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РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ROXELL.
Системы кормления для птицеводства и свиноводства производства Roxell имеют срок службы, в среднем, 15 лет.
Это зависит от местных условий, таких как климат, размер фермы, условия хранения оборудования, проведенный
монтаж, условия эксплуатации оборудования, своевременного проведения сервисных работ, чистящие средства, ка-
чество воды, качество кормов.
Срок службы отдельных частей, в зависимости от применения и функционального назначения, различен:
- компоненты пластиковой кормушки имеют срок службы от 15 до 20 лет,
- металлические части, такие как шнек, приемные поддоны и металлические трубы имеют срок службы от 15 до 20
лет,
- лебедки, шкивы и ролики для подвеса имеют срок службы 15 лет,
- пластиковые трубы имеют срок службы 15 лет,
- электрические и электронные компоненты, такие какмоторы, переключатели, сенсорыирелеимеют срок службы15
лет,
- ниппели и клапаны для системы поения имеют срок службы 10 лет,
- металлические тросы и пружины имеют срок службы 10 лет
- комплектующие, такие как резиновые соединения клапанов,фильтры, подшипники имеют срок службы от 2 до 5 лет
Срок службы, упомянутый выше, может отличаться и не отменяет срок гарантийного периода, как это указано в «Об-
щих сроках и условиях продажи».
Все части оборудования при хранении должны быть защищены от погодных условий, так как это описано в Руко-
водстве по сборке и эксплуатации вОбщей информации, разделе 7 “Хранение”. Пластиковые компонентымогут хра-
ниться максимально в течении 1 года от даты отгрузки до даты монтажа оборудования.Металлические компоненты
могут храниться максимально 2 месяца.
Электрическое и электронное оборудованиедолжно храниться только всухих закрытыхпомещениях при температу-
ре не ниже +5 °C и не выше +50 °C, влажность воздуха <90%, без образования конденсата.
Остальное оборудование должно храниться только в сухих закрытых помещениях при
температуре не ниже +0 °C и не выше +50 °C, влажность воздуха <90%, без образования
конденсата.
Если оборудование не монтируется сразу после его поставки, то необходимо тщательно обеспечить его хранение в
защищеном месте. Временное хранение оборудования должно быть организовано таким образом, чтобы в период
хранения оборудование не подвергалось воздействию пыли, влаги, ультрафиолетового излучения и при оптималь-
ном температурном режиме.
В случае нарушения правил хранения производитель не несёт ответственность за возникшие повреждения и обору-
дование не подпадает под гарантию.

DISCLAIMER;ОТКАЗОТОТВЕТСТВЕННОСТИ.Исходная официальная версия настоящего руководства опублико-
вана компаниейROXELLbvbaна английскомязыке.КомпанияRoxellне проверяет ине подтверждает последующие
изменения, которые вносятся в настоящее руководство какими-либо третьими лицами.Данные изменения включа-
ютбез ограничения переводна другиеязыки идобавления или сокращения исходного содержимого.КомпанияRox-
ell не несет ответственность за какие-либо повреждения, травмы, претензии по гарантийным обязательствам либо
иные претензии, связанные с подобными изменениями, в той мере, насколько подобные изменения приводят к ис-
кажению содержания официальной англоязычной версии настоящего руководства, опубликованной компанией
Roxell. Чтобы получить новейшие сведения по установке и эксплуатации данного изделия, обратитесь в центр об-
служивания клиентов и/или отдел технической поддержки компании Roxell. В случае обнаружения неточностей в
содержании настоящего руководства, незамедлительно сообщите об этом в компаниюRoxell в письменнойформе
по адресу: ROXELL bvba - Industrielaan 13, 9990 Maldegem - Belgium
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Общая информация
ВАЖНО: Пользователь, ответственное лицо и рабочий персонал должны
прочесть настоящие инструкции и понять их.
Соблюдайте правовые нормы и соответствующие правила
Это относится, помимо прочего, и к европейским регламентам и директивам, перенесенным во
внутреннее законодательство страны и законы, и правилам техники безопасности, применяемым в
стране пользователя.
Во время сборки, эксплуатации и обслуживания установки необходимо соблюдать соответствующие
правовые нормы и технические правила.

Использование по назначению
Установка разработана исключительно для интенсивной эксплуатации в животноводстве и
построена в соответствии с применимыми правилами высокого качества изготовления. Поэтому
избыточная нагрузка на продукт запрещается. Использование в других целях считается
применением не по назначению. В этом случае производитель не несёт ответственности за
возможные повреждения. Вся ответственность возлагается на пользователя.

Использование не по назначению
За любое использование не по назначению, описанному в Использование по назначению,
ответственность несёт конечный пользователь.

Обязательства
Гарантия (в т.ч. расширенная гарантия), не действует, если имело место любое из перечисленных
ниже обстоятельств: невыполнение приемочного контроля Изделий, неправильное обращение,
транспортировка, модификация или ремонт, авария, использование не по назначению или
ненадлежащая эксплуатация; неправильная сборка, монтаж, подключение или техническое
обслуживание (с учетом актуальных руководств компании Roxell по сборке, монтажу, подключению
и техническому обслуживанию); форс-мажор; неосторожность, отсутствие надлежащего надзора или
обслуживания со стороны Заказчика; естественный износ; использование моющих и
дезинфицирующих средств, не разрешенных актуальными руководствами компании Roxell по
эксплуатации и техническому обслуживанию; использование моющих и дезинфицирующих средств
с нарушением инструкций, полученных от поставщиков; или использование Изделий во
взрывоопасной среде.
Гарантия (в т.ч. расширенная гарантия) не действует в случае, если причиной возникновения
дефекта являются материалы или вспомогательные принадлежности, поставляемые Заказчиком,
или оказанные им услуги, либо вмешательство какого-либо лица или организации, не имеющих
необходимых полномочий или квалификации для проведения таких вмешательств. Кроме того,
Гарантия (в т.ч. расширенная гарантия) действует только в том случае, если Изделия используются в
животноводческих корпусах и если все части или компоненты Изделий поставлены компанией
Roxell.
Компания Roxell не несет ответственности за любые убытки, возникшие по причине неправильной
эксплуатации, сборки, монтажа, подключения или технического обслуживания Изделий. В связи с
этим Заказчик прямо признает, что (i) любая эксплуатация, сборка, установка, подключение или
техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с актуальными руководствами
компании Roxell по эксплуатации, сборке, установке, подключению или техническому
обслуживанию и (ii) электроустановки, к которым подключаются Изделия, должны изготавливаться в
соответствии с применимым местным законодательством об электроустановках. Кроме того,
Изделия должны проходить механические и электрические испытания, проводимые в соответствии
с современными методиками и применимым местным законодательством.

Квалификация персонала
Пользователь
Человек, пользующийся продукцией или управляющий ею, должен уметь читать инструкции по
эксплуатации и полностью их понимать. Он должен обладать знаниями о работе и устройстве
установки и иметь соответствующий допуск страны эксплуатации.
Технически квалифицированный сотрудник
Эксперт, способный собрать и обслуживать установку (механически/электрически), устранять
неисправности. Имея техническое образование и опыт, обладает достаточными знаниями для
оценки действий, прогнозирования потенциальных опасностей и исправления опасных ситуаций.

Хранение
Разобранные детали следует хранить в помещении или в месте, защищенном от влаги.
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Транспортировка
Транспортировку компонентов оборудования осуществлять вилочным погрузчиком с учетом
местных условий и норм и правил.
К управлению вилочным погрузчиком допускается водитель, обладающей необходимой
квалификацией. Во время подъемных работ необходимо постоянно контролировать центр тяжести
груза.

Демонтаж
Вывод установки и ее компонентов из эксплуатации выполняется в соответствии с действующим на
тот момент природоохранным законодательством страны или местными законами. Все рабочие
изделия и запасные части должны храниться и утилизироваться в соответствии с
природоохранными нормами.
Информация о природоохранном законодательстве для клиентов в

Европейском Союзе

Информация об устранении отходов — электрические и электронные
материалы для компаний

1 В Европейском Союзе
Если вы использовали продукт в коммерческих целях и хотите его утилизировать, обратитесь в
компанию Roxell за информацией о возврате продукта. Возможно, вам придется оплатить
утилизационный сбор за возврат и переработку. Небольшие продукты (и небольшие партии
продуктов) могут быть переданы местным агентствам по сбору.

2 В других странах за пределами Европейского Союза
Если вы хотите утилизировать данный продукт, обратитесь к местным властям за информацией
о порядке утилизации.

Уровень шумности
Уровень шумности установки во время работы не превышает 70 Дб (A).

LOTOTO = Блокировка - Опломбирование - Проверка
Каждый сотрудник должен иметь маркировочные этикетки; удаление маркировочных этикеток
другими сотрудниками запрещено. Проинформируйте всех ответственных о выполнении
соответствующих работ.
1 Блокировка

• Найдите все источники электрической, гидравлический, пневматической энергии.
• Выключите их.
• Остановите работу соответствующих установки или процесса и заблокируйте их от повтор-

ного использования. Вы можете сделать это, установив навесной замок или другой блокиру-
ющий механизм (Lock Out).

2 Маркировка
Прикрепите знак, ярлык или наклейку к навесному замку или блокировочному механизму для
информирования других лиц о характере и предполагаемой продолжительности работ (оплом-
бирование).

3 Проверка
• Проверьте, выключены ли источники энергии.
• Снимите оставшееся напряжение.
• Убедитесь, что установка или процесс действительно являются безопасными (проверка).

Согласно европейскому законодательству, оборудование, обозначенное данным
символом на изделии или упаковке, не должно собираться вместе с не
сортированным бытовым мусором.
Данный символ указывает на то, что электрические и электронные отходы не
должны утилизироваться вместе с обычным бытовым мусором. Мы настоятельно
рекомендуем вам отнести свое изделие в официальный пункт сбора отходов для
его надлежащей утилизации вместе с электрическими и электронными отходами.
Сверьтесь с местным законодательством, чтобы узнать о требованиях к
раздельному сбору электрических и электронных отходов. Соблюдайте
положения местного законодательства: ни в коем случае не утилизируйте данное
изделие вместе с бытовым мусором.



 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Общая информация
Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты
При проведении работ обязательно пользоваться личным защитным оборудованием (перчатки,
пылезащитные маски).

Требования к освещенности
• Минимальная освещенность во время эксплуатации, технического обслуживания и

монтажа должна быть 200 лк.
• На случай отказа электропитания оборудование должно комплектоваться переносным

аварийным светильником.

Электрооборудование, панели управления, компоненты, блоки
привода

• В месте установки панелей управления необходимо не менее 70 см свободного пространства.
• Не открывайте панели управления. Ключ от пульта управления должен находиться у

ответственного лица.
• Необходимо принять все необходимые меры по защите панелей управления от мышей, крыс,

хищных животных.
• В случае повреждения (выхода из строя) электрооборудования, панели управления или блока

привода необходимо незамедлительно остановить систему!
• Запрещается распылять воду или другие жидкости на электрооборудование, панели

управления, компоненты и блоки привода!
• Запрещается накрывать материалом электрооборудование, панели управления, компоненты и

блоки привода.

Информация об остаточных рисках — используются
предупредительные знаки

Существуют три уровня опасности, на которые указывают сигнальные слова:

• ОПАСНО
• ОСТОРОЖНО
• ВНИМАНИЕ
Здесь перечислены причины и источники грозящих опасностей, а также последствия несоблюдения
предупреждений!

Символ Значение
ОПАСНО указывает на грозящую опасность, которая может привести к
серьезному или даже фатальному несчастному случаю, если не принять мер
предосторожности.
ОСТОРОЖНО указывает на грозящую опасность, которая может привести к
серьезному несчастному случаю или повреждению продукта, если не
принять мер предосторожности.
ВНИМАНИЕ указывает на опасные ситуации, которые могут привести к
небольшому вреду для здоровья или материальным повреждениям, если не
принять мер предосторожности.
Данный символ указывает на дополнительную информацию.

Разрешено

Не разрешено

Этот символ будет использован для привлечения Вашего внимания к
материалам, которые имеют огромное значение для Вашей безопасности.
Он обозначает: внимание – следуйте правилам техники. Отключите
электропитание – перечитайте правила техники. Вкратце: будьте
осторожны. Игнорирование этих инструкций может привести к
получению серьезных травм или даже гибели.
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I Инструкции для пользователя
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 Flex-Auger – Инструкции для пользователя Roxell – 030 – 2720
Общие правила техники безопасности
Flex-Auger Номер: 031...

Транспортные системы сухого корма для животных

ОПАСНО: Перед использованием системы внимательно прочтите инструкции.

• Перед проведением любых работ по ремонту или техническому обслуживанию обязательно 
отключайте электропитание, выключив главный выключатель.
• При проведении работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, 
противопылевую маску).
• Система запускается автоматически. Для обеспечения доступа к опасным участкам (например, к 
приводам):

1. Полностью отключите систему.
2. Убедитесь, что никто не сможет включить систему без вашего ведома.

• Система запускается автоматически. Для обеспечения доступа к опасным участкам (например, к 
автоматическому отводу, загрузочным поддонам для корма, блокам привода, блокам управления 
или выпускным отверстиям в трубах):

1. Полностью отключите систему транспортировки.
2. Убедитесь, что никто не сможет включить систему без вашего ведома.

• Примите меры к тому, чтобы посторонние лица не смогли открыть загрузочную воронку для 
корма.
• Не позволяйте посторонним лицам входить в корпус в ваше отсутствие.
• Будьте осторожны во время подъема или опускания линий/контуров кормления птиц:

– Прекратите обслуживание в случае неправильной работы устройства.
– Ни в коем случае не стойте под грузом во время подъема или опускания линий/контуров 

кормления птиц.
• Если шнек заклинило:

1. Немедленно отключите систему.
2. Внимательно прочтите руководство по поиску и устранению неисправностей и строго 

следуйте инструкциям.
3. Свяжитесь с техническим квалифицированным сотрудником. Шнек, находящийся под 

напряжением, может нанести очень серьезные травмы, когда будет освобожден.
• Регулярно проверяйте места соединения коленчатых патрубков и труб. При необходимости 
затяните.
• Следует следить за тем, чтобы блок управления и/или переносной короб электромотора были 
плотно закрыты.
• Необходимо следить за тем, чтобы крышка (решетка) воронки или крышка бункера на 100 кг 
плотно закрывалась.

Внимательно прочтите руководство пользователя, а также руководство по сборке и
эксплуатации.

Посторонним лицам вход запрещен.

Этот символ будет использован для привлечения Вашего внимания к материалам,
которые имеют огромное значение для Вашей безопасности.
Он обозначает: Осторожно.
1. Следуйте правилам техники безопасности.
2. Отключите питание.
3. Перечитайте правила техники безопасности.
Вкратце: будьте осторожны. Существует риск серьезных травм или даже
гибели.

Надевайте защитные перчатки.
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Инструкции по работе с системой
ВНИМАНИЕ: Операции, обозначенные серым фоном, должны выполняться силами 
технически квалифицированного сотрудника.

• Запрещается запускать систему Flex-Auger без корма: Это существенно сокращает срок 
службы системы.
• При работе с гранулами и мукой открывайте заслонку под силосом полностью.
• При работе с мукой используйте встряхиватель.
• При работе с гранулами обязательно пользуйтесь направляющими для гранул. В этом случае 
установите ограничитель на минимальное положение.
• Убедитесь, что из последнего подающего желоба корм получило достаточное количество 
животных. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Реле уровня расположен внизу последнего подающего желоба или бункера. 
Если подающий желоб пуст, животные будут получать свежий корм.

• Ограничитель на анкере воронки регулирует поток корма в шнеке.
– Запуск новой системы следует производить, когда ограничитель находится в минимальном 

положении.
– До регулировки потока корма система должна проработать некоторое время. Таким образом 

шнек очистится кормом.
– Минимальный поток достигается перемещением ограничителя в наиболее удаленное от 

анкера положение.
– В системе Flex-Auger с блоком пересыпки: Убедитесь, что вторая часть перемещает больше 

корма, чем первая.
– При необходимости настройте ограничитель в загрузочной воронке (под весами, дневным 

бункером, силосом …).
• При работе с системой tandem:

– Всегда опустошайте силосы последовательно.
– Никогда не кормите из обоих силосов одновременно.
– Если применимо: Если один из силосов пуст, удалите встряхиватель.

• Максимальное время эксплуатации, в день:
– Система при отсутствии колен: 4 часа
– Система при наличии колен: 2 часа

ПРИМЕЧАНИЕ: При транспортировке корма для несушек или другого корма, который 
отличается от промышленных кормов для птицы или свиней, максимальное время работы 
значительно сокращается!

• Использование задвижка для клапана:
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Обратитесь в компанию Roxell или к своему дистрибьютору Roxell для получения
профессиональных рекомендаций, если используете следующие корма: 

• CCM (смесь кукурузы и кукурузных листьев)
• Корм, смешанный с CCM
• Соя
• Соя в кусках
• Влажный корм

Без явного разрешения использовать эти корма все наши гарантийные обязательства утратят силу, 
и претензии не будут рассматриваться.

Также обратитесь в компанию Roxell, если вы хотите использовать абразивный корм (например, 
корм для кур ...).

Инструкции по обслуживанию
ОПАСНО: Выключите главный переключатель в первую очередь. Используйте средства 
индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ: Операции, обозначенные серым фоном, должны выполняться силами 
технически квалифицированного сотрудника.

Деталь Вид работ по техобслуживанию О
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Мотор-редуктор
Очистите вентилятор от пыли. X
Убедитесь в отсутствии возможных
повреждений на электропроводке.

X

Подвеска
Проверьте подвеску труб и
двигателей.

X

Проверьте провод. X
Датчики/выключатели

Проверьте работу аварийного
выключателя или датчика.

X

Проверьте электропроводку. X
Линии

Проверяйте винты и болты в системе
после первого месяца работы и
после каждой партии корма.
Затягивайте по мере необходимости.

X

Трубы не должны провисать. X
Если система не будет
использоваться долгое время,
удалите из нее весь корм.

X
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Поиск и устранение неисправностей
ОПАСНО: Выключите главный переключатель в первую очередь. Используйте средства 
индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ: Операции, обозначенные серым фоном, должны выполняться силами 
технически квалифицированного сотрудника.

Проблема Возможная причина Рекомендуемые действия
Транспортёр не
работает.

Отсутствует напряжение. 1. Проверьте предохранители и/или 
автоматические выключатели.

2. Проверьте блоки защиты мотора и 
токов воды в корпус.

3. Ремонт, если необходимо.
Неисправно реле уровня. 1. Убедитесь, что реле уровня 

установлено правильно.
2. Проверьте возможное 

сводообразование корма в блоке 
управления.

3. Проверьте реле уровня и замените его 
при необходимости.

Неисправен аварийный
выключатель в блоке
управления.

Проверьте аварийный выключатель и
замените его при необходимости.

Неисправен двигатель. Замените двигатель.
Двигатель
перегружается даже
после
непродолжительной
эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается устанавливать тепловую защиту выше 
значения, указанного на этикетке двигателя.

Двигатель не подходит. 1. Проверьте мощность двигателя.
2. При необходимости замените 

двигатель.
Слишком низкое напряжение:
двигатель работает очень
медленно и перегревается.

1. Проверьте напряжение двигателя.
2. Используйте для подключения 

провода установленного диаметра.
Посторонний предмет в шнеке:
двигатель работает, затем
глохнет.

ОПАСНО: Осторожно отсоедините
шнек. Он может находиться в
состоянии натяжения.

1. Извлеките шнек из труб.
2. Извлеките предмет.
3. Прочистите шнек и трубы.
4. Проверьте содержание жира в корме, 

влажность и т. д.
Обратный ход двигателя:
двигатель работает, затем
глохнет. Корм не
транспортируется.

1. Отключите подачу питания.
2. Замените провода. Вал двигателя в 

задней части двигателя должен 
вращаться по часовой стрелке.

3. Проверьте шнек на наличие 
повреждений.

Двигатель перегревается. Замените двигатель.
Двигатель работает, но
шнек не вращается.

Сломался болт или износился
комплект винтов вала
двигателя.

Замените болт или комплект винтов.

Шнек проделывает
отверстия в прямых
трубах.

Шнек перекручен или плохо
припаян.

См. Инструкции.

Изнашиваются колена. Шнек слишком короткий ли
слишком длинный.

1. Отрегулируйте длину шнека.
2. Установите дополнительный поддон 

при необходимости.
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Шнек работает
неравномерно.

Подшипник поддона заклинило,
или он износился.

Замените подшипник.

Шнек слишком длинный. Укоротите шнек:
1. закройте все отводы.
2. Извлеките подшипник и анкер.
3. Отсоедините шнек.
4. Включите систему на некоторое 

время.
5. Отрежьте шнек в задней части 

поддона.
6. Установите заново.

Плохая подвеска труб или
слишком большое количество
колен.

•Обеспечьте больше точек подвески.
•Отрегулируйте высоту.
• Уменьшите количество колен.

Перекрученный и/или плохо
припаянный шнек царапает
трубы.

См. Пайка шнека.

Система
транспортировки
постоянно включается
и отключается.

Переключатель уровня не
установлен в необходимом
месте внутреннего накопителя
на 100 кг.

•Отрегулируйте реле уровня.
•При необходимости используйте 
датчик VC11 или VC12.

Датчик в трубе.
Скопления корма на
блоке пересыпки.

Недостаточное количество
корма падает из последнего
отверстия перед
дополнительным поддоном.

Необходимо обеспечить 100% подачу
корма.

Установленное на таймере
время слишком мало.

См. Инструкции.

Вторая часть (за
дополнительным
поддоном) не
запускается.

Неисправно реле уровня. Проверьте реле уровня и замените его
при необходимости.

Проблема Возможная причина Рекомендуемые действия
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 55 75 90 90HD 125 

 
Производительность 

транспортировки корма (кг/ч) (*) 

 
520 

1300 (1) 
600 (2) 

2400 (1) 
3100 (2) 
3900 (3) 

 
3100 

5400 (1) 
10400 (2) 

Содержание корма /м труба 
(кг)(*) 

0,70 1,90 2,50 2,50 4,80 

Максимальная длина (м) 
(перепад высоты 3 м) 

60 
(90**) 

60 42 60 
(не наклон) 

28 

Макс. Время Работы (ч) (*****)      
Труба Труба      
Н Н 2 < 2 
S Н не применимо 4 
D Н не применимо 4 

Нет колена Н 4 
S S не применимо 4 
Привод кВт (***) 

3 фазы – 50 Гц 
 

0,37 
0,75 (1) 
0,37 (2) 

0,75 (1) 
1,1 (2) 
1,5 (3) 

 
1,5 

1,1 (1) 
1,5 (2) 

 
об/мин – 50 Гц 

 
350 

350 (1) 
175 (2) 

350 (1) 
450 (2) 
550 (3) 

 
450 

290 (1) 
390 (2) 

Привод кВт (***) 
3 фазы – 60 Гц 

 
0,4 

0,9 (1) 
0,4 (2) 

0,9 (1) 
1,3 (2) 
1,8 (3) 

 
1,8 

1,3 (1) 
1,8 (2) 

 
об/мин – 60 Гц 

 
420 

420 (1) 
210 (2) 

420 (1) 
540 (2) 
660 (3) 

 
540 

348 (1) 
468 (2) 

 
Макс. диаметр гранул (мм) 

 
6 

 
8 

9 
12 

(со шнеком 75) 

 
9 

 
9 
 

Внешний диаметр трубы (мм) 56 75 89 89 127 
Толщина стенок трубы (мм) 2,5 3.2 3,4 (Н) 

1,5 (Ст) 
3,4 (Н) 
1,5 (Ст) 

5 (Н) 
2 (Ст) 

Материал колена (Н) (Н) (Н) или (Ст) / (Н) (Д) или (Ст) 

Радиус колена (м) 1,5 1,5 1,5 / 1.7/2.2 
Максимальный уклон (****) 75° 75° 75° горизонтал-

ьно! 
45° 

Точки подвески Novicor: каждые 1,5 м / сталь : каждые 3 м 

Внешний диаметр шнек (мм) 38,60 60,45 68,33 73,45 94,60 
Внутренний диаметр шнек (мм) 22,60 36,57 44,45 44,45 65,60 

Шаг шнека (мм) 31,4 41,4 50,8 54,1 66 (1) 
85 (2) 

(*) Для комбикорма, крошки или гранул (диаметр 3 мм) с плотностью 0,65 кг/д³ и систем с полной трубой! 
При горизонтальном монтаже верхней воронки 

С ограничителем или в тандемной линии, макс. производительность -25 % 



 
 

С мотором 60 Гц, макс. производительность + 20 % 
Диаметр гранул ≥ 6 мм, макс. производительность - 20 % 

(**) С точками засыпки каждые 0.5 м и только для гранул (не для комбикорма)!  
(***) 0,75 кВт = 1 л.с.! 
(****) Отклонение от максимально рекомендованого повлечёт существенное снижение 
производительности. Для особых применений, таких как родительское стадо, сверьтесь с Руководством 
по сборке и эксплуатации. 
(*****) Для абразивного корма, такого как ком для несушек, и любого отличного от промышленного корма 
для птице-и свиноводства, максимальное время работы существенно ниже. 
(Н) = Novicor, (Ст) = Сталь, (Д) = Densicor 
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II Компоненты

По безвредному для окружающей среды проектированию
Двигатели соответствуют требованиям экодизайна.

ОБЩЕНИЕ
При обращении по поводу деталей или запасных частей указывайте соответствующий номер детали
(не название).
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Общий вид стандартной системы с прямым соединением

Компоненты

Код Название
Номер
Мод. 55 Мод. 75 Мод. 90 Мод. 125

1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДГОНОЧНАЯ
ГОРЛОВИНА

03102001 03102001 03102001 03102001

2 ВЕРХНЯЯ ВОРОНКА ПОЛИЭТИЛ.
ЧЁРНЫЙ, 15 ГРАД.

03000577 03000577 03000577 03000577

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА
СЧЕТВЕРЕННАЯ

03001243 03001243 03001243 03001243

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА
СЧЕТВЕРЕННАЯ В СБОРЕ 0º

03102847 03102847 03102847 03102847

МНОЖЕСТВЕННАЯ ВОРОНКА 3 FA125 03001293 03001293 03001293 03001293
МНОЖЕСТВЕННАЯ ВОРОНКА 4 FA125 03001277 03001277 03001277 03001277

3 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАСТИНА -
ПЭ-ЧЕРНАЯ

03000585 03000585 03000585 03000585

4 ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА В СБОРЕ 03501335 03103850 03202629 03702141
ДВОЙН.ЗАГРУЗ.ВОРОНКА В СБОРЕ 03501343 03103868 03202637 -
ТАНДЕМ В ЛИНИИ - 03103876 03202645 03700580
ОБРАТНЫЙ ТАНДЕМ - 03104814 03203022 03702037

5 КОЛЕНО NOVICOR, 45 ГРАД. 03300977 03100542 03200326 03700051
КОЛЕНО ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТ. 45
ГРАД.

- - 03200433 03700002

DENSICOR КОЛЕНО 45 ГРАД. Ф127 ММ
R2200

- - - 03701116

КОЛЕНО ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТ. 45°-
Ø127 MM R2200

- - - 03701124

6 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ 03600392 - 03200029 -
ХОМУТ ШЛАНГА - 03100658 03200250 -
ХОМУТ ШЛАНГА Ø131-139 MM - - - 03701196
ХОМУТ ШЛАНГА Ø131-139 MM С
ВИНТАМИ

- - - 03702125

*7 ПЕРЕХОДНИК ТРУБНЫЙ 03300274 03100583 03200383 03700382
8 ВИНТОВОЙ КРЮК 90 ММ 05000872 05000872 05000872 05000872

ВИНТОВОЙ КРЮК 160 ММ 05000237 05000237 05000237 05000237
9 ЦЕПЬ ДЛЯ ПОДВЕСА 05000021 05000021 05000021 05000021
10 ШНЕК 03300571 03100187 03200409 03700085

ШНЕК FA 90 - HD - - 03200128 -
ШНЕК - FA 125 - ШАГ 85 ММ - - - 03701188
ШНЕК — FA125 — ШАГ 66 MM / Ø104
MM

- - - 03702061
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
11 ТРУБА NOVICOR ДЛИНА=3 М 03300084 03100559 03200300 03700069
ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ — 3 М - - 03200102 03700200

12 ВЫПУСК В СБОРЕ С ЗАПОРНЫМ
КОЛЬЦОМ

См. выпуск с запорным кольцом Модель 55, 75, 90
и 125.

13 ГИБКАЯ ТРУБА В СБОРЕ Ф70 ММ 05000047 05000047 - -
ГИБКАЯ ТРУБА В СБОРЕ Ф85 ММ - - 03100633 03100633
ГИБКАЯ ТРУБА В СБОРЕ Ф 110 ММ - - - 03700143
ПЕРЕХОДНИК Ф104,5-85 MM - - - 00703074

14 УРОВНЕВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ
ВОРОНКИ

03100864 03100864 03100864 03100864

15 БЛОК ПЕРЕСЫПКИ 03501350 03103884 03202652 03701092
16 ПЛАСТИК.САМОТЕЧ.ТРУБА Ф70 ММ —

2,5 М
05000054 05000054 - -

ПЛАСТИК.САМОТЕЧ.ТРУБА Ф85 ММ —
2,5 М

- - 03100625 03100625

17 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ САМОТЕЧ.ТРУБА 03100435 03100435 - -
18 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 03501236 03103256 03202496 03701211
19 МОТОР-РЕДУКTOР See Мотор-редуктoр.
20 ПЛАСТИК.САМОТЕЧ.ТРУБА Ф85 ММ —

2,5 М
03100625 03100625 03100625 03100625

21 УРОВНЕВ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА
САМОТЕЧНОЙ ТРУБЕ

03101102 03101102 03101102 03101102

УРОВ.ВЫКЛЮЧ. НА САМОТЕЧ. ТРУБЕ,
ЗАДЕРЖ. ВКЛ

03100872 03100872 03100872 03100872

22 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 04906954 04906962 04906913 04918896
23 ВЫПУСК 105 ММ (МЕТАЛ.) - - - 03700622
23 СБРОС ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ Ф110 - - - 13702988
24 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ 13000021 03900065 04901658 -
* ОПЦИЯ

Код Название
Номер
Мод. 55 Мод. 75 Мод. 90 Мод. 125
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Подвеска
Детали подвески и кормовых линий

Код Название Номер Код Название Номер
1 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф63 03600392 11 ПЛАСТИК. САМОТЕЧ. ТРУБА

Ø70 MM — 2,5 M
05000054

2 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ,
Ф95

03200029 ПЛАСТИК. САМОТЕЧ. ТРУБА
Ø85 MM — 2,5 M

03100625

ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф80 03900065 ПЛАСТИК.САМОТЕЧ. ТРУБА
ДЛ. 5,0 М — Ф110 ММ

03700135

ХОМУТ ШЛАНГА Ø131-139 03701196 12 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ В
СБОРЕ

13104500

ТРУБНЫЙ ХОМУТ Ф60 13000021 13 ШНЕК FA 55 03300571
3 ХОМУТ ШЛАНГА Ф70-90 03100658 ШНЕК FA 75 03100187

ХОМУТ ШЛАНГА Ф 80-100 ММ 03200250 ШНЕК FA 90 03200409
ХОМУТ ШЛАНГА Ф89 x 20 04901658 ШНЕК FA 90 - HD 03200128
ХОМУТ ШЛАНГА Ø131-139 С
ВИНТАМИ

03702125 ШНЕК - FA 125 03700085

4 УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПОДГОНОЧНАЯ ГОРЛОВИНА

03102001 ШНЕК - FA 125 - ШАГ 85 03701188

5 ТРУБА NOVICOR ДЛИНА=3M —
Ф56MM

03300084 14 ПВХ КОЛЕНО 45 ° — Ф70 ММ 03100294

ТРУБА NOVICOR ДЛИНА=3M —
Ф75MM

03100559 15 ПРОКЛАДКА С УПЛОТНИТ.
КОЛЬЦОМ - Ф 56

03600277

ТРУБА NOVICOR ДЛИНА=3M —
Ф89MM

03200300 ПРОКЛАДКА С УПЛОТНИТ.
КОЛЬЦОМ - Ф 75

03100849

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА
ДЛИНА=3M - Ø89MM

03200102 ПРОКЛАДКА С УПЛОТНИТ.
КОЛЬЦОМ - Ф 89

03200474

ТРУБА NOVICOR ДЛИНА=3M —
Ф127MM

03700069 ПРОКЛАДКА С УПЛОТНИТ.
КОЛЬЦОМ - Ф 125

03700184

7'
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
5 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА
ДЛИНА=3M - Ø127MM

03700200 16 ПЕРЕХОДНИК Ф104,5-85 MM 00703074

ТРУБА Ø32 x 1,2 - 2,9M 03103066 18 ПОДВЕСНАЯ ПЛИТА 00103069
ТРУБА 3,05 М БЕЗ ОТВЕРСТИЙ 00102269 19 ВИНТ-САМОРЕЗ 6.3 Х 25 00103077
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА
Ø56MM ДЛИНА=3000MM

04801346 20 ПОДВЕСНОЙ КРЮК М 6 Х 60 05000302

6 КОЛЕНО NOVICOR, 45 ° — Ø56
MM

03300977 21 ГАЙКА M6 - DIN 934 20100210

КОЛЕНО NOVICOR, 45 ° —
Ø75MM

03100542 22 ШАЙБА 6,4 X 18 X 1,5 — DIN
9021

20100756

КОЛЕНО NOVICOR, 45 ° — Ø90
MM

03200326 23 ВИНТОВОЙ КРЮК M6 X 60 20103156

КОЛЕНО NOVICOR, 45 ° —
Ø125 MM

03700051 24 "S"-КРЮК 05000013

КОЛЕНО DENSICOR 45 ° —
Ф127 ММ

03701116 25 ВИНТОВОЙ КРЮК 90ММ 05000872

7 КОЛЕНО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 45
° — Ф70 ММ

03800273 ВИНТОВОЙ КРЮК 160 ММ 05000237

КОЛЕНО ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТ.
45 ° — Ø90MM

03200433 26 ЦЕПЬ ДЛЯ ПОДВЕСА 05000021

КОЛЕНО ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТ.
45 ° — Ø125MM

03700002 27 ЗАЖИМЫ ТИПА 4H58 20104220

КОЛЕНО ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТ.
45 ° — Ø127MM R2200

03701124 28 КМП ДЕТАЛЕЙ ПОДСТАВКИ
НИЖНЕЙ 1"-1"

04800587

7' ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ КОЛЕНО
45 ° Ф90ММ

03202718 КМП ДЕТАЛЕЙ ПОДСТАВКИ
НИЖНЕЙ 1"-3/4"

04800595

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ КОЛЕНО
45 ° Ф125ММ

03700877 29 Комплект деталей подставки
верхней 1"-1"

04800603

*8 ПЕРЕХОДНИК ТРУБНЫЙ, Ф56
ММ

03300274 КМП ДЕТАЛЕЙ ПОДСТАВКИ
ВЕРХНЕЙ 1"-3/4"

04800611

ПЕРЕХОДНИК ТРУБНЫЙ, Ф75
ММ

03100583 30 ГИБКИЙ ЗАЖИМ Ф93 13103346

ПЕРЕХОДНИК ТРУБНЫЙ, Ф90
ММ

03200383 ГИБКИЙ ЗАЖИМ Ф120 13700489

ПЕРЕХОДНИК ТРУБНЫЙ 03200169 31 ГИБКАЯ ТРУБА 15000227
*9 ПЕРЕХОДНИК Ф70-75MM 03101946 ГИБКИЙ Ф85 13103353

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ
ДЛЯ ТРУБ

03700382 ГИБКИЙ Ф110 13700471

10 ГИБКАЯ ТРУБА В СБОРЕ,
Ф70ММ

05000047 * Опция

ГИБКАЯ ТРУБА В СБОРЕ,
Ф85ММ

03100633

ГИБКАЯ ТРУБА В СБОРЕ
Ф110ММ

03700143

Код Название Номер Код Название Номер
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Комплект подвески для профиля — 03702045

Хомут шланга Ø131–139 мм с винтами — 03702125

Код Название Номер Кол.
1 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 4
2 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6x25-DIN 912 20100897 4
3 РАСШИРЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА DENSICOR 3 13704028 2
4 РАСШИРЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА DENSICOR 4 13704036 2
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Опция: Подвеска, общий вид

Код Название Номер
1 ХОМУТ ШЛАНГА Ø131-139 MM 03701196
2 ХОМУТ ШЛАНГА Ø131-139 MM С ВИНТАМИ 03702125
3 ПОДВЕСКА DENSICOR ДЛЯ ПРОФИЛЯ 03702045
4 ПРОФИЛЬ ПОДВЕСКИ FLEX-AUGER 03001251

4

4

Шлифованный хомут

4

1

1

1

2

2

2 2

2

3 3 3 3

3333

3

3

3

3
3

> 3 м 
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Опция: Профиль подвески Flex-Auger — 03001251

Опция: Комплект крепежа для профиля подвески — 03702053

Код Название Номер Кол.
1 СОЕД. ПРОФИЛЯ ПОДВЕСКИ FA 13018190 1
2 БОЛТ M8X16 DIN 933 — SP 20200259 10
3 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 10

2

3 1
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Мотор-редуктoр

Конденсатор

Название Номер
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ По запросу
КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА По запросу
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА По запросу
КОНДЕНСАТОР 1-PHASE ЭЛЕКТРО-МОТОР См. таблицу Конденсатор
КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО По запросу
Код Название Номер Кол.

МОТОР-РЕДУКTOР 0..(См. Таблицу) 1
1 МОТОР 1..(См. Таблицу) 1
2 РЕДУКTOР 1..(См. Таблицу) 1
3 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 4
4 БОЛТ M10X35-DIN 933 20102190 4

Конденсатор 1-фазный мотор
09802330 Рабочий конденсатор 10 мкф
09802338 Рабочий конденсатор 12,5 мкф
09802346 Рабочий конденсатор 18 мкф
09802354 Рабочий конденсатор 20 мкф
09802362 Рабочий конденсатор 25 мкф
09802370 Рабочий конденсатор 30 мкф
09802378 Рабочий конденсатор 45 мкф
09802386 Рабочий конденсатор 50 мкф
09802394 Стартовый конденсатор 12,5 мкф
09802402 Стартовый конденсатор 14 мкф
09802410 Стартовый конденсатор 16 мкф
09802418 Стартовый конденсатор 20 мкф
09802426 Стартовый конденсатор 25 мкф
09802442 Стартовый конденсатор 36-43 мкф
09802450 Стартовый конденсатор 56-63 мкф
09802458 Стартовый конденсатор 108-130 мкф

3

1

2

4
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FA

CDS
Сис 25 FA-125 FA-125
Пре
ред
шп

13702923

Ред
муф

02939 13701636

Ред
муф

13702972 13702980

Нов
шп
с не

04260 13704252 13704244

Тип
эла
(CS

1
04180

CS80
13204196

CS90
13204204

Вал Ф19 Ф24
Пер 44 4,75 3.6
Чис
вед

290 390

Чис
вед

350 470

Раз
кон

80 90

Час
50 Г

0 1,500 1,500

Час
60 Г

0 1,800 1,800

Объ 0 5,400 10,000
Ма  день 2/4 / день 2/4 / день
При
50 Г

00869 03700885 03701020

Эле 01196
5 кВт)

13203385
(1,1 кВт)

14800742
(1,5 кВт)

При
50 
соо

03700893 03701028

Эле
соо

13204212
(1,1 кВт IE)

14802946
(1,5 кВт IE)

При
50 Г

00950 03700901 03701036

Эле 01436
5 кВт)

11024247
(1,1 кВт)

14801443
(1,5 кВт)
тема FA-55 FA-75 FA-75/90 FA-90 FA-90 FA-90 HD FA-90 FA-1
дыдущий
уктор со
оночным пазом

10106441 13105176 13106505

уктор с F-обр.
той, сталь

13204132 13203633 13203633 13203641 137

уктор с F-обр.
той, аллюм.

10111821 13109820 13109828 13204148 13204156 13204164

ый редуктор со
оночным пазом,
дели 25, 2020

10112572 13110031 13110039 13205348 13205340 13205324 13205332 137

 комплекта
стичной муфты
 71-80-90)

CS71
13204180

CS71
13204180

CS71
13204180

CS71
13204180

CS80
13204196

CS90
13204204

CS90
13204204

CS7
132

 мотора Ф14 Ф14 Ф14 Ф14 Ф19 Ф24 Ф24 Ф14
едаточное число 3,867 7,875 3,867 9,524 2,944 2,944 2,55 12,8
ло оборотов
омого вала 50 Гц

350 175 350 150 450 450 550 100

ло оборотов
омого вала 60 Гц

420 210 420 180 540 540 660 120

мер
струкции

71 71 71 71 80 90 90 71

тота эл. мотора
ц (об/мин)

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,50

тота эл. мотора
ц (об/мин)

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,80

ем подачи, кг 520 600 1300/ 2400 1,200 3,100 3,100 3,900 1,80
кс. Время работы 2 ч / день 2 ч / день 2 ч / день 4ч / день 2 ч / день 2 ч / день 2 ч / день 4ч /
вод 3x230/400 В
ц IE1

00107092 03104262 03104310 03202710 03202734 03202798 03202862 037

ктромотор IE1 10106482
(0,37 кВт)

10106482
(0,37 кВт)

13106687
(0,74 кВт)

10106482
(0,37 кВт)

13203385
(1,1 кВт)

14800742
(1,5 кВт)

14800742
(1,5 кВт)

119
(0,5

вод 3x230/400 В
Гц в

тветствии с IE

03202742 03202806 03202870

ктромотор в
тветствии с IE

13204212
(1,1 кВт IE)

14802946
(1,5 кВт IE)

14802946
(1,5 кВт IE)

вод 3x200/346 В
ц

00107100 03104270 03104318 03202926 03202750 03202814 03202878 037

ктро-мотор 10104487
(0,37 кВт)

10104487
(0,37 кВт)

13106158
(0,75 кВт)

10104487
(0,37 кВт)

11024247
(1,1 кВт)

14801443
(1,5 кВт)

14801443
(1,5 кВт)

119
(0,5



При 00958 03700909 03701044
Эле 13203351

(1,3 кВт)
14800841
(1,5 кВт)

При
3x2
60 Г

00966 03700918 03701052

Эле 01444
6 кВт)

19916030
(1,32 кВт)

14801450
(1,8 кВт)

При
60 Г

00972 03700926 03701060

Эле 13203369
(1,32 кВт)

14801476
(1,8 кВт)

При
60 Г

00980 03700934 03701068

Эле 13203377
(1,32 кВт)

14801468
(1,8 кВт)

При 00988 03700942 03701076
Эле 13203419

(1,32 кВт)
14802227
(1,8 кВт)

FA

CDS
Сис 25 FA-125 FA-125
вод 1x230 В 50 Гц 00107108 03104278 03104326 03202934 03202758 03202822 03202886 037
ктро-мотор 10106656

(0,37 кВт)
10106656
(0,37 кВт)

13106661
(0,75 кВт)

10106656
(0,37 кВт)

13203351
(1,3 кВт)

14800841
(1,5 кВт)

14800841
(1,5 кВт)

вод
20-230/380-400 В
ц

00107116 03104286 03104334 03202942 03202766 03202830 03202894 037

ктро-мотор 19910249
(0,45 кВт)

19910249
(0,45 кВт)

13106216
(0,9 кВт)

19910249
(0,45 кВт)

19916030
(1,3 кВт)

14801450
(1,8 кВт)

14801450
(1,8 кВт)

119
(0,6

вод 3x200/346 В
ц

00107124 03104294 03104342 03202950 03202774 03202838 03202902 037

ктро-мотор 13105234
(0,45 кВт)

13105234
(0,45 кВт)

13106166
(0,9 кВт)

13105234
(0,45 кВт)

13203369
(1,3 кВт)

14801476
(1,8 кВт)

14801476
(1,8 кВт)

вод 3x254/440 В
ц

00107132 03104298 03104350 03202958 03202782 03202846 03202910 037

ктро-мотор 19913078
(0,45 кВт)

19913078
(0,45 кВт)

13106240
(0,9 кВт)

19913078
(0,45 кВт)

13203377
(1,3 кВт)

14801468
(1,8 кВт)

14801468
(1,8 кВт)

вод 1x220 В 60 Гц 00107140 03104302 03104358 03202966 03202790 03202854 03202918 037
ктро-мотор 10110187

(0,55 кВт)
10110187
(0,55 кВт)

13108618
(0,9 кВт)

10110187
(0,55 кВт)

13203419
(1,3 кВт)

14802227
(1,8 кВт)

14802227
(1,8 кВт)

тема FA-55 FA-75 FA-75/90 FA-90 FA-90 FA-90 HD FA-90 FA-1



 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Блок защиты мотора

ВНИМАНИЕ:

• Обязательно убедитесь в наличии надлежащего заземления.
• Для 1 блока управления мотора.

Блок защиты мотора используется для:
Параметры мотора Напряжение питания
50 Гц 60 Гц 3-ФАЗНЫЙ 230 В 3-ФАЗНЫЙ 400 В 1-ФАЗНЫЙ 230 В
0,18 кВт 0,22 кВт 05001233 05001225 05001241
0,25 кВт 0,30 кВт 05001233 05001225 05001241
0,37 кВт 0,44 кВт 05001241 05001233 05001249
0,55 кВт 0,66 кВт 05001249 05001241 05001249
0,74 кВт 0,90 кВт 05001249 05001241 05001257
1,10 кВт 1,32 кВт 05001257 05001249 05001265
1,25 кВт 1,50 кВт 05001257 05001249 05001265
1,50 кВт 1,80 кВт 05001265 05001249 05001265

Реле тепловой защиты мотора: если используется
Блок защиты
мотора

05001225 05001233 05001241 05001249 05001257 05001265

Реле
тепловой
защиты
мотора

13600861 13900261 13600887 13900279 15004799 15006307

Сила тока 0,63 – 1,00 A 1,00 – 1,60 A 1,60 – 2,50 A 2,50 – 4,00 A 4,00 – 6,30 A 6,00 – 10,00 A
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Блоки управления
Блок управления FA 55 — 03501236

Код Название Номер Кол.
1 СБРОС ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ Ф70 13502174 1
2 КОРПУС - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Ф 56 13502166 1
3 ПОРТАТИВНAЯ КОРОБКА IPW AX4-IP55 15009814 1
4 ОКНО 13000500 1
5 ПЛАСТИНА УСИЛЕНИЯ Ф 56-75-90-ДВИГАТЕЛЬ 13109046 1
6 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043 1
7 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13104567 1
8 ПЛАСТИНКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ПРИЖИМ.ВИНТОМ 13109533 1
9 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ 30800726 2
10 ВИНТ 4,2X16 - DIN 7981 20102331 2
11 РЕЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13105259 1
12 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 2
13 МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА 10203115 1
14 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
15 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2 20102315 2
16 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф 67 ММ 03501293 1
17 ВПУСКНАЯ ТРУБА СПУСКА ДИАМ. 70 MM 13000534 1
18 БЛОК ПРИВОДА 10100782 1
19 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X35 20102158 1
20 ОЦИНК.ШАЙБА ДИАМ.39x23x3 20103842 1
21 ТРУБА ПРИВОДА 13500434 1
22 БОЛТ M8X20-DIN 933-8.8 20200150 4
23 ГАЙКА M4 20100681 2
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Блок упр. FA 55 без авар. выключателя — 03501244

Код Название Номер Кол.
1 СБРОС ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ Ф70 13502174 1
2 КОРПУС - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Ф 56 13502166 1
3 ОКНО 13000500 1
4 ПЛАСТИНА УСИЛЕНИЯ Ф 56-75-90-ДВИГАТЕЛЬ 13109046 1
5 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043 1
6 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф 67 ММ 03501293 1
7 ВПУСКНАЯ ТРУБА СПУСКА ДИАМ. 70 MM 13000534 1
8 ТРУБА ПРИВОДА 13500434 1
9 БОЛТ M8X20-DIN 933-8.8 20200150 4
10 БЛОК ПРИВОДА 10100782 1
11 ОЦИНК.ШАЙБА ДИАМ.39x23x3 20103842 1
12 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X35 20102158 1

6 5 3 2

9

1

7

4
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Блок управления FA 75 — 03103256

Код Название Номер Кол.
1 СБРОС ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ Ф70 13502174 1
2 КОРПУС БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ Ф 75 13109038 1
3 ПОРТАТИВНAЯ КОРОБКА IPW AX4-IP55 15009814 1
4 ОКНО 13000500 1
5 ПЛАСТИНА УСИЛЕНИЯ Ф 56-75-90-ДВИГАТЕЛЬ 13109046 1
6 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043 1
7 СВАРНОЙ ШКИВ 13105200 1
8 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13104567 1
9 ПЛАСТИНКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ПРИЖИМ.ВИНТОМ 13109533 1
10 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ 30800726 2
11 ВИНТ 4,2X16 - DIN 7981 20102331 2
12 РЕЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13105259 1
13 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 2
14 МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА 10203115 1
15 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
16 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА CU FA 75 13109558 2
16.1 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8x10-DIN 912 20102778 1
16.2 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 13104575 1
16.3 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X50-DIN 912 20102786 1
16.4 КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 1
16.5 БОЛТ M8X20-DIN 933-8.8 20200150 4
17 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2 20200150 2
18 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф 86 ММ 03103306 1
19 ВПУСКНАЯ ТРУБА СПУСКА Ф 70 ММ 13000534 1
20 КОНТРГАЙКА M4-DIN 985 20100657 1
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Блок управления FA 90 / FA 75 — 03202553

Код Название Номер
Ко
л.

1 СБРОС ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ Ф85 13203815 1
2 КОРПУС - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Ф 89 13203807 1
3 ПОРТАТИВНAЯ КОРОБКА IPW AX4-IP55 15009814 1
4 ОКНО 13000500 1
5 ПЛАСТИНА УСИЛЕНИЯ Ф 56-75-90-ДВИГАТЕЛЬ 13109046 1
6 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043 1
7 СВАРНОЙ ШКИВ 13105200 1
8 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13104567 1
9 ПЛАСТИНКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ПРИЖИМ.ВИНТОМ 13109533 1
10 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ 30800726 2
11 ВИНТ 4,2X16 - DIN 7981 20102331 2
12 РЕЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13105259 1
13 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 2
14 МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА 10203115 1
15 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
16 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2 20102315 2
17 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф 100 ММ 03202561 1
18 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X10-DIN912 20102778 1
19 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 13104575 1
20 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X50-DIN 912 20102786 1
21 КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 1
22 БОЛТ M8X20 - DIN 933-8.8 20200150 4

17

22

10

9

8
12
13

14

6
4 2 11 3 16 23

3

15

18
20
19
7

21

5

1

 II–16



 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Блок управления FA 90 - 03202496

Код Название Номер Кол.
1 СБРОС ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ Ф85 13203815 1
2 КОРПУС - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Ф 89 13203807 1
3 ПОРТАТИВНAЯ КОРОБКА IPW AX4-IP55 15009814 1
4 ОКНО 13000500 1
5 ПЛАСТИНА УСИЛЕНИЯ Ф 56-75-90-ДВИГАТЕЛЬ 13109046 1
6 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043 1
7 СВАРНОЙ ШКИВ 13201561 1
8 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13104567 1
9 ПЛАСТИНКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ПРИЖИМ.ВИНТОМ 13109533 1
10 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ 30800726 2
11 ВИНТ 4,2X16 - DIN 7981 20102331 2
12 РЕЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13105259 1
13 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 2
14 МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА 10203115 1
15 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
16 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА CU FA90 13203849 1
16.1 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X70-DIN912 20101986 1
16.2 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 13104575 1
16.3 КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 1
16.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X10-DIN912 20102778 1
16.5 БОЛТ M8X20 - DIN 933-8.8 20200150 4
17 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2 20102315 2
18 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф 100 ММ 03202561 1
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Блок управления FA 125 — 03701084

Код Название Номер
1 ХОМУТ ШЛАНГА Ф131 - 139ММ 03701196
2 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043
3 ОКНО 13000500
4 КОРПУС - ПРИВОДНОЙ БЛОК Ф125 13702996
5 УСИЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Ф 125 МОТОР 13703004
6 СБРОС ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ Ф110 13702988
7 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13000757
8 СВАРНОЙ ШКИВ 13700349
9 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА CU FA 125 13703180

1 2

3 4
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6
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Верхние поддоны

Крышка в сборе верхнего воронки - 03001195

Верхняя воронка 0° — 03000579 Верхняя воронка полиэтил. черный, 15° - 
03000577

Загрузочная воронка счетверенная 0° — 
03102847

Загрузочная воронка счетверенная — 
03001243

Код Название Номер Кол.
1 КРЫШКА Д/ВЕРХНЕГО ВОРОНКИ 13703012 1
2 КОЛЬЦО Д/КРЫШКА ВЕРХНЕГО ВОРОНКИ 13703020 1
3 БОЛТ M6 X 20 - DIN 933- 8.8 20100186 2

1
2

3
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАСТИНА - ПЭ-ЧЕРНАЯ - 03000585

Код Название Номер Кол.
1 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА 13000575 1
2 ЗАДВИЖКА ДЛЯ КЛАПАНА 13000583 1
3 ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА 13000567 1
4 ПРОКЛАДКА 20X10 30800064 1
5 ВИНТ Ф4,2X13-D7981-A2 20200267 4
*6 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13000591 2
*7 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 18
*8 БОЛТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ M8X20-SP 20200176 8
*9 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ M8X25 20109708 10
*10 ГАЙКА M8 - PA6 ЧЕРНАЯ 20109781 18
* КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 13000971 1

1
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Загрузочные воронки
КМП ЗАКРЫВАЮЩЕЙ ПАНЕЛИ ВОРОНКИ - 13000146

Код Название Номер Кол.
1 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
2 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
3 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
4 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
5 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
6 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
7 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
8 ЯРЛЫК ROXELL - 160X40 10101129 1
9 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
10 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1

8
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2
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2
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Приемная воронка FA 55 — 03501335

Код Название Номер Кол.
1 ЗАГРУЗ. ВОРОНКА И ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА 13501630 1
1.1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ FA55 13501515 1
1.2 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
1.3 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
1.4 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
1,5 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
1.6 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
1.7 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
1.8 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
1.9 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1
1.9.1 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
1.9.2 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
1.9.3 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
1.9.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
1.10 ЯРЛЫК ISO7010-W024 ШИРИНА=50 MM 15011878 1
1.11 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA55 13502299 1
2.1 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.2 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
2.3 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.4 ВАЛ FA55 СВАРНОЙ Ф 22 ДЛИНА=274MM 13502331 1
2.5 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф56 13502265 1
2.6 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф56 13502273 1
2.7 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф63 13601661 1
2.8 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Приемная воронка FA 75 — 03103850

Код Название Номер Кол.
1 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA75 13109681 1
1.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109731 1
1.2 ОГРАНИЧИТЕЛЬ Ф 36 13105838 1
1.3 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф 36 13105853 1
1.4 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
1,5 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 2
1.6 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
1.7 КМП ВИНТОВ M8X8-DIN 916 20101697 1
1.8 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф75 13109632 1
1.9 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф75 13109624 1
1.10 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
1.11 ХОМУТ ШЛАНГА Ф70-90 03100658 1
1.12 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
1.13 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
2 ЗАГРУЗ. ВОРОНКА И ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА 13108022 1
2.1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ FA 75 13108030 1
2.2 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
2.3 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
2.4 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
2.5 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
2.6 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
2.7 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
2.8 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
2.9 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
2.10 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
2.11 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1
2.11.1 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
2.11.2 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
2.11.3 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
2.11.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Приемная воронка FA 90 — 03202629

Код Название Номер Кол.
1 ЗАГРУЗОЧ.ВОРОНКА И ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА FA90 13202957 1
1.1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ FA90 13202965 1
1.2 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
1.3 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
1.4 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
1,5 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
1.6 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
1.7 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
1.8 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
1.9 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
1.10 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
1.11 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1
1.11.1 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
1.11.2 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
1.11.3 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
1.11.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA90 13204011 1
2.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109731 1
2.2 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф 44 13201769 1
2.3 ОГРАНИЧИТЕЛЬ Ф 44 13201744 1
2.4 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.5 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 3
2.6 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 80-100 ММ 03200250 1
2.7 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф90 13203781 1
2.8 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф90 13203799 1
2.9 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
2.10 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
2.11 РАСПОРКА 13200134 2
2.12 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.13 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Загруз.воронка FA 75 / FA 90 — 03202694

Код Название Номер Кол.
1 ЗАГРУЗОЧ.ВОРОНКА И ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА FA90 13202957 1
1.1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ FA90 13202965 1
1.2 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
1.3 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
1.4 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
1,5 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
1.6 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-НЕРЖ.СТ. 20102018 1
1.7 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
1.8 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
1.9 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
1.10 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
1.11 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1
2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA 90-75 13204029 1
2.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109731 1
2.2 ОГРАНИЧИТЕЛЬ Ф36 13105838 1
2.3 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф36 13105853 1
2.4 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.5 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 2
2.6 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
2.7 КМП ВИНТОВ M8X8-DIN 916 20101697 1
2.8 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДИАМ. 17 X 1 20101333 1
2.9 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.10 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
2.11 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф90 13203781 1
2.12 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф90 13203799 1
2.13 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 80-100 ММ 03200250 1
3 ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТРЯХИВАТЕЛЯ 13109844 2
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Приемная воронка FA 125 — 03702141

Код Название Номер Кол.
1 ОГРАНИЧИТЕЛЬ FA125 Ø65 13704212 1
2 КМП ВИНТОВ M8 X 15 — DIN 916 20100442 1
3 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ 13701081 1
4 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 12
5 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 4
6 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
7 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
8 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
9 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА В СБОРЕ 13102629 2
10 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA125 13704236 1
11 КОЛПАЧОК ДИАМ. 63,5 13701131 1
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Двойн.загруз.воронка FA 55 — 03501343

Код Название Номер Кол.
1 ДВОЙН.ЗАГР.ВОРОНКА И КОНЦ.ПЛАСТИНА FA55 13501655 1
1.1 ДВОЙНАЯ СВАРНАЯ ВОРОНКА FA55 13501663 1
1.2 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
1.3 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
1.4 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
1,5 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
1.6 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
1.7 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
1.8 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
1.9 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 10101129 1
1.10 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
1.11 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
1.12 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
1.13 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
1.14 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA55 13502299 2
2.1 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.2 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
2.3 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.4 ВАЛ FA55 СВАРНОЙ Ф 22 ДЛИНА=274MM 13502331 1
2.5 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф56 13502265 1
2.6 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф56 13502273 1
2.7 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф63 13601661 1
2.8 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 1
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
ДВОЙН.ЗАГРУЗ.ВОРОНКА FA 75 В СБОРЕ - 03103868

Код Название Номер Кол.
1 ДВОЙН.ЗАГРУЗ.ВОРОНКА И КОНЦ.ПЛАСТ.FA75 13108071 1
1.1 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
1.2 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
1.3 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
1.4 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
1,5 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
1.6 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
1.7 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
1.8 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
1.9 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
1.10 ДВОЙНАЯ СВАРНАЯ ВОРОНКА FA 75 13108063 1
1.11 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1
1.11.1 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
1.11.2 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
1.11.3 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
1.11.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA75 13109681 2
2.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109731 1
2.2 ОГРАНИЧИТЕЛЬ Ф 36 13105838 1
2.3 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф 36 13105853 1
2.4 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Двойная за грузная воронка FA 90 в сборе - 03202637

2.5 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 2
2.6 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
2.7 КМП ВИНТОВ M8X8-DIN 916 20101697 1
2.8 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф75 13109632 1
2.9 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф75 13109624 1
2.10 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
2.11 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.12 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
2.13 ХОМУТ ШЛАНГА Ф70-90 03100658 1

Код Название Номер Кол.
1 ДВОЙН.ЗАГРУЗ.ВОРОНКА И КОНЦ.ПЛАСТ.FA90 13203005 1
1.1 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
1.2 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
1.3 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
1.4 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
1,5 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
1.6 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
1.7 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
1.8 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
1.9 ДВОЙНАЯ СВАРНАЯ ВОРОНКА FA 90 13203013 1
1.10 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1

Код Название Номер Кол.
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Двойн.загруз.воронка FA55 / FA 75 — 03000882

1.10.1 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
1.10.2 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
1.10.3 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
1.10.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ

M8X25-DIN912
20101978 4

2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA90 13204011 2
2.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109731 1
2.2 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф 44 13201769 1
2.3 ОГРАНИЧИТЕЛЬ Ф 44 13201744 1
2.4 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.5 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 3
2.6 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 80-100 ММ 03200250 1
2.7 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф90 13203781 1
2.8 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА

НИЖНИЙ-Ф90
13203799 1

2.9 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
2.10 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
2.11 РАСПОРКА 13200134 2
2.12 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.13 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2

Код Название Номер Кол.
1 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA55 13502299 1
1.1 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
1.2 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
1.3 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2

Код Название Номер Кол.
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
1.4 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
1,5 ВАЛ FA55 СВАРНОЙ Ф 22 ДЛИНА=274MM 13502331 1
1.6 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф56 13502265 1
1.7 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф56 13502273 1
1.8 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф63 13601661 1
2 ДВ.ЗАГР.ВОРОНКА И ЗАКР.ПЛАСТ.FA75-FA55 13000955 1
2.1 ДВОЙНАЯ СВАРНАЯ ВОРОНКА FA75-FA55 13000922 1
2.2 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
2.3 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
2.4 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
2.5 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
2.6 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-НЕРЖ.СТ. 20102018 1
2.7 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
2.8 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
2.9 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
2.10 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
2.11 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1
2.11.1 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
2.11.2 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
2.11.3 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
2.11.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
3 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA75 13109681 1
3.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109731 1
3.2 ОГРАНИЧИТЕЛЬ Ф36 13105838 1
3.3 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф36 13105853 2
3.4 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
3.5 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 1
3.6 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
3.7 КМП ВИНТОВ M8X8-DIN 916 20101697 1
3.8 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф75 13109632 1
3.9 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф75 13109624 1
3.10 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДИАМ. 17 X 1 20101333 1
3.11 ХОМУТ ШЛАНГА Ф70-90 03100658 1
2.12 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.13 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2

Код Название Номер Кол.
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Двойн.загруз.воронка FA 55 / FA 90 — 03000593

Код Название Номер Кол.
1 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA55 13502299 1
1.1 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
1.2 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
1.3 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
1.4 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
1,5 ВАЛ FA55 СВАРНОЙ Ф 22 ДЛИНА=274MM 13502331 1
1.6 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф56 13502265 1
1.7 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф56 13502273 1
1.8 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф63 13601661 1
2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA90 13204011 1
2.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109731 1
2.2 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф44 13201769 1
2.3 ОГРАНИЧИТЕЛЬ Ф44 13201744 1
2.4 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.5 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 3
2.6 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 80-100 ММ 03200250 1
2.7 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф90 13203781 1
2.8 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф90 13203799 1
2.9 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
2.10 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДИАМ. 17 X 1 20101333 1
2.11 РАСПОРКА 13200134 2
2.12 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
2.13 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
3 ДВ.ЗАГР.ВОРОНКА И ЗАКР.ПЛАСТ.FA90-FA55 13000963 1
3.1 ДВОЙНАЯ СВАРНАЯ ВОРОНКА FA90-FA55 13000930 1
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Двойн.загруз.воронка FA 75 / FA 90 — 03000569

3.2 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
3.3 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 2
3.4 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
3.5 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
3.6 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-НЕРЖ.СТ. 20102018 1
3.7 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
3.8 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
3.9 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
3.10 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
3.11 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1
3.11.1 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
3.11.2 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
3.11.3 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
3.11.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4

Код Название Номер Кол.
1 ЗАГРУЗ.ВОРОНКА И ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА FA90-FA75 13000948 1
1.1 ДВОЙНАЯ СВАРНАЯ ВОРОНКА FA90-FA75 13000823 1
1.2 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
1.3 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
1.4 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
1,5 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
1.6 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
1.7 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
1.8 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
1.9 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
1.10 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
1.11 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1
1.11.1 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
1.11.2 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4

Код Название Номер Кол.

3.9

3.4
3.8

2.7

2.4 2.8 2.2 2.9 2.5 2.6 2.5 2.3 2.1

3.3 3.6 3.5 3.7 3.2 3.1

3.12

3.10

3.13

2.10 2.13

1.1

2.11

3.11 2.12

1.11.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 1.6 1.81.10

1.11.2 1.11.1 1.11.4
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Множественная приемная воронка 3 FA 125 — 03001293

Множественная приемная воронка 4 FA 125 — 03001277

1.11.3 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
1.11.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA90 13204011 1
2.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109731 1
2.2 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф 44 13201769 1
2.3 ОГРАНИЧИТЕЛЬ Ф 44 13201744 1
2.4 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.5 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 3
2.6 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 80-100 ММ 03200250 1
2.7 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф90 13203781 1
2.8 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф90 13203799 1
2.9 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
2.10 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
2.11 РАСПОРКА 13200134 1
2.12 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 1
2.13 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 1
3 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA75 13109681 1
3.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109731 1
3.2 ОГРАНИЧИТЕЛЬ Ф 36 13105838 1
3.3 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф 36 13105853 1
3.4 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
3.5 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 1
3.6 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
3.7 КМП ВИНТОВ M8X8-DIN 916 20101697 1
3.8 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф75 13109632 4
3.9 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф75 13109624 4
3.10 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
3.11 ХОМУТ ШЛАНГА Ф70-90 03100658 4
3.12 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 1
3.13 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 1

Код Название Номер Кол.
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Комплект запчастей для колпачка держателя 
подшипника
Ø56

Ø75

Ф90

Направляющие для гранул
Направляющие для гранул FA 55 / FA 75 — 03101425

Чертеж Название Номер Кол.
КМП.ЗАП.ЧАСT.Д/КОЛ.ДЕРЖ.ПОД.Ф56 03501368 10

где используется:
БЛОК ПЕРЕСЫПКИ FA 55 03501350
ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА FA 55 В СБОРЕ 03501335
КМП.ЗАП.ЧАСT.Д/КОЛ.ДЕРЖ.ПОД.-Ф56 03501368
ДВОЙН. ЗАГРУЗ.ВОРОНКА В СБОРЕ FA90-FA55 03000593
ДВОЙН. ЗАГРУЗ.ВОРОНКА В СБОРЕ FA75-FA55 03000882

Чертеж Название Номер Кол.
КМП.ЗАП.ЧАСT.Д/КОЛ.ДЕРЖ.ПОД.Ф75 03104254 10

где используется:
БЛОК ПЕРЕСЫПКИ - FA 75 03103884
ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА FA 75 В СБОРЕ 03103850
ДВОЙН.ЗАГРУЗ.ВОРОНКА FA 75 В СБОРЕ 03103868
ДВОЙН. ЗАГРУЗ.ВОРОНКА В СБОРЕ FA75-FA55 03000882
ТАНДЕМ В ЛИНИИ FA 75 03103876
ДВОЙН. ЗАГРУЗ.ВОРОНКА В СБОРЕ FA90-FA75 03000569

Чертеж Название Номер Кол.
КМП.ЗАП.ЧАСT.Д/КОЛ.ДЕРЖ.ПОД.Ф90 03202726 10

где используется:
БЛОК ПЕРЕСЫПКИ FA 90 03202652
ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА FA 90 В СБОРЕ 03202629
ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА В СБОРЕ Ф90 Д/ШНЕКA
75

03202694

ДВОЙН.ЗАГРУЗ.ВОРОНКА FA 90 В СБОРЕ 03202637
ДВОЙН. ЗАГРУЗ.ВОРОНКА В СБОРЕ FA90-FA75 03000569
ДВОЙН. ЗАГРУЗ.ВОРОНКА В СБОРЕ FA90-FA55 03000593
ТАНДЕМ В ЛИНИИ FA 90 03202645
ПЕРЕХОДНОЙ БЛОК ДЛЯ ВЕРХА FA90 03202678

Код Название Номер Кол.
1 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ГРАНУЛ FA75 -

ПРАВАЯ
13102470 1

2 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ГРАНУЛ - ЛЕВАЯ 13104716 1
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Направляющая для гранул FA 90 - 03200854

Двойная направляющая для гранул - 03102910

Направляющая для гранул FA 125 - 03700564

Код Название Номер Кол.
1 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ГРАНУЛ

FA90-ПРАВАЯ
13200670 1

2 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ГРАНУЛ FA90 -
ЛЕВАЯ

13200688 1

Код Название Номер Кол.
1 ДВОЙНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ

ГРАНУЛ
03102910 1

*2 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 4
* ВКЛЮЧЕНО В № 1

Код Название Номер Кол.
1 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ГРАНУЛ FA75 - ПРАВАЯ 13102470 1
2 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ГРАНУЛ - ЛЕВАЯ 13700083 1

1

2

1

2

1
2
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Опция: составные части встряхивателя
Опция: Встряхиватель в сборе — 03000007

Опция: Встряхиватель в сборе FA 125 — 03700556

Код Название Номер Кол.
1 ФИКСАТОР ВСТРЯХИВАТЕЛЯ ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ 13107990 1
2 ВСТРЯХИВАТЕЛЬ 13107966 1
3 ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТРЯХИВАТЕЛЯ 13107974 2
4 ФИКСАТОР ВСТРЯХИВАТЕЛЯ 13107982 1
5 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 4
6 ШПОНКА ф4 20103933 1
7 БОЛТ M6 X 16 - DIN 933 - 8.8 20100178 4

Код Название Номер Кол.
1 ВСТРЯХИВАТЕЛЬ В СБОРЕ - FA125 13701214 1
2 ВСТРЯХИВАТЕЛЬ СВАРНОЙ FA 125 13701180 1
3 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф 8X0,8-DIN 471 20101507 2
4 ПРОМЕЖУТ.ДЕТАЛЬ СПИРАЛИ 13100375 1
5 КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 2
6 ГАЙКА С ЗУБЧАТЫМ ФЛАНЦЕМ-M8 20101044 1
7 МОНТАЖНАЯ ПЛИТА ВСТРЯХИВАТЕЛЯ 13701230 1
8 ПРОМЕЖУТ.ДЕТАЛЬ ДЛЯ ВСТРЯХИВАТЕЛЯ 13100334 1
9 БОЛТ M8X40-DIN 933-8.8 20100251 2
10 ПРУЖИНА СЖАТИЯ 13102421 1

1

2 3 4

5

6

7 8 9 10
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Блоки пересыпки
Переходной блок FA 55 - 03501350

Код Название Номер Кол.
1 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FA55 БЕЗ ВЫПУСКА 13502182 1
1.1 КОРПУС - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Ф 56 13502166 1
1.2 ОКНО 13000500 1
1.3 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043 1
1.4 ПЛАСТИНА УСИЛЕНИЯ Ф 56-75-90-ДВИГАТЕЛЬ 13109046 1
1,5 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13104567 1

1.17 1.2

1.4

1.1 1.131.11

1.12

1.141.16

1.7

1.6

1.9

1.10

1.8

4.1

2.1.1

2.1.22.1.6 2.1.82.1.4

2.1.7

2.1.11.4 2.1.5 2.1.9

2.1.3

2.1.10

5

3

2.1.11.1

2.1.11.2

2.1.11.3

4.2

1.5

1.15.1

1.15.2

1.15.4

1.15.3

2.2.3

2.2.6

2.2.2

2.2.1

2.2.7

2.2.4
2.2.8

2.2.5

1.3
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
1.6 ПЛАСТИНКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ПРИЖИМ.ВИНТОМ 13109533 1
1.7 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ 30800726 2
1.8 МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА 10203115 1
1.9 РЕЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13105259 1
1.10 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 2
1.11 ВИНТ 4.2 X 16 - DIN 7981 - A2 20102331 2
1.12 ПОРТАТИВНAЯ КОРОБКА IPW AX4-IP55 15009814 1
1.13 ГАЙКА M4 20100681 2
1.14 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
1.15 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА CU FA 55 13502208 1
1.15.1 ТРУБА ПРИВОДА 13500434 1
1.15.2 БЛОК ПРИВОДА 10100782 1
1.15.3 ОЦИНК.ШАЙБА ДИАМ.39x23x3 20103842 1
1.15.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X35 20102158 1
1.16 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2 20102315 2
1.17 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф 67 ММ 03501293 1
2 ВОРОНКА FA55 В СБОРЕ Д/ВНЕШНЕЙ ВОРОНКИ 13502224 1
2.1 ЗАГРУЗ. ВОРОНКА И ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА 13502257 1
2.1.1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ FA55 13501515 1
2.1.2 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
2.1.3 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
2.1.4 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
2.1.5 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
2.1.6 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
2.1.7 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
2.1.8 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
2.1.9 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
2.1.10 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
2.1.11 КМП КРЕПЕЖА ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ 13000526 1
2.1.11.1 БОЛТ M8X20 - DIN 933-8.8 20200150 4
2.1.11.2 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
2.1.11.3 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
2.1.11.4 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
2.2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA55 13502307 1
2.2.1 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.2.2. СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
2.2.3 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.2.4 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
2.2.5 СВАРНОЙ ШОВ ВАЛА 13502281 1
2.2.6 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф56 13502265 1
2.2.7 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф56 13502273 1
2.2.8 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф63 13601661 1
3 РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Ф 160 ГАЛЬВ. 13109525 1
4 HW КМП ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ FA 360 ° 13000518 1
4.1 КОНТРГАЙКА M6-DIN 985-A2 20101960 4
4.2 ВИНТ С ОКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ С ФЛАНЦЕМ M6X16 20109146 4
5 СПУСК Ф 160 ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ 13000492 1

Код Название Номер Кол.
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Переходной блок FA 75 — 03103884

Код Название Номер Кол.
1 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FA75 БЕЗ СБРОСА 13109004 1
1.1 КОРПУС БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ Ф 75 13109038 1
1.2 ОКНО 13000500 1
1.3 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043 1
1.4 ПЛАСТИНА УСИЛЕНИЯ Ф 56-75-90-ДВИГАТЕЛЬ 13109046 1
1,5 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13104567 1
1.6 ПЛАСТИНКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ПРИЖИМ.ВИНТОМ 13109533 1
1.7 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ 30800726 2
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1.16.4

1.9

1.10

1.8

5.1
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3.1.23.1.6 3.1.33.1.4

3.1.7
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2
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4
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1.3
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
1.8 МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА 10203115 1
1.9 РЕЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13105259 1
1.10 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 2
1.11 ВИНТ 4.2 X 16 - DIN 7981 - A2 20102331 2
1.12 ПОРТАТИВНAЯ КОРОБКА IPW AX4-IP55 15009814 1
1.13 ГАЙКА M4 20100681 2
1.14 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
1.15 СВАРНОЙ ШКИВ 13105200 1
1.16 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА CU FA 75 13109558 1
1.16.1 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8x10-DIN 912 20102778 1
1.16.2 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 13104575 1
1.16.3 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X50-DIN 912 20102786 1
1.16.4 КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 2
1.16.5 БОЛТ M8X20-DIN 933-8.8 20200150 4
1.17 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2 20102315 2
1.18 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф 86 ММ 03103306 1
2 СПУСК Ф 160 ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ 13000492 1
3 ВОРОНКА FA75 В СБОРЕ Д/ВНЕШНЕЙ ВОРОНКИ 13109079 1
3.1 ЗАГРУЗ. ВОРОНКА И ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА 13109590 1
3.1.1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ FA 75 13108030 1
3.1.2 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
3.1.3 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
3.1.4 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
3.1.5 ГАЙКА M10-DIN 934 13107768 1
3.1.6 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
3.1.7 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
3.1.8 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
3.1.9 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
3.1.10 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-НЕРЖ.СТ. 20102018 1
3.1.11 КМП КРЕПЕЖА ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ 13000526 1
3.1.11.1 БОЛТ M8X20-DIN 933-8.8 20200150 4
3.1.11.2 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
3.1.11.3 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
3.1.11.4 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
3.2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA75 13109699 1
3.2.1 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф75 13109632 1
3.2.2 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
3.2.3 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф 36 13109749 1
3.2.4 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
3.2.5 ХОМУТ ШЛАНГА Ф70-90 03100658 1
3.2.6 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф75 13109624 1
3.2.7 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
3.2.8 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
4 РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Ф 160 ГАЛЬВ. 13109525 1
5 HW КМП ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ FA 360 ° 13000518 1
5.1 КОНТРГАЙКА M6-DIN 985-A2 20101960 4
5.2 ВИНТ С ОКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ С FL.M6X16-A2 20109146 4

Код Название Номер Кол.
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Переходной блок FA 90 - 03202652

Код Название Номер Кол.
1 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FA90 БЕЗ ВЫПУСКА 13203823 1
1.1 КОРПУС - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Ф 89 13203807 1
1.2 ОКНО 13000500 1
1.3 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043 1
1.4 ПЛАСТИНА УСИЛЕНИЯ Ф 56-75-90-ДВИГАТЕЛЬ 13109046 1
1,5 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13104567 1
1.6 ПЛАСТИНКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ПРИЖИМ.ВИНТОМ 13109533 1
1.7 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ 30800726 2
1.8 МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА 10203115 1
1.9 РЕЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13105259 1
1.10 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 2
1.11 ВИНТ 4,2X16 - DIN 7981 20102331 2

1.18 1.2

1.4

1.1 1.131.11

1.12

1.141.17

1.7

1.6

1.15

1.9

1.10

1.8

4.1

2.1.1

2.1.22.1.6 2.1.82.1.4

2.1.7

2.1.10.4 2.1.5 2.1.11

2.1.3

2.1.9

5

3

2.1.10.1

2.1.10.2

2.1.10.3

4.2

1.5

1.16.4

1.16.1

1.16.2

1.16.3

2.2.2

2.2.4

2.2.7

2.2.6

2.2.5

2.2.1

2.2.32.2.8

1.16.5

1.3
 II–42



 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
1.12 ПОРТАТИВНAЯ КОРОБКА IPW AX4-IP55 15009814 1
1.13 ГАЙКА M4 20100681 2
1.14 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
1.15 СВАРНОЙ ШКИВ 13201561 1
1.16 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА CU FA 90 13203849 1
1.16.1 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X70-DIN912 20101986 1
1.16.2 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 13104575 1
1.16.3 КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 1
1.16.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X10-DIN912 20102778 1
1.16.5 БОЛТ M8X20 - DIN 933-8.8 20200150 4
1.17 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2 20102315 2
1.18 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф 100 ММ 03202561 1
2 ВОРОНКА FA90 В СБОРЕ Д/ВНЕШНЕЙ ВОРОНКИ 13203963 1
2.1 ЗАГРУЗОЧ.ВОРОНКА И ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА FA90 13204003 1
2.1.1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ FA90 13202965 1
2.1.2 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
2.1.3 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
2.1.4 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
2.1.5 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
2.1.6 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
2.1.7 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
2.1.8 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
2.1.9 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
2.1.10 КМП КРЕПЕЖА ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ 13000526 1
2.1.10.1 БОЛТ M8X20 - DIN 933-8.8 20200150 4
2.1.10.2 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
2.1.10.3 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
2.1.10.4 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
2.1.11 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
2.2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA90 13204037 1
2.2.1 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
2.2.2 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.2.3 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф44 13204045 1
2.2.4 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф90 13203781 1
2.2.5 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф90 13203799 1
2.2.6 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.2.7 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
2.2.8 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 80-100 ММ 03200250 1
3 РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Ф 160 ГАЛЬВ. 13109525 1
4 HW КМП ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ FA 360 ° 13000518 1
4.1 КОНТРГАЙКА M6-DIN 985-A2 20101960 4
4.2 ВИНТ С ОКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ С FL.M6X16-A2 20109146 4
5 СПУСК Ф 160 ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ 13000492 1

Код Название Номер Кол.
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Переходной блок FA 125 — 03701092

Код Название Номер
1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ 13701081
2 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА В СБОРЕ 13102629
3 РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Ф160 ГАЛЬВ. 13109525
4 СПУСК Ф 160 ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ 13000492
5 ПЛАСТИНА УСИЛЕНИЯ Ф 56-75-90-ДВИГАТЕЛЬ 13109046
6 ОКНО 13000500
7 ХОМУТ ШЛАНГА Ф131 - 139ММ 03701196
8 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043
9 КОРПУС - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Ф125 13702996
10 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРE 13000757
11 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA125 13701016
12 СВАРНОЙ ШКИВ 13700349
13 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА CU FA 125 13703180
14 HW КМП ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ FA 360 ГРАД. 13000518

7
68 9

13

12

10

4

5

3

14

14

13

11

2

1
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Составные части выходного оголовка с затворным 
клапаном
Модель FA 55

Модель FA 75

Чертеж Код Название Номер Кол.
1 НИЖНЯЯ ДЕТАЛЬ - ВЫПУСК, Ф 56 03501319 1
2 ВЕРХНЯЯ ДЕТАЛЬ - ВЫПУСК, Ф 56 03501301 1
3 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЗАСЛОНКА — ВЫПУСК,

Ф56
03501327 1

*4 ШАРИК ИНДИКАТОРНЫЙ КРАСНЫЙ 13201355 1
*5 ШАРИК ИНДИКАТОРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13201363 1
*6 ШНУР 13103916 1
*7 ВИНТ 4.2 X 16 - DIN 7981 - A2 20102331 6
* ШНУР + БОЛТЫ И ГАЙКИ 03000395 1

Чертеж Код Название Номер Кол.
1 НИЖНЯЯ ДЕТАЛЬ - ВЫПУСК, Ф 75 03103363 1
2 ВЕРХНЯЯ ДЕТАЛЬ - ВЫПУСК, Ф 75 03103330 1
3 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЗАСЛОНКА - ВЫПУСК, Ф

75
03103371 1

*4 ШАРИК ИНДИКАТОРНЫЙ КРАСНЫЙ 13201355 1
*5 ШАРИК ИНДИКАТОРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13201363 1
*6 ШНУР 13103916 1
*7 ВИНТ 4.2 X 16 - DIN 7981 - A2 20102331 6
* ШНУР + БОЛТЫ И ГАЙКИ 03000395 1

1

2

3

7

6

5
4
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Модель FA 90

Модель FA 125

Чертеж Код Название Номер Кол.
1 НИЖНЯЯ ДЕТАЛЬ - ВЫПУСК, Ф 90 03202603 1
2 ВЕРХНЯЯ ДЕТАЛЬ - ВЫПУСК, Ф 90 03202595 1
3 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЗАСЛОНКА - ВЫПУСК, Ф

90
03202611 1

*4 ШАРИК ИНДИКАТОРНЫЙ КРАСНЫЙ 13201355 1
*5 ШАРИК ИНДИКАТОРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13201363 1
*6 ШНУР 13103916 1
*7 ВИНТ 4,2 X 16 - DIN 7981 20102331 6
* ШНУР + БОЛТЫ И ГАЙКИ 03000395 1

Чертеж Код Название Номер Кол.
1 НИЖНЯЯ ДЕТАЛЬ - ВЫПУСК, Ф125 03701004 1
2 ВЕРХНЯЯ ДЕТАЛЬ - ВЫПУСК, Ф125 03700996 1
3 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЗАСЛОНКА - ВЫПУСК,

Ф125
03701012 1

*4 ВИНТ 4.2 X 16 - DIN 7981 - A2 20102331 4
*5 ШНУР 13103916 1
*6 ШАРИК ИНДИКАТОРНЫЙ КРАСНЫЙ 13201355 1
*7 ШАРИК ИНДИКАТОРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13201363 1
* ШНУР + БОЛТЫ И ГАЙКИ 03000395 1

2

3

1
7

6

5
4

2
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5
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Автоматические отводы
Автоматический отвод — Ø56 — 24 В DC(I) — 04906954

Код Название Номер Кол. Код Название Номер Кол.
1 ЗВЕЗДОЧКА 2M 20T 20PA 14905459 1 12 ОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф 56 14915029 2
2 ПРУЖИНА Ф5X20.2 14905624 2 13 ЗАКРЫВАЮЩАЯ

ПЛАСТИНА Ф56 1,5ММ
14905673 2

3 ОКНО 13000500 1 14 КОРПУС-АВТОМАТ.ВЫПУС
КНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ф56

14905616 1

4 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ
ВИНТ 4X12-A2

12502043 5 15 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1

5 ПОРТАТИВНAЯ КОРОБКА
IPW AX4-IP55

15009814 1 16 ВНУТРЕННИЙ КОРПУС Ф
56

14905566 1

6 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА
5,3X10X1-DIN 125-A2

20102315 4 17 ВЫПУСКНАЯ ТРУБА С
ЗУБЧАТЫМ КОЛЕСОМ Ф56

14905533 1

7 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ M4X12
DIN7985Z-A2

20109567 2 18 ВПУСКНАЯ ТРУБА СПУСКА
ДИАМ. 70 MM

13000534 1

8 ЗАЖИМ STROKE 6E/4 10110799 1 19 РЕЙКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

14905855 1

9 ГАЙКА M4 DIN 934 - A2 20102646 2 20 СБРОС ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ
ТРУБЫ Ф70

13502174 1

10 ГИБКОЕ СТОПОРНОЕ
КОЛЬЦО Ф 56

14905509 4 21 ТРУБНЫЙ ХОМУТ ДИАМ.
50/70 MM

13600622 2

11 УСИЛИТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА Ф 56

14915052 2 23 ДВИГ-ЛЬ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВЫПУСКА (I)

04906715 1

4 4

4

1

2

2

3

5 56 7

6

8

9

10
11

12

11
10

12

13

14

15
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18

19

20

21

23
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Автоматический отвод — Ø75 — 24 В DC(I) — 04906962

Код Название Номер Кол. Код Название Номер Кол.
2 ЗВЕЗДОЧКА 2M 20T

20PA
14905459 1 18 ОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф

75
14915037 2

3 ПРУЖИНА Ф5X20.2 14905624 2 19 ЗАКРЫВАЮЩАЯ
ПЛАСТИНА Ф90 1,0 ММ

14905681 2

4 ОКНО 13000500 1 20 КОРПУС-АВТОМАТ.ВЫ
ПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
Ф75

14905608 1

5 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ
ВИНТ 4X12-A2

12502043 5 21 ХОД ЗАЖИМА 27 20
6E/3

10103109 1

6 ПОРТАТИВНAЯ
КОРОБКА IPW AX4-IP55

15009814 1 22 ХОМУТ ШЛАНГА Ф
80-100 ММ

03200250 2

7 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА
5,3X10X1-DIN 125-A2

20102315 4 23 ВНУТРЕННИЙ КОРПУС
Ф 75

14905574 1

8 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ
M4X12 DIN7985Z-A2

20109567 2 24 ВЫПУСКНАЯТРУБА С
ЗУБЧАТЫМ КОЛЕСОМ
Ф75

14905541 1

9 ЗАЖИМ STROKE 6E/4 10110799 1 25 ВПУСКНАЯ ТРУБА
СПУСКА ДИАМ. 70 MM

13000534 1

12 ГАЙКА M4 DIN 934 - A2 20102646 2 26 СБРОС ДЛЯ
ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
Ф70

13502174 1

16 ГИБКОЕ СТОПОРНОЕ
КОЛЬЦО Ф 75

14905517 4 27 ИНСТРУКЦИЯ К
ОТВОДУ (I)

14905384 1

17 УСИЛИТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА Ф 75

14915060 2 28 ДВИГ-ЛЬ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВЫПУСКА (I)

04906715 1

5 5 20 6 7 8 9 6
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Автоматический отвод — Ø89 — 24 В DC(I) — 04906913

Код Название Номер Кол. Код Название Номер Кол.
1 ВНУТРЕННИЙ КОРПУС

Ф 89
14905582 1 12 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ

ВИНТ 4X12-A2
12502043 5

2 СБРОС ДЛЯ
ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
Ф89

14905558 1 13 ПОРТАТИВНAЯ
КОРОБКА IPW AX4-IP55

15009814 1

3 ГИБКОЕ СТОПОРНОЕ
КОЛЬЦО Ф 89

14905525 4 14 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА
5,3X10X1-DIN 125-A2

20102315 4

4 УСИЛИТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА Ф 89

14914972 2 15 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ
M4X12 DIN7985Z-A2

20109567 2

5 ОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф
89 ММ

14914964 2 16 ГАЙКА M4 DIN 934 - A2 20102646 2

6 ЗВЕЗДОЧКА 2M 20T
20PA

14905459 1 17 ЗАЖИМ STROKE 6E/4 10110799 1

7 ПРУЖИНА Ф5X20.2 14905624 2 18 ХОД ЗАЖИМА 27 20
6E/3

10103109 1

8 ЗАКРЫВАЮЩАЯ
ПЛАСТИНА Ф90 1,0 ММ

14905681 2 19 ХОМУТ ШЛАНГА Ф
80-100 ММ

03200250 2

9 КОРПУС-АВТОМАТ.ВЫ
ПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
Ф89

14905590 1 20 ИНСТРУКЦИЯ К
ОТВОДУ (I)

14905384 1

10 ОКНО 13000500 1 21 ДВИГ-ЛЬ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВЫПУСКА (I)

04906715 1

11 СБРОС ДЛЯ
ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
Ф85

13203815 1

13
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19
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Автоматический отвод — ø125 — 24 В DC(I) — 04918896

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ САМОТЕЧ.ТРУБА - 03100435

Код Название Номер
1 ДВИГ-ЛЬ Д/АВТОМАТИЧ. ВЫПУСКА Ф 125 04909372
2 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф125 14916527
3 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА 14919156
4 ПЛАСТИНА ПОДШИПНИК Ф125 14919148
5 ВЫПУСКНАЯ ТРУБА Ф125 14916495
6 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАСТИНА Ø125 14919140

Код Название Номер Кол.
1 ТРУБА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 13100029 1
2 ТРУБНЫЙ ХОМУТ 13103650 1
3 ХОМУТ Ф 75 10107563 1
4 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 1
5 ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ РУЧКА 13107933 1
6 БОЛТ M6 X 30 — DIN 933 — 8.8 20100194 1
7 НАКЛЕЙКА УРОВНЯ КОРМА 13104179 1

1

5
4

3

2
6

3
4
5
6

2

1
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Реле уровня
Уровневый выключатель для воронки - 03100864

Код Название Номер Кол.
1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ В СБОРЕ 13104500 1
3 ЗАЩИТА ШНУРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13104369 1
5 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА 13104401 1
6 КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9 15001472 2
7 НАКЛЕЙКА-ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ 13104534 1
8 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
10 МОНТАЖНАЯ ОПОРА 13104419 1
11 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 4
12 КОРОБКА OBO A8 15000037 1
13 ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА PG 9 ПСЭ G.V. 10102978 2
14 ГАЙКА M6 - DIN 934 20100210 2
15 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 2
16 ВИНТ С ЦИЛИНДР.ГОЛОВКОЙ M6X25 DIN84-A2 20200283 2

3
1 5 6

11

14 10 15 16

7

8

13

12
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Реле уровня для трубы - 03000551

Код Название Номер Кол.
1 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2 20102315 2
2 ГАЙКА M4 20100681 2
3 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
4 ПОРТАТИВНAЯ КОРОБКА IPW AX4-IP55 15009814 1
5 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 4
6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАСЛОНКИ 14905863 1
7 ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

УРОВНЯ
14915177 1

8 МОНТАЖ. ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
КОРОБКИ

14905897 1

9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ В СБОРЕ 13104500 1
10 МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 14905889 1

5

7

6

9

10

5

8

1

2
3
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
УРОВ.ВЫКЛЮЧ. НА САМОТЕЧ. ТРУБЕ, ЗАДЕРЖ. ВКЛ - 03100872

Код Название Номер Кол.
1 КРОНШТЕЙН ОТВОДНОГО ПАТРУБКА 13109764 1
2 СОЕД.КОРОБКА ОТВОД. ТРУБА РЕЛЕ УРОВНЯ 14915839 1
3 КОЛЬЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (2XPG9) 15010119 1
4 КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9 15001472 1
8 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 2
9 ШАЙБА 4.3X9X0.8 20100566 2
10 ГАЙКА M4 20100681 2
11 КОНЦЕВАЯ МУФТА 0,75 MM² BU 15011942 2
12 РЕГУЛИРУЕМOE РЕЛЕ ВРЕМЕНИ (0,1 с-100 ч) 13109756 1
13 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
14 ГИБ.ТРУБКА КОНТР.ПАНЕЛИ KIXOO/VITOO 15010556 1
19 СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКОЙ ТРУБКИ 15009319 1
16 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ В СБОРЕ 13104500 1
17 ХОМУТ ШЛАНГА Ф70-90 03100658 1

A2

A1

A1

A2

16

17

1
14

19
4

3

8 2

10 9 11 12

13
16

13

12

Красный

Коричневый

Синий

Установлен на 0,1 - 1

Установлен на 6
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
УРОВНЕВ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА САМОТЕЧНОЙ ТРУБЕ - 03101102

Код Название Номер Кол.
1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ В СБОРЕ 13104500 1
3 ЗАЩИТА ШНУРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13104369 1
5 КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9 15001472 2
7 НАКЛЕЙКА-ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ 13104534 1
8 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
12 ХОМУТ ШЛАНГА Ф70-90 03100658 1
13 КРОНШТЕЙН ОТВОДНОГО ПАТРУБКА 13104377 1
14 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 4
15 КОРОБКА OBO A8 15000037 1
16 ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА PG 9 ПСЭ G.V. 10102978 2

3

1
5

7

8

14

16

15141312
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Аварийный переключатель в сборе - 13000757

Кмп подключения/держателя датчика — 03103074

Код Название Номер Кол.
1 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13104567 1
2 РЕЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13105259 1
3 ПЛАСТИНКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С

ПРИЖИМ.ВИНТОМ
13109533 1

4 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ 30800726 2
5 МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА 10203115 1
8 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 2
9 ВИНТ 4.2 X 16 - DIN 7981 - A2 20102331 2

1
2

8

5
3

4
9

2

5

6

7

2

9

1

13

1

3

10
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11

8
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Датчики

Код Название Номер Кол.
1 ДЕРЖАТЕЛЬ ДАТЧИКА 13000443 2
2 КОРОБКА OBO A8 15000037 1
3 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА Ф6.6X12X1.6-DIN126 20100459 4
4 ВИНТ 4.2X9.5 DIN 7981FH 20103859 4
5 ХОД ЗАЖИМА 47 40 6E/5 13303086 1
6 КОЛЬЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (2XPG9) 15010119 1
7 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 2
8 КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9 15001472 2
9 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985-A2 20101960 4
10 БОЛТ M6X12-DIN 933-A2 20103883 4
11 МАНЖЕТА КАБЕЛЯ ДЛИНОЙ 220MM 13109145 1
12 НАТЯЖНОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРОСА 13105309 2
13 УПЛОТНИТЕЛЬНOE РЕЗИНОВОЕ ДЛЯ ДАТЧИК 13018174 1

Датчики 24 В DC
Код Название Требуемые значения
03104538 ДАТЧИК VC12 RTM24106821-1 24-230 В AC/DC D = 6 мм, T = 5 сек
03104586 ДАТЧИК VC12 RTM24106821-2 24-230 В AC/DC D = 3 мм, T = 1 сек
03104578 ДАТЧИК VC12 RTM24106821-3 24-230 В AC/DC D = 3 мм, T = 30 сек
Датчики 230 В AC
Код Название Требуемые значения
03101185 ДАТЧИК VC12 RT230106821 С ЗАДЕРЖКОЙ 

ВЫКЛЮЧЕНИЯ
D = 6 мм, T = 5 сек

03103678 ДАТЧИК VC12 RT230106821 S3 D1 D = 3 мм, T = 1 сек
03103660 ДАТЧИК VC12 RT230106821 S3 D30 D = 3 мм, T = 30 сек
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Модульный блок управления
Эксц. отвод в сборе — Ø110 — 04905402

Код Название Номер Кол.
1 ЭКСЦЕНТР. ОТВОД - МОДУЛЬНЫЙ БЛОК УПР. 14915938 1
2 КРЫШКА КОЖУХА 14903553 1
3 ПЕРЕХОДНИК Ф104,5-85 MM 00703074 1
4 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP. 20200119 8
5 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 4
6 РЕЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13105259 1
7 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13104567 1
8 ОПОРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 10203107 1
9 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ 30800726 2
10 ВИНТ 4.2 X 16 - DIN 7981 - A2 20102331 2
11 КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9 15001472 2
12 КОЛЬЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (2XPG9) 15010119 1
13 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
14 КОРОБКА OBO A8 15000037 1
15 МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА 10203115 1
16 ВИНТ 4.2X9.5 DIN 7981FH 20103859 4
17 РЫМ-БОЛТ M8X30 20100715 4
18 ЗАЩИТА ШНУРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13104369 1
19 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 90 — 110 ММ 00105726 1
20 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ОПУСКА 14915110 1
21 СБРОС ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ Ф110 13702988 1

7
8
9
1
10
18
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14
13
5
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Эксц. отвод в сборе — Ø160 — 04918856

Код Название Номер Кол.
1 ЭКСЦЕНТР. ОТВОД - МОДУЛЬНЫЙ БЛОК УПР. 14915938 1
2 КРЫШКА КОЖУХА 14903553 1
3 ТРУБА Ø160 ДЛЯ ПЛАВАЮЩЕГО РОЛИКА 11804684 1
4 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP. 20200119 8
5 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 4
6 РЕЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13105259 1
7 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13104567 1
8 ОПОРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 10203107 1
9 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ 30800726 2
10 ВИНТ 4.2 X 16 - DIN 7981 - A2 20102331 2
11 КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9 15001472 2
12 КОЛЬЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (2XPG9) 15010119 1
13 ХОД ЗАЖИМА 27 20 6E/3 10103109 1
14 КОРОБКА OBO A8 15000037 1
15 МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА 10203115 1
16 ВИНТ 4.2X9.5 DIN 7981FH 20103859 4
17 РЫМ-БОЛТ M8X30 20100715 4
18 ЗАЩИТА ШНУРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 13104369 1
19 ДВУСТОРОННИЙ ВИНТ D.4.8X19-DIN7981-A2 20101747 4
20 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ОПУСКА 14915110 1
21 СПУСК Ф 160 ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ВОРОНКИ 13000492 1

17
4
2

5
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4
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20
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Расширяющийся модульный блок управления — FA 55 / FA 75 / FA 
90 — 04904249

Расширяющийся модульный блок управления — FA 125 — 
04909238

Код Название Номер Кол.
1 БОКОВОЙ МОДУЛЬНЫЙ БЛОК

УПРАВЛЕНИЯ
14903686 2

2 ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ МОДУЛЬНЫЙ БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

14903694 2

3 ЗАКЛЕПКА Ф 4,8X10-АЛЮМИНИЕВАЯ 20101085 16
4 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА Д/БЛОКА

УПРАВЛЕНИЯ
14903546 2

5 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 8
6 БОЛТ M8X16-DIN 933-8.8 20100228 8
7 КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 8
8 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 2

Код Название Номер Кол.
1 МОД. БЛОК УПР. (РАСШИРЕНИЕ Д/2 FA)125 14906076 1
2 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА Д/БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 14903546 2

6

3 1 2 7 5 4
8

5

1

2
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Комплект закрывающих панелей для модульного блока 
управления – FA 55 / FA 75 / FA 90 – 04904280

Комплект закрывающих панели для модульного блока 
управления — FA 125 — 04909600

Код Название Номер Кол.
1 КМП ЗАКРЫВАЮЩ.ПАНЕЛИ Д/МОДУЛ.БЛОКА УПР. 04904280 2
2* БОЛТ M8X16-DIN 933-8.8 20100228 8
3* КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 8
* ВКЛЮЧЕНЫ В 1

Код Название Номер Кол.
1 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА Д/МОД CU125 14917816 2
2 БОЛТ M8X16-DIN 933-8.8 20100228 8
3 КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 8

2
1

3

3

1

2
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
ДОПОЛНИТ.ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА ДЛЯ КОРМА

Код Название Номер Кол.
1 ТРУБА НАКОПИТЕЛЯ 04801973 1
1.1 ТРУБА Ф 160X370 14802698 1
1.2 ВИНТ С ОКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ С ФЛ.M6X16-A2 20109146 4
1.3 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБФ6,4X12X1,6 - DIN125 - A2 20103081 4
1.4 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985-A2 20101960 4
2 ВПУСКН. ДЕТ.DISCAFLEX НА 360 ° НЕРЖ. СТ. 04801924 1
2.1 СПУСК Ф 160 ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ

ВОРОНКИ
13000492 1

2.2 HW КМП ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ FA 360 ° 13000518 1
2.2.1 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985-A2 20101960 4
2.2.2 ВИНТ С ОКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ С ФЛ.M6X16-A2 20109146 4
2.3 РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Ф160 ГАЛЬВ. 13109525 1
* РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Ф160 НЕРЖ.СТ. 13109541 1
* ОПЦИЯ

1.2

2.1

1.3

1.4

1.1

2.3

2.2.2

2.2.1
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
КМП ДЛЯ ПОДСОЕД.МОДУЛЯ БЛОКА УПР.-FA55 - 04904736

Код Название Номер Кол.
1 ТРУБНЫЙ ХОМУТ Ф60 13000021 1
5 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА 13501747 1
*21 БОЛТ M8X16-DIN 933-8.8 20100228 8
*22 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА Ø9XØ17X1,6 - DIN

126
20100467 4

*23 ГАЙКА M8 - DIN 934 20200028 4
*32 БЛОК ПРИВОДА 10100782 1
*33 ОЦИНКОВАННАЯ ШАЙБА Ф39X23X3 20103842 1
*34 ТРУБА ПРИВОДА 13500434 1
*35 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ

M6X35-DIN912
20102158 1

*47 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 4
*48 ШАЙБА 4.3X9X0.8 20100566 4
* КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13501689 1

1 21

32

5

2322

34

33

35
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Кмп для подсоед. модуля блока упр.- FA 75 - 04904744

Код Название Номер Кол.
1 ТРУБНЫЙ ХОМУТ Ф80 03900065 1
5 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА 13107701 1
*19 ЗАЖИМ ДУГИ 13103643 6
*20 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 6
*21 БОЛТ M8X16-DIN 933-8.8 20100228 8
*22 ШАЙБА Ø9XØ16X1,6 — DIN 126 20100467 4
*23 ГАЙКА M8 - DIN 934 20200028 4
*32 КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 1
33 СВАРНОЙ ШКИВ 13105200 1
*34 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 13104575 1
*35 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ

M8X10-DIN912
20102778 1

*36 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ
M8X50-DIN912

20102786 1

* КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13106612 1

1
215

34

32

23

19

20
33

35

22

36
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
КМП ДЛЯ ПОДСОЕД.МОДУЛЯ БЛОКА УПР.-FA90 - 04904751

Код Название Номер Кол.
1 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф95MM 03200029 1
5 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА 13200308 1
*19 ЗАЖИМ ДУГИ 13103643 6
*20 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 6
*21 БОЛТ M8X16-DIN 933-8.8 20100228 8
*22 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА Ø9XØ17X1,6 - DIN 126 20100467 4
*23 ГАЙКА M8 - DIN 934 20200028 4
*32 КОНТРГАЙКА M8 - DIN 985 20100418 1
33 СВАРНОЙ ШКИВ 13201561 1
*34 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 13104575 1
*35 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X10-DIN912 20102778 1
*36 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X50-DIN912 20102786 1
* КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13106612 1

1
215

34
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Кмп для подсоед. модуля блока упр 125FA - 04904759

Код Название Номер
1 КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ ТРУБ 03700382
2 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА 13701412
3 СВАРНОЙ ШКИВ 13700349
4 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 13104575
5 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978
6 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X70-DIN912 20101986
7 ПЛАСТИНА-ПЕРЕХОДНИК- 125 13701396

5 6

4

3

7

2

1
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Подтипы системы Flex-Auger
Система пересыпки

Общий вид системы пересыпки

Ком. д/монтажа д/кожухa двиг. Ф90 - 03000900

Код Название Номер Кол.
1 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ - ДЛИННЫЙ Ф90 13008115 1
2 ПОЛОВИНА ТРУБНОГО ХОМУТА Ф 90 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 14900906 1
3 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X16-DIN912 20101812 2
4 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 24
5 ПОДВЕСНАЯ ПЛАСТИНА КРЫШКИ 13000666 2
6 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ - КОРОТКИЙ 13000641 1
7 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 3

4

4

6

5

3

2

17
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Ком. д/монтажа д/кожухa двиг. Ф125 - 03001219

Код Название Номер Кол.
1 ПОДВЕСНАЯ ПЛАСТИНА КРЫШКИ 13000666 2
2 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 24
3 ПОЛОВИНА ТРУБНОГО ХОМУТА Ф 125

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
13703196 1

4 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ - ДЛИННЫЙ Ф125 13703060 1
5 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ

M6X16-DIN912
20101812 2

6 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ - КОРОТКИЙ 13000641 1
7 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 3

2 1

2 6

7
4

3

5
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Крышка системы наполнения Flex-Auger — 15902513

Кожух двигателя — верхняя пластина — 03000902

Кожух двигателя - боковая пластина - 03000904
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
КМП монт.крышки д/передаточ.бл. Ф90 — 03000906

КМП монт.крышки д/передаточ.бл. Ф125 — 03001227

Код Название Номер Кол.
1 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ - ДЛИННЫЙ Ф90 13008115 2
2 ПОЛОВИНА ТРУБНОГО ХОМУТА Ф90 ПЕРЕДНЯЯ

ЧАСТЬ
14900906 2

3 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X16-DIN912 20101812 4
4 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 24
5 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 3
6 ПОДВЕСНАЯ ПЛАСТИНА КРЫШКИ 13000666 2

Код Название Номер Кол.
1 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ - ДЛИННЫЙ Ф125 13703060 2
2 ПОЛОВИНА ТРУБНОГО ХОМУТА Ф 125

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
13703196 2

3 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 7
4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ

M6X16-DIN912
20101812 4

5 ПОДВЕСНАЯ ПЛАСТИНА КРЫШКИ 13000666 2
6 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 3

5

4

4 6

1
2
3

3

2 4

5

1

6

3
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Кожух двигателя — передняя пластина слева — Ø90 — 03000894

Кожух двигателя — передняя пластина справа — Ø90 — 03000896

Кожух двигателя — передняя пластина слева — Ø125 — 03701204

Кожух двигателя — передняя пластина справа — Ø125 — 03701220
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Блок упр.соединением-бункер — подвесной— 03000874

Блок упр.соединением-бункер — неподвижный — 03000866

Код Название Номер Кол.
1 КРУГЛАЯ СОЕД.ДЕТАЛЬ - СВАРНАЯ 13000690 1
2 БОЛТ M 8 X 20 С РЕЗИНОВЫМ КОЛПАЧКОМ 16103152 12
3 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА D. 8,4X25X2- DIN 9021 20102794 12
4 ГАЙКА M8 - DIN 934 20200028 12
5 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 3

Код Название Номер Кол.
1 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА 13000674 1
2 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА С ОТВЕРСТИЕМ 13000682 1
3 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ДАТЧИКА 13000708 1
4 ТРЕУГОЛЬНАЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ 13000732 2
5 ЗАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ

ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ ДЕТАЛИ
13203906 2

6 БОЛТ M 8 X 20 С РЕЗИНОВЫМ КОЛПАЧКОМ 16103152 12
7 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 8
8 БОЛТ M8X25 - DIN 933-8.8 20100236 4
10 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525 4
11 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА D. 8,4X25X2- DIN 9021 20102794 12
12 ГАЙКА M8 - DIN 934 20200028 20

2 1

3

4 5

C

4

1

2

7

14

11

12

5

12
8

8

3

10

7

7
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Переходной блок для верха FA 90 — 03202678

Код Название Номер Кол.
1 КОРПУС+ОКНО В СБОРЕ 13000831 1
2 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф 100 ММ 03202561 2
5 РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Ф160

ГАЛЬВ.
13109525 1

6 ВОРОНКА FA90 В СБОРЕ Д/ВНЕШНЕЙ
ВОРОНКИ

13203963 1

6.1 ЗАГРУЗОЧ.ВОРОНКА И
ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА FA90

13204003 1

6.1.1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ FA90 13202965 1
6.1.2 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
6.1.3 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
6.1.4 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
6.1.5 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
6.1.6 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1

1

10

1

22 1 9

8

7.2

7.16.1.116.1.6

6.1.7

6.1.5

6.1.4 6.1.8 6.1.3 6.1.2 6.1.9 6.1.1

6.2.3

6.2.1

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.4

6.2.2

6.2.8

5

6.1.10.4

6.1.10.1

6.1.10.2

6.1.10.3
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
6.1.7 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ
МАЛЫЙ

13108154 1

6.1.8 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
6.1.9 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-НЕРЖ.СТ. 20102018 1
6.1.10 КМП КРЕПЕЖА ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ

ВОРОНКИ
13000526 1

6.1.10.1 БОЛТ M8X20-DIN 933-8.8 20200150 4
6.1.10.2 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP. 20200119 4
6.1.10.3 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
6.1.10.4 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
6.1.11 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
6.2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA90 13204037 1
6.2.1 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
6.2.2 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 2
6.2.3 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф44 13204045 1
6.2.4 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА

ВЕРХН.Ф90
13203781 1

6.2.5 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА
НИЖНИЙ-Ф90

13203799 1

6.2.6 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
6.2.7 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДИАМ. 17 X 1 20101333 1
6.2.8 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 80-100 ММ 03200250 1
7 HW КМП ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ FA 360 ° 13000518 1
7.1 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985-A2 20101960 4
7.2 ВИНТ С ОКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ С

ФЛ.M6X16-A2
20109146 4

8 СПУСК Ф 160 ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ
ВОРОНКИ

13000492 1

9 КОНТРГАЙКА M5-DIN 985 20100392 3
10 БОЛТ M5X20-DIN 933-8.8 20100137 3

Код Название Номер Кол.
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Переходной блок для верха FA 125 — 03701228

Код Название Номер
1 ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА FA 125 В СБОРЕ 03702141
2 РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Ф160 ГАЛЬВ. 13109525
3 СПУСК Ф 160 ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ

ВОРОНКИ
13000492

4 КРЕПЁЖНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СБРОСА 14916098
5 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф125 14916527
6 КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ ТРУБ 03700382
7 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA125 13701016

5

46

3

2

1
7
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Система CDS
Общий вид системы CDS

ПРИМЕЧАНИЕ: CDS = круговая распределительная система

Стандарт — FA 75/90/125

Бройлеры Несушки

4

1 2 3

12 6 9 10 11

7

5

8
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Клетки для бройлеров — FA 90/125
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Компоненты

Код Название
Номер
Мод. 75 Мод. 90 Мод. 125

1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДГОНОЧНАЯ ГОРЛОВИНА 03102001 03102001 03102001
2 ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА В СБОРЕ 03103850 03202629 03702141
3 ВЕРХНЯЯ ВОРОНКА 15° ПЭ-ЧЕРНАЯ 03000577 03000577 03000577
4 МОТОР-РЕДУКTOР См.

Мотор-реду
ктoр.

5 КОЛЕНО NOVICOR, 45° 03100542 03200326 03700051
КОЛЕНО ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТ. 45° - 03200433 03700002

6 ТРУБА NOVICOR ДЛИНА=3 М 03100559 03200300 03700069
ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ — 3 М - 03200102 03700200
ПЛАСТИК.САМОТЕЧ.ТРУБА Ф85 ММ — 2,5 М - 03100625 03100625

7 ВОЗВРАТНЫЙ БЛОК ДЛЯ CDS 03102977 03202025 -
*8 БЛОК ПЕРЕСЫПКИ 03103884 03202652 03700853
9 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ - 03200029 -

ХОМУТ ШЛАНГА 03100658 03200250 03701196
ХОМУТ ШЛАНГА Ф131 — 139 ММ С ВИНТАМИ 03702125

10 КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ ТРУБ 03200169 03200169 03700382
ПЕРЕХОДНИК ТРУБНЫЙ 03100583 03200383 03700382

11 ВЫПУСК С ЗАПОРНЫМ КОЛЬЦОМ См. выпуск с запорным кольцом
Модель 55, 75, 90 и 125.

12 ШНЕК 03100187 03200409 03700085

4 12 9 10

5

6 8

7

11

321
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Система Tandem
Тандем В линии FA 75 — 03103876

Код Название Номер Кол.
1 ЗАГРУЗ. ВОРОНКА И ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА 13108022 2
1.1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ FA 75 13108030 1
1.2 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
1.3 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
1.4 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
1,5 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
1.6 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
1.7 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
1.8 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
1.9 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
1.10 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
1.11 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1
1.11.1 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
1.11.2 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
1.11.3 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
1.11.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA75 13109796 1

2.10
2.7
2.8
2.3
2.1
2.6

2.11

2.9 2.5 2.4 2.12

2.11 2.2

1.11.4

1.41.7
1.8

1.11.3 1.10 1.9
1.5
1.6
1.3
1.2

1.1

1.11.2

1.11.1 7
9
5
8

6
3

1
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Тандем в линии FA 90 - 03202645

2.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109780 1
2.2 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф36 13109788 1
2.3 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.4 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 2
2.5 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
2.6 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф75 13109632 1
2.7 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф75 13109624 1
2.8 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
2.9 ХОМУТ ШЛАНГА Ф70-90 03100658 1
2.1 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.11 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 3
2.12 БОЛТ M6X40 - DIN 931-8.8 20100558 1
3 ПЕРЕХОДНИК ТРУБНЫЙ, Ф75 ММ 03100583 1
5 ТРУБНАЯ МУФТА Ф32X1,2MM 13109812 1
6 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
7 БОЛТ M6X40 - DIN 931-8.8 20100558 2
8 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЕТАЛЬ Д/ОГРАН.ТРУБКИ FA75 13109160 1
9 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X10-DIN912 20101713 1

Код Название Номер Кол.

2.12
2.6
2.9
2.3
2.7

2.11

1.11.4

2.1 2.8 2.22.13

2.10 2.5 2.11

1.9
1.4

1.3

1.21.11.3

1.5 1.7 1.8 1.61.10

1.11.2

1.11.1

1.1

3

5

7

6
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Код Название Номер Кол.
1 ЗАГРУЗОЧ.ВОРОНКА И ЗАКРЫВ.ПЛАСТИНА FA90 13202957 2
1.1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ FA90 13202965 1
1.2 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
1.3 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
1.4 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
1,5 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
1.6 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-A2 НЕРЖ.СТ. 20102018 1
1.7 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
1.8 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
1.9 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
1.1 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
1.11 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108055 1
1.11.1 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 4
1.11.2 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
1.11.3 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
1.11.4 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA90 13204092 1
2.1 АНКЕР ПОДШИПНИКА ВАЛА FA75-90 13109780 1
2.2 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА Ф44 13204100 1
2.3 ПОДШИПНИК 17X35X10- 6003 LLU 13201066 1
2.4 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 2
2.5 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 80-100 ММ 03200250 1
2.6 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА ВЕРХН.Ф90 13203781 1
2.7 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТ.ПОДШИПНИКА НИЖНИЙ-Ф90 13203799 1
2.8 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 1
2.9 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Ф17X1 20101333 1
2.1 РАСПОРКА 13200134 2
2.11 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 3
2.12 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 2
2.13 БОЛТ M6X55 DIN 931-ГАЛЬВ. 20101309 1
3 ПЕРЕХОДНИК ТРУБНЫЙ, Ф90 ММ 03200383 1
5 БОЛТ M6X55 DIN 931-ГАЛЬВ. 20101309 2
6 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
7 ТРУБНАЯ МУФТА Ф44,5X1MM 13204116 1
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Тандем в линии FA 125 - 03700580

Код Название Часть № Кол.
1 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ 13701081 1
2 АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ FA 125 13701016 1
2.1 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X70-DIN912 20101986 1
2.2 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 1
2.3 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 4
2.4 ЗАДАЮЩ.МЕХ-М ПЕРЕД.ПЛАСТИНЫ В СБ. FA125 13701115 1
2.5 КЕПКА Ф63,5 13701131 1
2.6 АНКЕР СВАРНОЙ FA 125 13700984 1
2.7 ФЛАНЕЦ С ПРОКЛАДКОЙ 13701289 1
2.8 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 13104575 1
3 СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ 13701339 1
4 БОЛТ M6X12 - DIN 933-8.8 20100160 20
5 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 4
6 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА В СБОРЕ 13102629 4
7 ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 13701263 2
8 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 2
9 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 8
10 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 8
11 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP 20200119 8
12 КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ ТРУБ 03700382 1
13 ВИНТ-САМОРЕЗ 6,3Х25 00103077 4
14 СОЕД. ТРУБKА Д/ОГРАНИЧ.РУБКИ FA125 13701644 1

1 10 6
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Обратный тандем FA 75 — 03104814

Код Название Номер Кол.
1 КОРПУС ТАНДЕМНОЙ ВОРОНКИ СВАРНОЙ FA75 13108287 1
2 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА В СБОРЕ 13108337 1
3 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА В СБОРЕ 13108352 1
4 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА В СБОРЕ 13108089 1
5 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
6 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
7 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
8 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
9 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
10 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
11 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
12 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-НЕРЖ.СТ. 20102018 1
13 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
14 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
15 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО ИЗ ПОЛИАМИДА 10300432 1
16 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО - СТАЛЬНОЕ 10300440 1
17 ЗАДАЮЩ.МЕХ-М ТАНДЕМНОЙ ВОЗВРАТНОЙ ВОРОНКИ

FA90
13204244 1

18 КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ С ПРОКЛАДКОЙ 13109894 1
19 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
20 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4
21 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP. 20200119 4
22 Узел хомута трубного в сборе 03900065 1
23 ХОМУТ ШЛАНГА Ф70-90 03100658 1
24 БОЛТ M8X16-DIN 933-8.8 20100228 8
25 ГАЙКА M8 - DIN 934 20200028 8
26 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 2
27 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 16
28 ГАЙКА M6 - DIN 934 20100210 6

28

28
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Обратный тандем FA 90 — 03203022

29 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 3
30 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985-A2 20101960 2
31 СВАРНОЙ ШКИВ FA 13104237 2
32 КВАДРАТНАЯ ШПОНКА 13102942 2
33 ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 13107636 1
34 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6x45 — A2 20108445 2
35 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ M8X25-DIN 916 20101580 2

Код Название Номер Кол.
1 КОРПУС ТАНДЕМНОЙ ВОРОНКИ СВАРНОЙ 90 13203096 1
2 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА 13203112 1
3 СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА В СБОРЕ 13203104 1
4 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА В СБОРЕ 13108089 1
5 ПРОКЛАДКА 15X2 30800874 1
6 ВОЛОКОННОЕ КОЛЬЦО 20104287 1
7 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 1
8 ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ 13107768 1
9 ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ- ЛАТУННЫЙ МАЛЫЙ 13108154 1
10 ЯРЛЫК - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК 13106596 1
11 ЯРЛЫК — ROXELL 73X18 10102697 1
12 E-КОЛЬЦО Ф5-DIN 6799-НЕРЖ.СТ. 20102018 1
13 РУЧКА С НАКАТКОЙ 13107842 1
14 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 13107776 1
15 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО ИЗ ПОЛИАМИДА 10300432 1
16 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО - СТАЛЬНОЕ 10300440 1
17 ЗАДАЮЩ.МЕХ-М ТАНДЕМНОЙ ВОЗВРАТНОЙ ВОРОНКИ

FA90
13204244 1

18 КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ С ПРОКЛАДКОЙ 13204252 1
19 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
20 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 4

Код Название Номер Кол.
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Комплект закрывающих панелей для возвратного блока — 
03001269

21 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP. 20200119 4
22 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф95 3200029 1
23 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 80-100 ММ 3200250 1
24 БОЛТ M8X16-DIN 933-8.8 20100228 8
25 ГАЙКА M8 - DIN 934 20200028 8
26 ПАЛЕЦ ЗАЖИМА 13100482 2
27 РАСПОРКА 13200134 4
28 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 14
29 ГАЙКА M6 - DIN 934 20100210 6
30 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 3
31 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985-A2 20101960 2
32 СВАРНОЙ ШКИВ 10300473 2
33 КВАДРАТНАЯ ШПОНКА 13102942 2
34 ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 13202809 1
35 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6x55 — A2 20108437 2
36 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ M8X25-DIN 916 20101580 2

Код Название Номер Кол.
1 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВОЗВРАТНОГО

БЛОКА
13108410 1

2 РЫМ-БОЛТ M6X20 20100772 2
3 ГАЙКА M6 - DIN 934 20100210 4

Код Название Номер Кол.

2
3

1
3
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Тандемная возвратная воронка FA 125 — 03702037

Код Название Номер Кол.
1 КОРПУС ТАНДЕМНОЙ ВОРОНКИ СВАРНОЙ 13701032 1
2 КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ С ПРОКЛАДКОЙ 13704060 1
3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 13106471 1
4 ЗАДАЮЩ.МЕХ-М ВОЗВРАТНОЙ ВОРОНКИ В СБОРЕ

FA125
13704084 1

5 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО ИЗ ПОЛИАМИДА 13202122 1
6 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО СТАЛЬНОЕ - Z=70 13704156 1
7 КВАДРАТНАЯ ШПОНКА 13102942 2
8 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ M8X25-DIN 916 20101580 2
9 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА В СБОРЕ 13102629 2
10 АНКЕР СВАРНОЙ FA 125 13700984 2
11 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 13104575 2
12 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X70-DIN912 20101986 2
13 ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M8X25-DIN912 20101978 6
14 ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 13701263 1
15 КМП ВИНТОВ M8 X 10 - DIN 916 20100434 1
16 КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ ТРУБ 03700382 1
17 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 22
18 ГАЙКА M6 - DIN 934 20100210 6
19 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК М8 16103699 4
20 ГАЙКА M8 DIN 934 - SP. 20200119 4
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Встряхиватель обратный - 03102951

Направляющие для гранул для обратного тандема — 03202470

Код Название Номер Кол.
1 ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ОБРАТНЫЙ 13108220 1
2 ФИКСАТОР ОБРАТ.ВСТРЯХИВАТЕЛЯ - ЛЕВЫЙ 13108253 1
3 КРОНТШЕЙН ОБРАТНОГО ВСТРЯХИВАТЕЛЯ 13108238 2
4 ФИКСАТОР ОБРАТ.ВСТРЯХИВАТЕЛЯ - ЛЕВЫЙ 13108246 1

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 13108261
5 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
6 БОЛТ M6 X 16 - DIN 933 - 8.8 20100178 4

Код Название Номер Кол.
1 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ГРАНУЛ FA90-ПРАВАЯ 13200670 2

1
2

3 6 5

4
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Система Flex-Auger Mix
Общий вид Flex-Auger Mix

Компоненты

Код Название Номер
1 ШНЕК FA 75 03100187
2 ТРУБА NOVICOR ДЛИНА=3 М Ф75 ММ 03100559
3 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FA 75 03103256
4 МОТОР-РЕДУКTOР Прочее
5 ШНЕК FA 90 03200409
6 ТРУБА NOVICOR ДЛИНА= 3 М Ф89 ММ 03200300
7 ТРУБА NOVICOR ДЛИНА= 3 М Ф127 ММ 03700069
8 ПРИВОДНОЙ БЛОК FA-MIX 03000197
9 МОТОР-РЕДУКTOР Прочее
10 ВЫПУСК С ЗАПОРНЫМ КОЛЬЦОМ (МОД 125) 03700093
11 ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА FA MIX 03000536

Feed 1

Feed 2
FA II

FA I

4

5

5

6
11 7

10

8 9

1
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Приемная воронка Flex-Auger mix - 03000536

Код Название Номер Кол.
1 РАСШИРЕНИЕ FA НА

360°Д/ЗАГРУЗ.ПОДДОНА
03000544 1

1.1 РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Ф160
ГАЛЬВ.

13109525 1

1.2 СПУСК Ф 160 ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ
ВОРОНКИ

13000492 1

1.3 HW КМП ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ FA 360 ° 13000518 1
1.3.1 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985-A2 20101960 4
1.3.2 ВИНТ С ОКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ С

ФЛ.M6X16-A2
20109146 4

2 БОЛТ M8X16-DIN 933-8.8 20100228 4
3 ГАЙКА M8 - DIN 934 20200028 4
4 КОРПУС ВОРОНКИ, СВАРНОЙ - FA MIX 13701529 1
5 ХОМУТ ШЛАНГА Ф131 - 139ММ 03701196 1
6 ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ, Ф95 03200029 1

1.3.2

1.2

1.1
2

1.3.1

5

4

36
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Мотор-редуктoр Flex-Auger Mix

ВНИМАНИЕ: Подключение двигателя по схеме «треугольник»! Запрещается изменять это!

Название Номер
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ По запросу
КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА По запросу
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА По запросу
КОНДЕНСАТОР 1-PHASE ЭЛЕКТРО-МОТОР См. таблицу Конденсатор
КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО По запросу
Код Название Номер Кол.

МОТОР-РЕДУКTOР 0..(См. Таблицу) 1
1 МОТОР 1..(См. Таблицу) 1
2 РЕДУКTOР 1..(См. Таблицу) 1
3 ГАЙКА M10-DIN 934 20100277 4
4 БОЛТ M10X35-DIN 933 20102190 4

Система FA-Mix
Предыдущий редуктор со шпоночным пазом 13105176
Редуктор с F-обр. муфтой, аллюм. 13109820
Новый редуктор со шпоночным пазом, с недели 25, 2020 13110031
Тип комплекта эластичной муфты (CS 71-80-90) CS71 13204180
Вал мотора Ф14
Передаточное число 7,875
Число оборотов ведомого вала 50 Гц 175
Число оборотов ведомого вала 60 Гц 210
Размер конструкции 71
Частота эл. мотора 50 Гц (об/мин) 1,500
Частота эл. мотора 60 Гц (об/мин) 1,800
Объем подачи, кг 600
Макс. Время работы 2 ч / день
3x230/400 В 50 Гц IE1 03001187
Электромотор IE1

13106687 (0,74 кВт)

3

1

2

4
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 Flex-Auger – Компоненты Roxell – 030 – 2720
Блок управления Flex-Auger mix FA 125 — 03001211

СВАРНАЯ АНКЕРНАЯ ТРУБА - 13701412

Код Название Номер
1 ХОМУТ ШЛАНГА Ф131 - 139ММ 03701196
2 КОРПУС - ПРИВОДНОЙ БЛОК Ф125 13702996
3 ОКНО 13000500
4 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ 4X12-A2 12502043
5 СБРОС ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ Ф85 13203815
6 ВИНТ 8 X 1/2" 20100525
7 ЗАЖИМ ДУГИ 13103643
8 ГИБКАЯ ТРУБА В СБОРЕ, Ф 85 ММ 03100633
9 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 13000757
10 СВАРНОЙ ШКИВ 13201561
11 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА CU FA 90 13203849

1 
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Компоненты
Пульт управления Flex-Auger Mix

3X400 В — 50 Гц 03000510
3X230 В — 50 Гц 03000528
1X230 В — 50–60 Гц 03000502
3X200 В — 50–60 Гц 03000338
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 Roxell – 030– 2720 Flex-Auger – Инструкции по монтажу
III Инструкции по монтажу
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 Flex-Auger – Инструкции по монтажу Roxell – 030 – 2720
Общие правила техники безопасности
Flex-Auger Номер: 031...

Транспортные системы сухого корма для животных

ОПАСНО: Перед установкой системы внимательно прочтите инструкции.

• Соблюдайте осторожность при работе с рулоном шнека:

– существует риск того, что после снятия бандажного провода шнек может развернуться. Это 
может причинить травмы.

– Всегда используйте защитные перчатки при вводе шнека в трубу.
– При наложении усилия или соединении шнека обязательно используйте зажимы, чтобы 

предотвратить его отдачу.
• Все переходники колен и труб и все трубные хомуты на блоке управления, поддоне и опорах 
должны быть плотно затянуты.
• Затягивайте все хомуты с контролем по крутящему моменту не менее 10 Нм.
• Точки подвески должны быть достаточно надежными. Каждая подвеска должна выдерживать 
нагрузку не менее 50 кг.
• Если при первом запуске шнек работает рывками или заклинивается, убедитесь, что вы сможете 
немедленно выключить систему при помощи главного выключателя на пульте управления.

Внимательно прочтите руководство пользователя, а также руководство по сборке и
эксплуатации.

Посторонним лицам вход запрещен.

Этот символ будет использован для привлечения Вашего внимания к материалам,
которые имеют огромное значение для Вашей безопасности.
Он обозначает: Осторожно.
1. Следуйте правилам техники безопасности.
2. Отключите питание.
3. Перечитайте правила техники безопасности.
Вкратце: будьте осторожны. Существует риск серьезных травм или даже
гибели.

Надевайте защитные перчатки.
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Инструкции по монтажу
Инструменты

09700097

металл: Ø3–13
бетон: Ø9, Ø7 и Ø2,8

•Ø32 — 09701699 (датчик)
•Ø40 — 09700022 (мод. 55)
•Ø51 — 09700030 (мод. 75)
•Ø70 — 09700048 (мод. 90)
•Ø108 — 09700055 (мод. 125)
•Ø130 — отверстия в стене

09700071

Ø6 — 09700220
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 Flex-Auger – Инструкции по монтажу Roxell – 030 – 2720
Инструкции по размещению системы
• По возможности установите бункер на одном уровне с подающими желобами.

ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется использовать левосторонние колена: корм не 
способствует защите данных колен от износа.

• Проведите соответствующие электрические провода для питания двигателей.
• По возможности используйте трехфазные двигатели:

– Меньше помех
– Эксплуатационная надежность
– Повышенная экономичность

• Не рекомендуется устанавливать отводы на колене или непосредственно перед ним. Отвод 
должен находиться за коленом. 

ВАЖНО: Если это невозможно, предусмотрите место для прохода некоторого количества корма. 
Это позволит системе работать без перебоев.

• Для установки дополнительного поддона: см. Графики с максимальными длинами.
– Во избежание дополнительных колен: Становите блок пересыпки под углом 90 ° в систему 

транспортёра. Для определённых целей можно повернуть блок пересыпки на 180 °.
– Блок пересыпки используется в системе Flex-Auger 125 с двумя бункерами длиной более 10 м: 

см. Модель 125 — 33 м: Для колена и трубы Novicor или из стали. Благодаря этому последняя 
часть системы не работает подолгу вхолостую.

– Устанавливайте блок пересыпки таким образом, чтобы отверстия располагались только 
после следующего колена.

– Поэтому блок пересыпки необходимо разместить непосредственно до средней точки общей 
длины линии. Наиболее длинная часть линии (с наибольшим количеством отводов) должна 
располагаться за блоком пересыпки.

– Блок пересыпки, если он используется, необходимо разместить перед коленом. Это позволит 
избежать преждевременного износа.

• Для установки системы тандем:
ПРИМЕЧАНИЕ: Система тандем представляет собой прямое соединение двух бункеров. Это 
позволяет подавать в птичник два разных типа корма или удвоить запас корма в одной 
системе Flex-Auger.

– Убедитесь в том, что шнек тандема и шнек системы транспортировки проходят по одной и 
той же осевой линии.

– Запрещается устанавливать колено между 2 бункерами с кормом.
– Бункеры должны размещаться на минимальном расстоянии.
– Залейте для обоих бункеров один ровный бетонный фундамент. Габариты узнайте у 

производителя бункера.
– Чтобы предотвратить износ второго поддона, система Flex-Auger должна размещаться на 

расстоянии не менее 1,5 м после него по горизонтали.
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Спецификации на колена и трубы
ВНИМАНИЕ: См. также технический паспорт в части I и Графики с максимальными 
длинами.

Novicor
Flex-Auger 55 75 LC 75 HC 90 LC 90 HC 90 HD
Труба № 03300084 03100559 03100559 03200300 03200300 03200300

(мм) 3050 3075 3075 3090 3090 3090
(мм) 3000 3000 3000 3000 3000 3000

(мм)
56 75 75 89 89 89

(мм)
51 68,6 68,6 82,2 82,2 82,2

(мм)
61,3 81,7 81,7 96,1 96,1 96,1

(мм)
56,3 75,3 75,3 89,3 89,3 89,3

(мм)
2.5 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4

Колено № 03300977 03100542 03100542 03200326 03200326 03200326

R (мм)
1533 1533 1533 1568,5 1568,5 –

(мм)

1593 1308 1308 1357 1357 –

(мм)

• A = 56
• B = 51

• A = 75
• B = 68,6

• A = 75
• B = 68,6

• A = 89
• B = 82,2

• A = 89
• B = 82,2

–

Flex-Auger 125 LC 125 HC
Труба № 03700069 03700069

(мм) 3105 3105
(мм) 3000 3000

(мм)
127 127

(мм)
117 117

(мм)
137 137

(мм)
127 127

(мм)
5 5

Колено № 03700051 03700051

R (мм)
1700 –

(мм)

1485 –

(мм)

5 –

(мм)

• A = 127
• B = 117

–
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Сталь

Densicor

Схемы расположения колен
Пример: См. Диаграмма колена Flex-Auger модель 55-75-90.

• Если вам необходимо иметь доступ в птичник под углом 30 ° на высоте 2,2 м:
1. Проведите вспомогательную линию А от отметки 2,2 м до точки пересечения с 30-градусной 

осью.
2. От точки пересечения опустите линию В. Центр бункера должен располагаться на 

расстоянии 4,4 м от стены помещения.
• Если вам необходимо разместить центр бункера на определенном расстоянии от стены и под 
определенным углом наклона: Выполните описанные действия в обратной последовательности для 
подогнанных расстояний.

Flex-Auger 90 LC 90 HC 90 HD 125 LC 125 HC
Труба № 03200102 03200102 03200102 03700200 03700200

(мм) 3090 3090 3090 3105 3105
(мм) 3000 3000 3000 3000 3000

(мм)
89 89 89 127 127

(мм)
82,2 82,2 82,2 123 123

(мм)
96,1 96,1 96,1 – –

(мм)
89,3 89,3 89,3 – –

(мм)
1,5 1,5 1,5 2 2

Колено № 03200433 03200433 03200433 03700002 03700002

R (мм)
1568,5 1568,5 – – –

(мм)

1357 1357 – 1179 1732

(мм)

– – – 3 3

(мм)

• A = 96,1
• B = 89,3

• A = 96,1
• B = 89,3

– • A = 126
• B = 120

• A = 126
• B = 120

Flex-Auger 125 LC 125 HC
Колено № 03701116 03701116

R (мм)
– 2200

(мм)

– 1979

(мм)

– 5

(мм)

• A = 127
• B = 117

• A = 127
• B = 117
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Диаграмма колена Flex-Auger модель 55-75-90

Прямая воронка

Воронка под углом 30 °

A

B
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Диаграмма колена Flex-Auger модель 125 - R = 1700

Прямая воронка

Воронка под углом 30 °
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Диаграмма колена Flex-Auger модель 125 - R = 2200

Прямая воронка

Воронка под углом 30 °
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Графики с максимальными длинами
Модель 55

ПРИМЕЧАНИЕ: – – – – – –: с наполнителями через 0,5 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первое дополнительное колено, равное 45 °, сокращает максимальную длину 
на 3 м. Следующие дополнительные колена с 4,5 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешены все длины, указанные на графике. Если размеры выходят за 
пределы границ, используйте блок пересыпки и рассматривайте систему как две отдельных 
системы транспортировки модели Flex-Auger.

A B

Макс. 3 м Макс. 1,5 м

Макс. 75°
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Модель 75

Figure: Для обратного тандема

ПРИМЕЧАНИЕ: Первое дополнительное колено, равное 45 °, сокращает максимальную длину 
на 3 м. Следующие дополнительные колена с 4,5 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешены все длины, указанные на графике. Если размеры выходят за 
пределы границ, используйте блок пересыпки и рассматривайте систему как две отдельных 
системы транспортировки модели Flex-Auger.

A B

Макс. 3 м Макс. 1,5 м

L

макс. 3 м

Макс. 75°
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Модель 90

Figure: Для обратного тандема

ПРИМЕЧАНИЕ: Первое дополнительное колено, равное 45 °, сокращает максимальную длину 
на 3 м. Следующие дополнительные колена с 4,5 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешены все длины, указанные на графике. Если размеры выходят за 
пределы границ, используйте блок пересыпки и рассматривайте систему как две отдельных 
системы транспортировки модели Flex-Auger.

A B

Макс. 3 м Макс. 1,5 м

L

макс. 3 м

Макс. 75°
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Модель 125 — 33 м: Для колена и трубы Novicor или из стали
ПРИМЕЧАНИЕ: График только для одного бункера.

Для линий (с тандемом) длиннее 10 м: используйте дополнительный привод. Этот график 
корректен для второй части шнека.

Figure: Для тандема

Figure: Для обратного тандема

ПРИМЕЧАНИЕ: Первое дополнительное колено, равное 45 °, сокращает максимальную длину 
на 3 м. Следующие дополнительные колена с 4,5 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешены все длины, указанные на графике. Если размеры выходят за 
пределы границ, используйте блок пересыпки и рассматривайте систему как две отдельных 
системы транспортировки модели Flex-Auger.

макс. 3 м

макс. 10 м

L

макс. 3 м

Макс. 75°
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Модель 125 — 19 м: Для трубы Novicor с коленом Densicor
ПРИМЕЧАНИЕ: График только для одного бункера. 

Для линий (с тандемом) длиннее 10 м: используйте дополнительный привод. Этот график корректен 
для второй части шнека.

Figure: Для тандема

Figure: Для обратного тандема

ПРИМЕЧАНИЕ: Первое дополнительное колено, равное 45 °, сокращает максимальную длину 
на 3 м. Следующие дополнительные колена с 4,5 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешены все длины, указанные на графике. Если размеры выходят за 
пределы границ, используйте блок пересыпки и рассматривайте систему как две отдельных 
системы транспортировки модели Flex-Auger.

макс. 3 м

макс. 10 м

L

макс. 3 м

Макс. 75°
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Модель 90/125: CDS — клетка для бройлеров

Модель 90: Усиленный шнек (HD)
ПРИМЕЧАНИЕ: Используется для больших расстояний.

Модель 90 Модель 125

Ссылка Название
A Стандартный шнек
B Горизонтальная часть = усиленный шнек (HD)

1,5 кВт 450 об/мин

A B

макс. 3 м

(м) H

Д ( м

макс. 60 м
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Расположение бункера
См. Графики с максимальными длинами чтобы определить наиболее подходящее место для бункера.
Важно:

• Высоту горизонтальных труб
• Расположение первого отвода

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке поддона под углом 30 °, производительность системы 
Flex-Auger снижается на 30% или менее (в зависимости от вида корма).

Расположение линии транспортировки

Вы можете использовать двойную приемную
воронку (только в моделях 55, 75 и 90), которая
позволяет запускать систему транспортировки с
обеих сторон.

Если возможно, установите бункер на одном
уровне с системой Flex-Auger. Roxell
предоставляет 2 колена по 45 ° для стандартной
системы.

Один ряд подающих желобов Двойной ряд подающих желобов

Установка отводной трубы:
•В подающем желобе: напротив подпорной 
стены
•В бункера на 100 кг: в центре

Установите подвеску линии в ее центральной
части:
• Корм: макс. 30°
• Гранулы: макс. 45°
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 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Инструкции по монтажу
Подвеска
Установка точек подвески
• Подвески должны быть надежно зафиксированы.
• Установите точки подвески по прямой линии.

ОПАСНО: Каждая точка подвески должна выдерживать груз в 50 кг(100 кг на 
моторе-редукторе).

Расстояние между точками подвески

• Рекомендация: Подвесьте все компоненты Flex-Auger.
• Подвесьте их по всей длине шнека (без жесткой фиксации труб).
• Зажмите крюк “S” для увеличения сопротивления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная сила растяжения крюка “S”: 60 кг

Расстояния

Максимальная нагрузка (кг) (согласно 3 классу безопасности)

Модель 55, 75, 90 и 125 (Novicor) Модель 90 и 125 (металл)
Если расстояние между отводами <2 м: 
Одна подвеска на один отвод

Одна подвеска каждые 3 м

Если расстояние между отводами >2 м: 
Дополнительная подвеска в промежутках
Если отводы отсутствуют: 
Одна подвеска каждые 2 м

Материал 
трубы Flex-Auger Длина Flex-Auger

Блок 
пересыпки

Мотор-реду
ктoр

1 м 2 м 3 м
Novicor FA 55 (HCS) 6 13 53 59

FA 75 14 28 68 74
FA 90 16 33 87 93
FA 125 29 59 98 94

Металл FA 90 67 87 93
FA 125 118 98 94
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Компоненты подвески

В древесине

Деревянная балка Деревянная балка и изоляция

•Просверлите небольшое отверстие в твердой древесине: это не позволит винт-крюкам 
оборваться.
•Используйте дрель и специальный шуруповерт для винт-крюков.

В бетонной балке

Просверлите отверстие диаметром 10 мм.

В металле

Металлическая балка Металлическая балка I

Толщина профиля: 2,5–6 мм

90 mm

05000872
160 mm

05000237

10 mm 20102034

05000872
90 mm
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Подвеска в помещении с отдельными загонами
1 Необходимо проложить прямую линию подвески сквозь перегородки.
2 Отверстия в стенах можно проделать с помощью кольцевой пилы.
3 Проложите трубу точно по центру отверстия предотвратить трение о стену.

ВНИМАНИЕ: Необходимо учитывать разницу уровней при использовании 
добавочной воронки: последняя часть должна быть на 23 см ниже! См. Опция: 
Установка блока пересыпки.

Опция: Установка профиля подвески

Сальник с уплотнительным ко

03001251

03001251

6x

M8 x 16

M8

13018190

20200259

20103040

6x
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M6

M6x60
20103156

20100756

20100210

3 m

M8
13704028

13704036

20100897

20200259

20103040

20100400
M6

M8X16

M6X25
 III–20



 Roxell – 030 – 2720 Flex-Auger – Инструкции по монтажу
13704036

13704028

13704028

13704036

13704028

13704036

13704196

20103156

2X

2X

13704196

Дрель Ф5 

2x
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20108494

2x

Отверстие Ø 5 мм
2x

13704012

13704020
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2x

20108494
M6X12
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Блоки управления
Сборка и установка единого блока управления
1 Закрепите лист усиления с внутренней стороны.
2 Зафиксируйте блок питания – с противоположной стороны от анкера трубы – на блоке 

управления (с листом жесткости) с помощью 4 болтов М8Х20, которые поставляются с 
системой.

3 Подвесьте блок управления (B) в необходимом месте на одном уровне с трубами таким 
образом, чтобы отводная труба Ø 85 мм находилась в центре линии (A).

4 Используйте цепь и крюки “S” в обеих точках подвески:
• 1 перед блоком управления (C)
• 1 на блоке мотора-редуктор (D)

5 Задвиньте анкер шнека поверх вала зубчатого редуктора.
6 Зубчатого редуктора. Затяните винты, но не затягивайте анкерный блок, чтобы установить 

шнек.

1

2

A

B

C D

D
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Сборка и установка множественного блока управления

Для 2 подающих систем Flex-Auger
ВНИМАНИЕ: Для всех двигателей 1 общий аварийный выключатель (А).

Для более чем 2 подающих систем Flex-Auger
ВНИМАНИЕ: Если используется более 2 систем Flex-Auger: установите расширение для 
модульного блока управления на стандартный модульный блок управления.

1. Закрепите блок управления на четырех петлях подвески.
2. Зафиксируйте мотор-редуктор.

ВНИМАНИЕ: Подвесьте каждый мотор-редуктор отдельно.

Ссылка Название
A Аварийный выключатель
B Приспособления из комплекта оборудования Flex-Auger
C Flex-Auger
D Электро-мотор
E • FA 55: 04904736

• FA 75: 04904744
• FA 90: 04904751
• FA 125: 04904759
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Опция: Установка блока пересыпки
1 Подвесьте блок пересыпки перед точкой середины линии (бункер - блок управления).
2 Заслонку необходимо направить к проходу помещения.
3 Закрепите блок пересыпки под ней с помощью 4 двусторонних винтов.
4 Подвесьте блок пересыпки перед точкой середины линии (бункер — блок управления).

5 Линия за блока пересыпки должна быть подвешена на 23 см ниже (в стандартной 
расширенной системе).

6 Если есть крайняя необходимость установить дополнительное колено в системе:
• Всегда устанавливаете блок пересыпки перед коленом.
• Всегда устанавливаете отводы за коленом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разницу уровней можно компенсировать с помощью двух небольших колен.

РЕЗУЛЬТАТ: С помощью блока пересыпки можно повернуть линию на 90° влево или вправо без
установки колена.

Модель 55/75/90: Цепь Модель 125: Профиль

A B

Блок управления
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Трубы
Выполнение отверстий для отводных труб

Размеры сливного отверстия
ВНИМАНИЕ:

• Используйте кольцевую пилу.
• Убедитесь, что отверстия в трубе надлежащим образом выровнены.
• Если в распоряжении есть только ручная пила или точило, проделайте квадратные отверстия в 
трубах.

Расстояния между отверстиями для отводной трубы
ВНИМАНИЕ: В случае системы с двумя рядами подающих желобов: проделайте отверстия 
попарно на следующем расстоянии:

Отверстие для максимальной воронки корма

Flex-Auger Диаметр ДЛИНА x ШИРИНА (L x W)

Модель 55 40 мм 40 мм x 40 мм
Модель 75 60 мм 60 мм x 60 мм
Модель 90 76 мм 76 мм x 76 мм
Модель 125 108 мм 108 мм x 108 мм

Flex-Auger
Минимальные расстояния между отверстиями для 
отводной трубы (X)

Модель 55 106 мм
Модель 75 116 мм
Модель 90 125 мм
Модель 125 250 мм

Flex-Auger
Макс. длина 
отверстия (L)

Макс. ширина 
отверстия (W)

Модель 55 70 мм 40 мм
Модель 75 80 мм 60 мм
Модель 90 80 мм 76 мм
Модель 125 108 мм 108 мм
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Установка труб

Трубы
ВНИМАНИЕ:

• Начинайте всегда с блока управления.
• Запрещается использовать выпускное отверстие для соединения труб.
• Затяните болты как минимум на 10 Нм.

Модель 55
Вставьте трубу Ø55 мм без рукава в сварной анкер трубы.

Модель 75
Вставьте трубу Ø75 мм без рукава в сварной анкер трубы.
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Модель 90
Вставьте трубу Ø90 мм без рукава в сварной анкер трубы.

Модель 125
Вставьте трубу Ø120 мм без рукава в сварной анкер трубы.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что отверстия для отводной трубы:

• Направлены вниз.
• Располагаются параллельно.
• Находятся в центре выпускного отверстия.
 III–29



 Flex-Auger – Инструкции по монтажу Roxell – 030 – 2720
Трубные хомуты

• Установите трубные хомуты как показано на рисунке: это способствует плотному соединению.

• Затягивайте хомуты крепко, вовремя и с правильным усилием (не менее 10 Нм).
• При этом трубы не должны деформироваться.

Петля подвески
За счет петли можно регулировать высоту линии транспортировки.

ВНИМАНИЕ: Подвешивайте все трубы на одном уровне.

Продолжайте, пока не определится расположение отверстия в стене. Только после этого можно
устанавливать воронку под бункером.

Дополнительная длина цепи для петли подвески
Модели 55 и 75 X = 40 см
Модели 90 и 125 X = 60 см
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Монтаж отводов
• Перед монтажом отводов полностью установите систему транспортировки.
• Убедитесь, что трубные переходники не смонтированы над загрузочными воронками.
• Убедитесь, что система транспортировки располагается не над загрузочными воронками. Ее 
следует расположить так, как показано на рисунке.

1 Завязать канат в узел по центру.

2 Протянуть шнур через запорный кожух. Завязать второй узел.

= =

2x
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3 Установить закрывающую заслонку в правильное положение.

4 Вручную протолкнуть четыре винта в крепежные отверстия.

5 Прижать нижнюю деталь к трубе.

6 Поместить шнур на трубу.
7 Защелкнуть верхнюю деталь на спускном отверстии.

4x

7

6

5
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8 Протянуть концы корда через маленькие шарики и затянуть узлы.

9 Закрепить сливную трубу одним самосверлящим винтом. Убедиться, что винт не находится в 
линии подачи.

Example:

Модель 125 Угловой монтаж

•Корм: макс. 30°
•Гранулы: макс. 45°

4x

Открыто

Закрыто

1x
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Монтаж автоматического отвода
ОПАСНО: Автоматическое выпускное отверстие работает автоматически. Запрещается 
прикасаться руками к выпускному отверстию или отверстию для капельницы

1. до полного отключения системы транспортировки.
2. Убедитесь, что никто не сможет включить систему без вашего ведома.

1 Зафиксируйте отводную трубу на отводном отверстии.

2 Убедитесь, что отводная труба защелкнулась в нужной позиции.
Передняя часть

Щелчок

Щелчок
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3 Прикрепите загрузочную воронку к стене, потолку или полу таким образом, чтобы он оставался 
неподвижным.

ПРИМЕЧАНИЕ: x = мин. 500 мм

4 Установите систему Flex-Auger горизонтально. Линия должна иметь возможность свободно 
перемещаться.

5 Установите автоматический отвод под углом 90°.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если цепь для подвеса короче 500 мм, следуйте инструкциям по установке 
систем Flex-Auger длиною более 30 м.

При последовательной установке 2 систем Flex-Auger:

ПРИМЕЧАНИЕ:

• x1 = мин. 500 мм
• x2 = мин. 1,5 мм
• x3 = мин. 250 мм

6 Установите систему Flex-Auger горизонтально. Линия должна иметь возможность свободно 
перемещаться.

7 Установите автоматический отвод под углом 90°.
8 Прикрепите загрузочную воронку к стене, потолку или полу таким образом, чтобы он оставался 

неподвижным.
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Извлечение автоматического отвода:
1 Надавите на отводную трубу.
2 Вставьте отвертку между отводной трубой и отводным отверстием.

3 Переместите отвертку.
4 Извлеките отвод.

1

2

3

4
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Загрузочный поддон в сборе
Установка загрузочной воронки в сборе — обзор
1 Продвиньте верхнюю воронку (в правильном положении) как можно дальше в буртик бункера.
2 Просверлите 8 отверстий диаметром 9 мм (3/8”).
3 Разместите транспортировочную пластину в направлении линии транспортировки.
4 При использовании комплекта для гранул необходимо установить его вместе с загрузочным 

бункером для корма.

Figure: Направление линии 
транспортировки

0° 30°
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Установка загрузочной воронки в сборе – пример верхней 
воронки 0°

1 Продвиньте верхнюю воронку как можно дальше в буртик бункера.
2 Направление нижней части воронка должно совпадать с направлением линии 

транспортировки.
3 Просверлите отверстие диаметром 9 мм (см. № 1 на чертеже). Зафиксируйте вручную с 

помощью болта и гайки.

4 Просверлите противоположное отверстие (2). Зафиксируйте вручную с помощью болта и 
гайки.

5 Просверлите отверстие под углом 90 ° (3)
6 Просверлите противоположное отверстие (4). Зафиксируйте вручную с помощью болта и 

гайки.
7 Повторите процедуру для оставшихся точек крепления (5–8).
8 С помощью накладного гаечного ключа затяните все гайки с моментом затяжки 4 Нм в той же 

последовательности (1–8). Не затягивайте слишком сильно (может разорваться)!
9Установите уплотнительные колпачки.
ВНИМАНИЕ: Flex-Auger 125: Сначала проверьте направление вращения шнека, затем 
установите встряхиватель.

Чертеж Ссылка Название
A Уплотнительный колпачок
B Гайка M8 PA6 черная
C Буртик бункера
D 8 M8X20
E Верхняя воронка
F 8 отверстий диаметром 9 мм
G Гайка M8 PA6 черная
H Гайка М8
I 10 винтов с головкой с шестигранным

углублением под торцевой ключ M8X25
J Загрузочная воронка
K 4 винта с головкой под торцевой ключ M8X25
L Транспортирующая плита
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Установка загрузочной воронки счетверенной в сборе

1 Продвиньте верхнюю воронку как можно дальше в буртик бункера.
2 Направление нижней части воронка должно совпадать с направлением линии 

транспортировки.
3 Просверлите отверстие диаметром 9 мм (см. № 1 на чертеже). Зафиксируйте вручную с 

помощью болта и гайки.

4 Просверлите противоположное отверстие (2). Зафиксируйте вручную с помощью болта и 
гайки.

5 Просверлите отверстие под углом 90 ° (3)
6 Просверлите противоположное отверстие (4). Зафиксируйте вручную с помощью болта и 

гайки.
7 Повторите процедуру для оставшихся точек крепления (5–8).
8 С помощью накладного гаечного ключа затяните все гайки с моментом затяжки 4 Нм в той же 

последовательности (1–8). Не затягивайте слишком сильно (может разорваться)!
9Установите уплотнительные колпачки.
ВНИМАНИЕ: Flex-Auger 125: Сначала проверьте направление вращения шнека, затем 
установите встряхиватель.
РЕЗУЛЬТАТ:

ПРИМЕЧАНИЕ: Загрузочную воронку можно повернуть на 180 °.

Чертеж Ссылка Название
A Уплотнительный колпачок
B Гайка M8 PA6 черная
C Буртик бункера
D 8 M8X20
E Верхняя воронка
F Гайка М8
G 10 винтов с головкой с шестигранным

углублением под торцевой ключ M8X25
H Загрузочная воронка
I 4 винта с головкой под торцевой ключ M8X25
J Транспортирующая плита
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Установка множественной загрузочной воронки в сборе
1. 2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 8. 

9. 
10. 
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11. 
12. 

13. 14. 

15. 16. 

17. 
30802968
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Подключение системы транспортировки к бункеру

Figure: модель 90

Figure: модель 75

Figure: модель 55

Figure: модель 125

1 Проведите горизонтальную трубу прямо сквозь стену.
2 Установите колено 45 ° в направлении поддона бункера.

Труб ный хомут
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3 Приложите трубу к обоим коленам, чтобы определить необходимую длину (Х) прямой трубы.

4 Установите трубы снаружи рукавом вниз, чтобы предотвратить затекание воды.
5 Срежьте колено 45 °, чтобы получить правильный угол наклона по отношению к отверстию в 

стене.

6 Используйте замазку или силикон: соединения труб с наружной стороны помещения должны 
быть водонепроницаемыми.

7 Вставьте трубу в рукав следующей трубы или колена.
Модель 55, 75 и 90 с трубным переходником (опция)

Модель 125

ВНИМАНИЕ: Затяните все болты: минимум 10 Нм.

Воронка под углом 0 ° Воронка под углом 30 °

ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется. Не допустимо
для применения в птицеводстве.
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8 Трубы должны висеть на двух цепях, с тем чтобы вес труб не приходился на внутренний 
накопитель.

9 Зафиксируйте цепь вокруг стойки трубы.

10 Обмотайте цепь один раз вокруг трубы.

11 Установите крюк "S" между трубой и хомутом трубы.
12 Прикрепите цепь к крюку "S".
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Шнек
Установка шнека

ОПАСНО: Примите меры, чтобы шнек не раскрутился!

Пайка шнека
ВНИМАНИЕ:

• Используйте бронзовый прут со шлакообразующим покрытием.
• Всегда используйте твердый припой.
• Заполните отверстие сварного соединения.
• Не допускается наличие острых концов или грубых углов: они способствуют износу труб.
• Паяйте при низкой температуре.
• Длина паяного шва должна быть не менее 1/4 окружности шнека и не более 1/3 окружности 
шнека.

1 2 3

4 Опция

± 4 м

09701905
 III–45



 Flex-Auger – Инструкции по монтажу Roxell – 030 – 2720
1. Плотно наложите концы шнека друг на друга, параллельно, под углом или по швеллеру.
2. Сварное соединение должно располагаться как можно ближе к двигателю. 

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не размещайте сварное соединение в области колена!

3. Дайте сварному соединению охладиться на воздухе. В результате слишком быстрого 
охлаждения сварное соединение станет хрупким и ломким.

4. Удалите с внешних краев шнека все острые сварные швы. Они приведут к износу трубы!

Подключение шнека

К блоку питания

К воронке
ОПАСНО: Всегда следите, чтобы шнек не пружинил назад, с помощью хомутов или 
молотка в воронке.

1. Несколько раз потяните шнек, чтобы он принял свою собственную длину.
2. Нанесите метку на шнек (М) в задней части воронки.
3. Растяните шнек на длину, равную двум виткам, и поставьте новую отметку (NM).
4. Отрежьте шнек по этой новой отметке.

Модель 55 Модели 75, 90, 125
1. Используйте трубу 22 x 1,25.
2. Зафиксируйте шнек под анкерным блоком.
3. Плотно затяните болт.

1. Зафиксируйте шнек под анкерным блоком.
2. Плотно затяните болт.
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5. Медленно введите шнек обратно в трубу.
6. Плотно зафиксируйте его с помощью хомута трубы (модель 55, 75, 90).

ОПАСНО: При использовании тру Novicor запрещается прилагать растягивающее усилие 
к шнеку.

Для монтажа колпачка держателя подшипника

Модель 55 Модели 75, 90 Модель 125
Плотно затяните установочный
винт.

Плотно затяните установочный
винт.

Надежно натяните болты.

Двойной шаг
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Опция: Встряхиватель в сборе
Сборка встряхивателя — модели 55 / 75 / 90
Пробейте предварительно выбитые отверстия.

Установка встряхивателя
1 Установите встряхиватель справа от воронки (со стороны бункера к блоку управления).

2 Проверьте, чтобы направление вращения шнека было против часовой стрелки (если смотреть 
от бункера к блоку управления).

3 Установите переходную пластину таким образом, чтобы заслонка была со стороны блока 
управления.

4 При закрытии заслонки, встряхиватель поднимается.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если заслонка установлена неправильно, она не закроется.

Блок управления
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Регулировка потока
Модели 75 и 90

ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы направление вращения шнека было против часовой 
стрелки, если смотреть от бункера к блоку управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании блок пересыпки, установите регулятор потока таким 
образом, чтобы вторая часть перемещала больше корма, чем первая часть.

Модель 125
ПРИМЕЧАНИЕ: Регулятор потока расположен в воронке и поставляется в комплекте.

Отводные трубы
Установка отводных труб

Без телескопической трубы:
Точно отрежьте отводную трубу, чтобы во внутреннем накопителе было необходимое количество
корма.

Максимальный поток корма Минимальный поток корма
Регулятор потока (A) открыто. Регулятор потока (A) открыт.

Максимальный поток корма Минимальный поток корма

A

A
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С телескопической трубы:
Высоту отводной трубы в подающем жёлобе или внутреннем накопителе можно отрегулировать
индивидуально в любое время.

Расстояние между дном жёлоба и отводной трубой должно быть около 1,10 м.

Регулировка телескопической трубы:

• Вставьте телескопическую трубу в подающий жёлоб в его низшей точке.
• Верхнюю часть телескопической трубы необходимо выдвинуть до отметки 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Благодаря отметкам можно регулировать уровень корма в жёлобе и 
сравнивать загоны.
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С гибкой трубой:
Сгибается практически во всех направлениях.

ВНИМАНИЕ: Необходимо зафиксировать двумя двусторонними винтами Ø4,2 х 13.

В виде арки:

Нанесите контактный клей:

Для свободно перемещаемых комбикормов 
и гранул Для кормов с затруднённым перемещением

Ссылка Название
A Отвод
B Двусторонний винт
C Отводная труба
D Колено
E Отводная труба
F Телескопическая труба
G Клей на внешней стороне
H Клей на внутренней стороне
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Установка блока управления отводной трубой

 
• Установите реле уровня в правильном месте.
• Соблюдайте расстояния.
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Реле уровня
Установка реле уровня внутреннего накопителя

В подающем желобе
См. Установка блока управления отводной трубой.

Во внутреннем накопителе Roxell 100 кг
Установите реле уровня таким образом, чтобы корм не попадал за затвор. Расположение зависит от
отводной трубы.

Установка реле уровня отводной трубы

Установите реле уровня таким образом, чтобы он не активировался:

• под воздействием потока корма
• под воздействием собственного веса

ВНИМАНИЕ: Нижняя часть реле уровня должна быть на одной линии с концом отводной 
трубы.
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Установка реле уровня отводной трубы на линии с 
дополнительным поддоном

ВНИМАНИЕ: Необходимо обеспечить 100%-ную подачу корма из отверстия, которое 
находится непосредственно перед дополнительным поддоном.

Цель:
Обеспечьте наличие части “х” при каждом запуске.

Процесс

1. Запускается система Flex-Auger 1 и работает до активации переключателя уровня 2 (NC).
2. Система Flex-Auger 2 всегда запускается во время работы системы Flex-Auger 1, в течение 

предустановленного периода “Т”. Данный период запрограммирован с помощью реле времени 
в панели управления.

3. Flex-Auger 2 всегда запускается, если активирован переключатель уровня 1 (NO).

Ссылка Название
A 100 % подача корма
B Блок пересыпки
C Задержка по времени в минимальном

положении
D Задержка по времени в максимальном

положении

Table 1: Пример

X T
1 м Ок. 5 с
2 м Ок. 10 с

FA 1

B

A

NO NC

C D

1 2

FA 2
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Задержка по времени
ВНИМАНИЕ:

• Стандартно для 03100872 (реле уровня отводной трубы)
• Дополнительно для 03100864 (реле уровня внутреннего накопителя)

Установка блока задержки
• Подключите блок задержки (= задержка включена) к реле уровня, который необходимо 
активировать.
• Его можно подключить к корпусу реле уровня или к панели управления.

• Если реле уровня используется в подающем желобе или во внутреннем накопителе 100 кг, 
задержка должна быть максимальной.
• Если реле уровня используется в качестве промежуточного переключателя в блоке пересыпки, 
задержка должна быть минимальной.

Настраивается кнопкой регулировки (A) от 1 до 100 с. (При поставке установлен на 100 с.)

Один блок задержки управляет несколькими параллельными реле уровня.

Датчики
Установка датчика на отводной трубе

ВНИМАНИЕ:

• Установите датчик как можно выше.
• Для предотвращения преждевременного износа корпуса запрещается устанавливать датчик в 
потоке корма.

1. Просверлите отверстие диаметром 32 мм.
2. Закрепите держатель датчика при помощи двух зажимов.

A

1 2

13018174

13105309
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Датчики 24 В DC
Код Название Требуемые значения
03104538 Датчик VC12RTM D = 6 мм, T = 5 сек
03104586 D = 3 мм, T = 1 сек
03104578 D = 3 мм, T = 30 сек

Датчики 230 В AC
Код Название Требуемые значения
03101185 Датчик VC12RT D = 6 мм, T = 5 сек
03103678 D = 3 мм, T = 1 сек
03103660 D = 3 мм, T = 30 сек

Ссылка Название
A Защитные винты
B Светодио́д
C Кабель
D Задержка: 1 сек — 10 мин
E Расстояние: 4–12 мм
F Регулировочный винт
G Снимите защитные винты перед регулировкой.

A

B

C

D E

F G

BN

BU

GY

YE

BK2 A 
240 В AC

Соединение

Питание 
24 В DC

4

3

1

Если 
питание отключено

RTM 24 В DCRTM 24 В DC

BN

BU

GY

YE

BK2 A 
240 В AC

Соединение

4

3

1

RTM 230 В ACRTM 230 В AC

D A

B

C

E

F G

Питание 
230 В AC

Если 
питание отключено
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Установка датчика на ровной поверхности
1. 

Просверлите отверстие диаметром 48 мм.

2. 

3. 

13018174

20100459

20103859
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Подтипы системы Flex-Auger
Система пересыпки

Общий вид системы пересыпки

Сборка системы пересыпки

8 5 22

24

4

2

7

17
12

2526

23

9

36

11

14

15

A

B
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A

Код Номер Номер Кол.
FA90 FA125

2 03101185 03101185 1
3 14900906 13703196 3
4 13000641 13000641 1
5 13000666 13000666 4
6 13008115 13703060 3
8 20100160 20100160 52
9 20101812 20101812 6
11 03000874 03000874 1
12 03103074 03103074 1
14 20100525 20100525 12
15 03100633 03100633 2
17 15902521 15902521 1
22 03000902 03000902 2
23 03000904 03000904 4
24 03000892 03000892 1
25 03000894 03701204 3
26 03000896 03701220 3

03000902

20100160

20101812

14900906

13008115

13000666
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A

B

03000894

03000896

20100525

6x

03000904 (2x)

22x
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Код Номер Номер Кол.
FA90 FA125

1 14900906 13703196 1
2 13203906 13203906 2
3 13000641 13000641 1
4 13000666 13000666 2
5 13000732 13000732 2
6 03103074 03103074 1
7 03103660 03103660 1
8 20200028 20200028 20
9 20100160 20100160 32
10 16103152 16103152 12
11 20102794 20102794 12
12 13000708 13000708 1
13 20101812 20101812 2
14 20100525 20100525 4
15 13008115 13703060 1
16 13000682 13000682 1
17 13000674 13000674 1
18 03000902 03000902 1
19 03000904 03000904 2
20 03000892 03000892 1
21 20100459 20100459 4
22 03000894 03701204 1
23 03000896 03701220 1

18

1920

21

22
23

19

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

9
C
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ВАЖНО: Сначала установите систему Flex-Auger!

C

Заделка стыков

Датчик

Заделка стыков
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13000666 03000902

13000641

13008115

14900906

13000666

03000904

03000892

03000896

03000894

20100160
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Система CDS

Для установки системы Flex-Auger™ от бункера до дома

Установка возвратного устройства Flex-Auger™ от дома до бункера
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Положение выходных отверстий - CDS - стандартное
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Положение выходных отверстий - CDS - клетки для бройлеров
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Система Tandem

Установка системы обратного тандема
Определите расстояния между двумя бункерами

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вместимость бункеров отличается: бункер А должен быть меньше.

Установите транспортирующие узлы

Установите заслонки транспортирующих узлов, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только для модели 125: Если вы не пользуетесь бункером B (или если он пуст) 
и закрыли заслонку, то встряхиватель в загрузочной воронке системы тандем отсоединится 
от шнека.

a Минимальное расстояние
b Минимальное расстояние между центрами бункеров: 4 м

A B

b

a

A B
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Определите длину трубы между двумя бункерами

ВНИМАНИЕ:

• Не прикрепляйте загрузочный поддон к верхнему поддону на этом этапе.
• Прикрепите трубу к загрузочному поддону.
Установка регулятора потока

Положение Х = наибольшая производительность.

1 Закройте заслонку бункера В.
2 Откройте заслонку бункера А с загрузочным поддоном системы Tandem.
3 С помощью регулятора потока 1 в загрузочном поддоне отрегулируйте поток таким образом, 

чтобы система работала без перегрузок и/или с требуемой производительностью.
4 Закройте заслонку бункера А.
5 Откройте заслонку бункера В.
6 С помощью регулятора потока 2 отрегулируйте систему таким образом, чтобы поток корма из 

“В” в “А” был немного ниже, чем поток корма в системе Flex-Auger. Это предупреждает 
возникновение препятствий.

ВНИМАНИЕ: Проверьте все соединения труб на водонепроницаемость. Плотно 
затяните хомуты труб (не менее 10 нм).

7 Установите шнек “с” бункера A на блок управления.
8 Установите шнек “b” с небольшим натяжением: от 5 до 6 см между двумя бункерами.

A B

cd
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Установка системы tandem для линии (модели 75 и 90)
Установите заслонки транспортирующих узлов, как показано на рисунке.

• Этот тандем - прямой Flex-Auger.
• Установите трубу точно заданной длины между двумя бункерами (см. Определите длину трубы 
между двумя бункерами).
• Общая максимальная длина: см. Графики с максимальными длинами.
• Установите клапаны в направлении, указанном на рисунке.

Установка системы tandem для линии (модели 125)

• Этот тандем - прямой Flex-Auger.
• Установите трубу точно заданной длины между двумя бункерами (см. Определите длину трубы 
между двумя бункерами).
• Установите блок управления или блок пересыпки на расстоянии не более 10 м от бункера А.
• Установите клапаны в направлении, указанном на рисунке.

A B

Max. 4 m Max. 1.5 m

A B

Max. 4 m

Max. 6 m
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Для снижения производительности
Установите трубу внутри шнека между двумя бункерами для предотвращения заклинивания шнека.

Данная труба должна выступать примерно на 20 мм за воронку бункера В.

Установка трубы

1. Смонтируйте трубу на загрузочной воронке.
2. Подключите трубы, если длина превышает 3 м.
3. Данная труба должна выступать примерно на 20 мм за вторую загрузочную воронку.

Table 2: Измерения трубы

Тандем в линии
Модель 75 Установите трубу диаметром 32 мм (03103066) к анкеру бункера А.
Модель 90 Установите трубу для птичника диаметром 44,5 мм без отверстий

(00102269) к анкеру бункера А.
Модель 125 Установите трубу диаметром 60 мм (03700861) к анкеру бункера А.

20 mm

A Труба B

макс. 1,5 ммакс. 4 м

20 mm

1

2

3
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Table 3: Модель 75 и 90

Шаг Чертеж Детали
1. Труба:

• FA 75: Ф32 (03103066)
• FA 90: Ø44,5 (00102269)

2.

Figure: FA 75

Figure: FA 90

Соединительная деталь:
• FA 75: Ф28,7 x 80 (13109812)
• FA 90: Ø41,5 x 80 (13204116)

3.

Figure: FA 75

Figure: FA 90

Конец трубы:
• FA 75: Направляющая деталь (13109160)
• FA 90: Нет дополнительно

Table 4: Просверлите отверстия

Труба и соединительная деталь

Конец трубы

Bolt M6

Bolt M6

Болт M6

25 ø 6.5 (2x) 25

ø 6.5 10
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Растягивание шнека (тандем в линии)
1 На этом этапе не нужно подсоединять шнек к загрузочному поддону А (оставьте примерно 20 

см с наружной стороны воронки).
2 Откройте клапан бункера А и запустите систему Flex-Auger.
3 Система Flex-Auger должна работать, пока корм не посыплется из блока управления.
4 Остановите систему Flex-Auger и нанесите метку на шнек (М1).
5 Закройте клапан бункера А и запустите систему Flex-Auger без корма.
6 Откройте клапан бункера В и запустите систему Flex-Auger снова.
7 Система Flex-Auger должна работать, пока корм не посыплется из блока управления.
8 Остановите систему Flex-Auger и нанесите метку на шнек (М2).
9 Обрежьте шнек посредине между М1 и М2 и подсоедините его к приемной воронке для корма с 

помощью анкера и комплекта подшипников.

Table 5: Модель 125

Шаг Чертеж Детали
1. Труба: Ф60 (03700861)

2. Соединительная деталь: 
Ф65 x 2 x 80 (13701644)

3. Конец трубы:
Ф65 x 2 x 80 (13701263)
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Система Flex-Auger Mix

Установка системы Flex-Auger Mix

Установка системы Flex-Auger I

См. общие инструкции по установке Flex-Auger 90/125.

Flex-Auger I = шнек модели 90 от бункера к блоку управления. Шнек модели 125 не требуется.

ВНИМАНИЕ: Примечания:

• Загрузочная воронка в системе Flex-Auger Mix должен быть установлен горизонтально. 
Запрещается установка под углом.

• Непосредственно за точкой смешивания необходимо установить 1 управляемый вручную отвод 
модели 125 с запором. Он необходим для калибровки. Отвод должен обеспечивать 100% подачу 
корма.

Чертеж Труба Шнек
Модель 90 Модель 90

Модель 125 Модель 90
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Ф 108 мм

Точка смешивания

100% подача корма
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Установка системы Flex-Auger II

См. общие инструкции по установке Flex-Auger 75.

ВНИМАНИЕ: Примечания:

• Максимальный угол наклона системы FA II: 30 °

• Загрузочная воронка: Регулятор потока необходимо установить на минимальное значение = 
РЕГУЛЯТОР ПОТОКА ЗАКРЫТ

• Мотор-редуктoр: Только один тип мотора-редуктора!
• Подключение двигателя по схеме “треугольник”. Запрещается изменять это.

макс. 30°

FA II

Регулятор потока
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Калибровка системы Flex-Auger Mix

Проверьте готовность всех шнеков к работе:

• Включите систему Flex-Auger на несколько минут.
• Трубы должны полностью заполниться.
• Заслонка транспортирующего узла должна быть полностью открыта.
Производительность системы Flex-Auger I
1 Откройте отверстие, следующее за точкой смешения.
2 Поставьте мешок или тачку под капельницей данного отверстия.

3 Переведите переключатель системы Flex-Auger в положение I. 
4 Дайте системе Flex-Auger I поработать в течение 20 сек.
5 Взвесьте корм в мешке или в тачке (= “Х” кг).

Производительность системы Flex-Auger I = “Х” кг х 180 = ... кг/час.

TIP: Повторите два предыдущих шага, чтобы проверить первый результат 
измерения.

Производительность системы Flex-Auger II в зависимости от частоты
1 Извлеките серый отвод системы Flex-Auger II из загрузочной воронки для корма системы 

Flex-Auger Mix.
2 Используйте отводную трубу, чтобы направить поток корма в мешок или тачку.

3 Переведите переключатель частоты в положение 2 (= 20 Гц). 

4 Переведите переключатель системы Flex-Auger в положение II. 
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5 Дайте системе Flex-Auger II поработать в течение 20 сек.
6 Взвесьте корм в мешке или в тачке (= “Xa” кг).

Производительность системы Flex-Auger II с частотой 20 Гц = Ха кг х 180 = ... кг/час.

TIP: Повторите два предыдущих шага, чтобы проверить первый результат 
измерения.

7 Выполните ту же процедуру, устанавливая переключатель частоты в положение 4 

(40 Гц = “Xb” кг) и 6 (60 Гц = “Xс” кг). 
• Производительность системы Flex-Auger II с частотой 40 Гц = Xb кг х 180 = ... кг/час.
• Производительность системы Flex-Auger II с частотой 60 Гц = Xс кг х 180 = ... кг/час.

8 Занесите результаты трех измерений в пустой график, полученный вместе с панелью 
управления.

Определение требуемого процентного отношения/производительности

Формула:

Example:

Положение Процент
0 ОСТАНОВ
1 % = производительность II - P1
2 % = производительность II - P2
3 % = производительность II - P3
4 % = производительность II - P4
5 % = производительность II - P5
6 % = производительность II - P6
7 % = производительность II - P7

Положение 1 = 5 %
Производительность I = 2500 кг/ч

X(%)xМощн
100 − X(%)МощностьII =

Мощность  II-P1=5 x 2500
100 − 5 = 131кг /чв
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Определение правильной частоты

Используйте график производительности FA II для определения частоты.

ПРИМЕЧАНИЕ: мин. 10 Гц - макс. 130 Гц

Программирование регулятора частоты

Необходимо запрограммировать следующие параметры: 

1 Нажмите кнопку Р.
2 Перейдите к параметру Р1001 с .
3 Нажмите кнопку Р.
4 Измените значение с и  (значение = частота, например 12 Гц).
5 Нажмите кнопку Р, чтобы подтвердить значение.
6 Перейдите к параметру Р1002 с . Повторите указанные выше шаги.
7 Такую же процедуру необходимо выполнить для параметров Р1003, Р1004, Р1006 и Р1007.
8 После Р1007 выполняется переход к параметру Р000 с .
9 Нажмите кнопку P, чтобы выйти из программы.

Параметр Чертеж
P1001 = F1
P1002 = F2
P1003 = F3
P1004 = F4
P1005 = F5
P1006 = F6
P1007 = F7

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P0

P1

кг/час

II -

С (Гц)
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Включение и выключение системы Flex-Auger Mix

Выбор бункера

Когда вы не хотите смешивать Когда вы хотите смешивать

Использованные бункеры Результат
Один бункер с минимальным
датчиком корма I.

• Система останавливается после опорожнения 
бункера.
•Переключатель бункеров должен постоянно 
находится в положении 1.

Два бункера с минимальным
датчиком корма I.

• Система останавливается после опорожнения 
бункера.
• Установите переключатель бункеров в положение 1 
или 2, в зависимости от используемого вами 
бункера.

Отсутствуют бункеры с
минимальным датчиком корма I.

Отключите переключатель бункеров.

ВНИМАНИЕ: Если бункер пуст, система
продолжит работу со 100 % корма II.
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Электричество: будьте осторожны!
ОПАСНО: Предоставьте выполнить подключение к системе квалифицированному 
электрику!

• Выполняйте подключение проводов системы с крайней осторожностью и вниманием.
• Обязательно убедитесь в наличии надлежащего заземления.
• Перед тем как включить систему, проверьте все соединения.
• Всегда соблюдайте схемы электропроводки, содержащиеся в панели управления.
• Сравните настройки реле защиты двигателя с данными на шильдике двигателя.
• Реле защиты двигателя установлено производителем на минимальное значение.
• Если вы не используете панель управления Roxell, не забудьте обеспечить необходимую защиты 
мотора.
• Сравните информацию на шильдике двигателя и подключение двигателя с местным 
напряжением:

Максимальная длина кабелей к двигателям: См. Максимальная длина кабеля для моторов.

3 x 380 В + N IEC38 — 3 x 400 В + N
3 x 415 В + N

3 x 220 В IEC38 — 3 x 230 В
3 x 240 В
3 x 200 В
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Символьные обозначения электрических деталей
Символ Название Символ Название

Главный
переключатель

Защитный автомат

Реле тепловой защиты
мотора с
дополнительными
контактами

Электро-мотор

Реле цепи управления Контактор

Таймер Счетчик с
предварительной
установкой

Сигнальная лампа Последовательный
таймер

Регулируемый таймер с
выбором режима

3-позиционный
переключатель с
шильдиком M/0/A

2-позиционный
переключатель с
шильдиком 0/1

Кнопка

Аварийный
выключатель

Датчик уровня или
аварии для Flex-Auger,
Discaflex,…

Датчик макс. уровня в
бункерe под весами

Датчик с НЗ-контактом
(питание вкл.)

Контрольная кормушка Контрольный датчик
для кормушек KiXoo

Датчик мин. уровня в
бункерe под весами

Датчик с НО-контактом
(питание вкл.)
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Схемы подключения
Схема подключения 1 x 230 В

 
Пример Flex-Auger: макс. угол наклона 30°

Направление вращения шнека: См. стрелку на моторе-редукторе.

ВНИМАНИЕ:

• Сравните настройки реле защиты двигателя с данными на шильдике двигателя.
• См. Максимальная длина кабеля для моторов.

Ссылка Название
A Объединение условий “старт/стоп”
B От блока защиты мотора
C Первое условие “старт/стоп”
D Подключайте дополнительные элементы

состояния “старт/стоп”
E Конечное условие “старт/стоп”
F Реле уровня
G Аварийный выключатель
H Sw1
I Sw2
J Условие “старт/стоп”
K Блок питания FA
L Блок управления

1x230V AC (IEC38)

A

D

C

E

B

1 2

1 2

21

I H

Ca
Cb

Z2 U2 V2

U1 V1 Z1

F

F

G

G

J

2 1

L2L1 PE

L2 PEL1
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Схема подключения 3 x 230 В

 
Пример Flex-Auger: макс. угол наклона 30°

Направление вращения шнека: См. стрелку на моторе-редукторе.

ВНИМАНИЕ:

• Сравните настройки реле защиты двигателя с данными на шильдике двигателя.
• См. Максимальная длина кабеля для моторов.

Ссылка Название
A Объединение условий “старт/стоп”
B От блока защиты мотора
C Первое условие “старт/стоп”
D Подключайте дополнительные элементы

состояния “старт/стоп”
E Конечное условие “старт/стоп”
F Реле уровня
G Аварийный выключатель
H Sw1
I Sw2
J Условие “старт/стоп”
K Блок питания FA
L Блок управления

3x230V AC (IEC38)

W2 U2 V2

U1 V1 W1

2 1

L2L1 L3 PE

L2 PEL1 L3

A

D

C

E

B

1 2

1 2

21

F

G

H
G

J

I

F
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Схема подключения 3 x 400 В

Направление вращения шнека: См. стрелку на моторе-редукторе.

ВНИМАНИЕ:

• Сравните настройки реле защиты двигателя с данными на шильдике двигателя.
• См. Максимальная длина кабеля для моторов.

Ссылка Название
A Объединение условий “старт/стоп”
B От блока защиты мотора
C Первое условие “старт/стоп”
D Подключайте дополнительные элементы

состояния “старт/стоп”
E Конечное условие “старт/стоп”
F Реле уровня
G Аварийный выключатель
H Sw1
I Sw2
J Условие “старт/стоп”
K Блок питания FA
L Блок управления

3x400V+N AC (IEC38)

W2 U2 V2

U1 V1 W1

2 1L2 PEL1 L3

L2L1 L3 PE N

H
G

J

I

F

A

D

C

E

B

1 2

1 2

21

F

G
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СХЕМА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ КОРМА CDS

Модели 75, 90 и 125

ВНИМАНИЕ: См. Максимальная длина кабеля для моторов.

Ссылка Название
A Аварийный выключатель
B Сито
C Весы
D Импульсный переключатель
E Переключатель макс.
FA Flex-Auger
ЦПП Центральная панель управления
Типы кабелей Соединение
1 = 3 x 2,5 + 2,5 От двигателя FA3 (только в модели 125) до ЦПП
2 = 2 x 1,5 От аварийного выключателя FA3 до ЦПП
3 = 3 x 2,5 От двигателя FA1 до ЦПП
4 = 2 x 1,5 От макс. переключателя весов + аварийного

выключателя FA1 до ЦПП
5 = 2 x 1,5 От аварийного выключателя FA2 до ЦПП
6 = 3 x 2,5 + 2,5 От двигателя FA2 до ЦПП
7 = 3 x 1,5 + 1,5 От двигателя сита до ЦПП
8 = 2 x 1,5 + 1,5 От импульсного переключателя весов до ЦПП

I

FA2
FA1

FA3

A

B

C

D CCP

E
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Техническая информация по автоматическому отводу
Схема подключения

ПРИМЕЧАНИЕ: Сигналы Открыто/Закрыто поступают от цифрового входа или реле. 

• Сигналы, поступающие от автоматического отвода, можно подключить к реле 24 В DC.
• В приложении MFII: можно напрямую подключить обратную связь к устройству IDM.

Соединение Цвет Сигнал
1 Зелёный Сигнал “открыто”
2 Синий Сигнал “закрыто”
3 Чёрный RS-485 (MFII) еще не используется
4 Красный RS-485 (MFII) еще не используется
5 Белый (--) Сигнал “открыто” при 0 В DC
6 Серый (-) 0 В DC
7 Коричневый (+) 24 В DC
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Обзор светодиодных индикаторов

Выполнить перезапуск после получения аварийного сигнала 
двигателя
1. Извлечь отводную трубу.
2. Извлечь весь оставшийся корм.
3. Отключить 24 В DC.
4. Включить 24 В DC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматически начнется калибровка. Затем цвет светодиодного индикатора 
станет синим.

Технические характеристики

Светодиодные индикаторы Цвет Объяснение
Синий Отвод закрыт + 24 В DC.
Медленно мигающий синий Отвод открыт.
Быстро мигающий синий Отвод начинает работать.

Зелёный Идет калибровка двигателя.

Красный Двигатель заблокирован
(аварийный сигнал двигателя).

Напряжение 24 В DC ± 20 %
Сила тока при работе двигателя: В режиме
ожидания

20 мА

Сила тока при работе двигателя:
Открыто/Закрыто

150 мА

Сила тока при работе двигателя: Авария 400 мА
Реле выхода 24 В DC 100 мА
Макс. длина кабеля 200 м
Мин. секция кабеля 0,5 мм² — макс. 100 м
Мин. секция кабеля 0,75 мм² — макс. 200 м

ВНИМАНИЕ: После прерывания напряжения в положении Открыто в течение 15 секунд
двигатель не запрашивает подводимый ток, поэтому в течение 15 секунд сохраняется
положение Открыто.
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Защита мотора

1

STOP START

OFF

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

1.6

Type:

IP55
C

L.F
S1

H
z

V
kW

m
in -1 1

STOP START

OFF

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3
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IP55
C

L.F
S1

H
z

V
kW

m
in -1
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Максимальная длина кабеля для моторов

ВНИМАНИЕ: Напоминаем, что вы должны следовать нормам, принятым в вашей стране!

Методика расчёта: IEC-HD 60364-5
Тип кабеля: ПВХ - XLPE - Силикон
Размещение: Открытый кабельный канал
Использованные детали: Реле защиты мотора Schneider Electric GV2

Мощность 
мотора (кВт)

Чистое 
напряжение Защита

Максимальная длина 
кабеля (м)

Калибр провода 
(mm²)

0,12 3 x 230 В 50 Гц GV2ME04 0 – 442 1,5
443 – 736 2.5
737 – 1179 4

3 x 400 В 50 Гц GV2ME03 0 – 1232 1,5
1233 – 2053 2.5
2054 – 3285 4

0,18 1 x 230 В 50 Гц GV2ME07 0 – 110 1,5
111 – 185 2.5
186 – 297 4

3 x 230 В 50 Гц GV2ME06 0 – 174 1,5
175 – 290 2.5
291 – 464 4

3 x 400 В 50 Гц GV2ME05 0 – 492 1,5
493 – 821 2.5
822 – 1314 4

0,22 3 x 220 В 60 Гц
3 x 230 В 60 Гц

GV2ME06 0 – 167 1,5
168 – 279 2.5
280 – 446 4

3 x 380 В 60 Гц
3 x 400 В 60 Гц

GV2ME05 0 – 471 1,5
472 – 785 2.5
786 – 1257 4

0,25 1 x 230 В 50 Гц GV2ME07 0 – 110 1,5
111 – 185 2.5
186 – 297 4

3 x 230 В 50 Гц GV2ME06 0 – 174 1,5
175 – 290 2.5
291 – 464 4

3 x 400 В 50 Гц GV2ME05 0 – 492 1,5
493 – 821 2.5
822 – 1314 4

0,37 1 x 230 В 50 Гц GV2ME08 0 – 69 1,5
70 – 116 2.5
117 – 185 4

3 x 230 В 50 Гц GV2ME07 0 – 111 1,5
112 – 185 2.5
186 – 297 4

3 x 400 В 50 Гц GV2ME06 0 – 308 1,5
309 – 513 2.5
514 – 821 4

0,45 3 x 220 В 60 Гц 3
x 230 В 60 Гц

GV2ME07 0 – 107 1,5
108 – 178 2.5
179 – 285 4

3 x 380 В 60 Гц
3 x 400 В 60 Гц

GV2ME06 0 – 294 1,5
295 – 491 2.5
492 – 785 4
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0,55 3 x 230 В 50 Гц GV2ME08 0 – 69 1,5
70 – 116 2.5
117 – 185 4

3 x 230 В 50 Гц GV2ME07 0 – 111 1,5
112 – 185 2.5
186 – 297 4

3 x 400 В 50 Гц GV2ME07 0 – 197 1,5
198 – 328 2.5
329 – 525 4

3 x 400 В 50 Гц GV2ME06 0 – 308 1,5
309 – 513 2.5
514 – 821 4

0,75 1 x 230 В 50 Гц GV2ME10 0 – 44 1,5
45 – 73 2.5
74 – 117 4

3 x 230 В 50 Гц GV2ME08 0 – 69 1,5
70 – 116 2.5
117 – 185 4

3 x 400 В 50 Гц GV2ME07 0 – 197 1,5
198 – 328 2.5
329 – 525 4

0,9 • 1 x 220 В 60 Гц
• 1 x 230 В 60 Гц

GV2ME14 0 – 26 1,5
27 – 44 2.5
45 – 71 4

• 3 x 220 В 60 Гц
• 3 x 230 В 60 Гц

GV2ME10 0 – 42 1,5
43 – 70 2.5
71 – 113 4

3 x 380 В 60 Гц
3 x 400 В 60 Гц

GV2ME08 0 – 117 1,5
118 – 196 2.5
197 – 314 4

1.1 3 x 230 В 50 Гц GV2ME10 0 – 44 1,5
45 – 73 2.5
74 – 117 4

3 x 400 В 50 Гц GV2ME08 0 – 123 1,5
124 – 205 2.5
206 – 328 4

1,32 3 x 220 В 60 Гц
3 x 230 В 60 Гц

GV2ME14 0 – 26 1,5
27 – 44 2.5
45 – 71 4

3 x 380 В 60 Гц
3 x 400 В 60 Гц

GV2ME08 0 – 117 1,5
118 – 196 2.5
197 – 314 4

1,5 1 x 230 В 50 Гц GV2ME14 0 – 27 1,5
28 – 46 2.5
47 – 74 4

3 x 230 В 50 Гц GV2ME10 0 – 44 1,5
45 – 73 2.5
74 – 117 4

3 x 400 В 50 Гц GV2ME08 0 – 123 1,5
124 – 205 2.5
206 – 328 4

1.8 3 x 220 В 60 Гц
3 x 230 В 60 Гц

GV2ME14 0 – 26 1,5
27 – 44 2.5
45 – 71 4

3 x 380 В 60 Гц
3 x 400 В 60 Гц

GV2ME10 0 – 74 1,5
75 – 124 2.5
125 – 199 4

Мощность 
мотора (кВт)

Чистое 
напряжение Защита

Максимальная длина 
кабеля (м)

Калибр провода 
(mm²)
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Если требуемая длина кабеля больше, чем приведенная в таблице, можно предпринять следующие
действия: 

• Удвоить сечение заземляющего провода PE (заземление).
• Увеличить сечение фазного И заземляющего проводов (заземление).
• Установить устройство защитного отключения (УЗО).

2.2 3 x 230 В 50 Гц GV2ME14 0 – 27 1,5
28 – 46 2.5
47 – 74 4

3 x 400 В 50 Гц GV2ME10 0 – 78 1,5
79 – 130 2.5
130 – 208 4

2,64 3 x 380 В 60 Гц
3 x 400 В 60 Гц

GV2ME14 0 – 47 1,5
48 – 78 2.5
79 – 125 4

Мощность 
мотора (кВт)

Чистое 
напряжение Защита

Максимальная длина 
кабеля (м)

Калибр провода 
(mm²)
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