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РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ROXELL.
Системы кормления для птицеводства и свиноводства производства Roxell имеют срок службы, в среднем, 15 лет.
Это зависит от местных условий, таких как климат, размер фермы, условия хранения оборудования, проведенный
монтаж, условия эксплуатации оборудования, своевременного проведения сервисных работ, чистящие средства, ка-
чество воды, качество кормов.
Срок службы отдельных частей, в зависимости от применения и функционального назначения, различен:
- компоненты пластиковой кормушки имеют срок службы от 15 до 20 лет,
- металлические части, такие как шнек, приемные поддоны и металлические трубы имеют срок службы от 15 до 20
лет,
- лебедки, шкивы и ролики для подвеса имеют срок службы 15 лет,
- пластиковые трубы имеют срок службы 15 лет,
- электрические и электронные компоненты, такие какмоторы, переключатели, сенсорыирелеимеют срок службы15
лет,
- ниппели и клапаны для системы поения имеют срок службы 10 лет,
- металлические тросы и пружины имеют срок службы 10 лет
- комплектующие, такие как резиновые соединения клапанов,фильтры, подшипники имеют срок службы от 2 до 5 лет
Срок службы, упомянутый выше, может отличаться и не отменяет срок гарантийного периода, как это указано в «Об-
щих сроках и условиях продажи».
Все части оборудования при хранении должны быть защищены от погодных условий, так как это описано в Руко-
водстве по сборке и эксплуатации вОбщей информации, разделе 7 “Хранение”. Пластиковые компонентымогут хра-
ниться максимально в течении 1 года от даты отгрузки до даты монтажа оборудования.Металлические компоненты
могут храниться максимально 2 месяца.
Электрическое и электронное оборудованиедолжно храниться только всухих закрытыхпомещениях при температу-
ре не ниже +5 °C и не выше +50 °C, влажность воздуха <90%, без образования конденсата.
Остальное оборудование должно храниться только в сухих закрытых помещениях при
температуре не ниже +0 °C и не выше +50 °C, влажность воздуха <90%, без образования
конденсата.
Если оборудование не монтируется сразу после его поставки, то необходимо тщательно обеспечить его хранение в
защищеном месте. Временное хранение оборудования должно быть организовано таким образом, чтобы в период
хранения оборудование не подвергалось воздействию пыли, влаги, ультрафиолетового излучения и при оптималь-
ном температурном режиме.
В случае нарушения правил хранения производитель не несёт ответственность за возникшие повреждения и обору-
дование не подпадает под гарантию.
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ISCLAIMER;ОТКАЗОТОТВЕТСТВЕННОСТИ.Исходная официальная версия настоящего руководства опублико-
ана компаниейROXELLbvbaна английскомязыке.КомпанияRoxellне проверяет ине подтверждает последующие
зменения, которые вносятся в настоящее руководство какими-либо третьими лицами.Данные изменения включа-
т без ограничения переводна другиеязыки идобавления или сокращения исходного содержимого.КомпанияRox-
ll не несет ответственность за какие-либо повреждения, травмы, претензии по гарантийным обязательствам либо
ные претензии, связанные с подобными изменениями, в той мере, насколько подобные изменения приводят к ис-
ажению содержания официальной англоязычной версии настоящего руководства, опубликованной компанией
oxell. Чтобы получить новейшие сведения по установке и эксплуатации данного изделия, обратитесь в центр об-
луживания клиентов и/или отдел технической поддержки компании Roxell. В случае обнаружения неточностей в
одержании настоящего руководства, незамедлительно сообщите об этом в компаниюRoxell в письменнойформе
о адресу: ROXELL bvba - Industrielaan 13, 9990 Maldegem - Belgium
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Общая информация
ВАЖНО: Пользователь, ответственное лицо и рабочий персонал должны
прочесть настоящие инструкции и понять их.
Соблюдайте правовые нормы и соответствующие правила
Это относится, помимо прочего, и к европейским регламентам и директивам, перенесенным во
внутреннее законодательство страны и законы, и правилам техники безопасности, применяемым в
стране пользователя.
Во время сборки, эксплуатации и обслуживания установки необходимо соблюдать соответствующие
правовые нормы и технические правила.

Использование по назначению
Установка разработана исключительно для интенсивной эксплуатации в животноводстве и
построена в соответствии с применимыми правилами высокого качества изготовления. Поэтому
избыточная нагрузка на продукт запрещается. Использование в других целях считается
применением не по назначению. В этом случае производитель не несёт ответственности за
возможные повреждения. Вся ответственность возлагается на пользователя.

Использование не по назначению
За любое использование не по назначению, описанному в Использование по назначению,
ответственность несёт конечный пользователь.

Обязательства
Гарантия (в т.ч. расширенная гарантия), не действует, если имело место любое из перечисленных
ниже обстоятельств: невыполнение приемочного контроля Изделий, неправильное обращение,
транспортировка, модификация или ремонт, авария, использование не по назначению или
ненадлежащая эксплуатация; неправильная сборка, монтаж, подключение или техническое
обслуживание (с учетом актуальных руководств компании Roxell по сборке, монтажу, подключению
и техническому обслуживанию); форс-мажор; неосторожность, отсутствие надлежащего надзора или
обслуживания со стороны Заказчика; естественный износ; использование моющих и
дезинфицирующих средств, не разрешенных актуальными руководствами компании Roxell по
эксплуатации и техническому обслуживанию; использование моющих и дезинфицирующих средств
с нарушением инструкций, полученных от поставщиков; или использование Изделий во
взрывоопасной среде.
Гарантия (в т.ч. расширенная гарантия) не действует в случае, если причиной возникновения
дефекта являются материалы или вспомогательные принадлежности, поставляемые Заказчиком,
или оказанные им услуги, либо вмешательство какого-либо лица или организации, не имеющих
необходимых полномочий или квалификации для проведения таких вмешательств. Кроме того,
Гарантия (в т.ч. расширенная гарантия) действует только в том случае, если Изделия используются в
животноводческих корпусах и если все части или компоненты Изделий поставлены компанией
Roxell.
Компания Roxell не несет ответственности за любые убытки, возникшие по причине неправильной
эксплуатации, сборки, монтажа, подключения или технического обслуживания Изделий. В связи с
этим Заказчик прямо признает, что (i) любая эксплуатация, сборка, установка, подключение или
техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с актуальными руководствами
компании Roxell по эксплуатации, сборке, установке, подключению или техническому
обслуживанию и (ii) электроустановки, к которым подключаются Изделия, должны изготавливаться в
соответствии с применимым местным законодательством об электроустановках. Кроме того,
Изделия должны проходить механические и электрические испытания, проводимые в соответствии
с современными методиками и применимым местным законодательством.

Квалификация персонала
Пользователь
Человек, пользующийся продукцией или управляющий ею, должен уметь читать инструкции по
эксплуатации и полностью их понимать. Он должен обладать знаниями о работе и устройстве
установки и иметь соответствующий допуск страны эксплуатации.
Технически квалифицированный сотрудник
Эксперт, способный собрать и обслуживать установку (механически/электрически), устранять
неисправности. Имея техническое образование и опыт, обладает достаточными знаниями для
оценки действий, прогнозирования потенциальных опасностей и исправления опасных ситуаций.

Хранение
Разобранные детали следует хранить в помещении или в месте, защищенном от влаги.
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Транспортировка
Транспортировку компонентов оборудования осуществлять вилочным погрузчиком с учетом
местных условий и норм и правил.
К управлению вилочным погрузчиком допускается водитель, обладающей необходимой
квалификацией. Во время подъемных работ необходимо постоянно контролировать центр тяжести
груза.

Демонтаж
Вывод установки и её компонентов из эксплуатации выполняется в соответствии с действующим на
тот момент природоохранным законодательством страны или местными законами. Все рабочие
изделия и запасные части должны храниться и утилизироваться в соответствии с
природоохранными нормами.
Информация о природоохранном законодательстве для клиентов в

Европейском союзе

Информация об устранении отходов — электрические и электронные
материалы для компаний

1 В Европейском союзе
Если вы использовали продукт в коммерческих целях и хотите его утилизировать, обратитесь в
компанию Roxell за информацией о возврате продукта. Возможно, вам придется оплатить
утилизационный сбор за возврат и переработку. Небольшие продукты (и небольшие партии
продуктов) могут быть переданы местным агентствам по сбору.

2 В других странах за пределами Европейского союза
Если вы хотите утилизировать данный продукт, обратитесь к местным властям за информацией
о порядке утилизации.

Уровень шумности
Уровень шумности установки во время работы не превышает 70 Дб (A).

LOTOTO = Блокировка - Опломбирование - Проверка
Каждый сотрудник должен иметь маркировочные этикетки; удаление маркировочных этикеток
другими сотрудниками запрещено. Проинформируйте всех ответственных о выполнении
соответствующих работ.
1 Блокировка

• Найдите все источники электрической, гидравлический, пневматической энергии.
• Выключите их.
• Остановите работу соответствующих установки или процесса и заблокируйте их от повтор-

ного использования. Вы можете сделать это, установив навесной замок или другой блокиру-
ющий механизм (Lock Out).

2 Маркировка
Прикрепите знак, ярлык или наклейку к навесному замку или блокировочному механизму для
информирования других лиц о характере и предполагаемой продолжительности работ (оплом-
бирование).

3 Проверка
• Проверьте, выключены ли источники энергии.
• Снимите оставшееся напряжение.
• Убедитесь, что установка или процесс действительно являются безопасными (проверка).

Согласно европейскому законодательству, оборудование, обозначенное данным
символом на изделии или упаковке, не должно собираться вместе с не
сортированным бытовым мусором. Этот символ указывает на то, что продукт
должен утилизироваться отдельно. Вы сами несете ответственность за его
уничтожение вместе с электрическим и электронным оборудованием через
соответствующие каналы утилизации, организованные государственными или
местными органами власти. Правильная утилизация и переработка этого
оборудования позволяет избежать отрицательного воздействия на окружающую
среду и здоровье людей. Дополнительную информацию по утилизации старого
оборудования можно узнать в органах местного самоуправления или в службе
утилизации отходов.
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Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты
При проведении работ обязательно пользоваться личным защитным оборудованием (перчатки,
пылезащитные маски).

Требования к освещенности
• Минимальная освещенность во время эксплуатации, технического обслуживания и монтажа

должна быть 200 лк.
• На случай отказа электропитания оборудование должно комплектоваться переносным

аварийным светильником.

Электрооборудование, панели управления, компоненты, блоки
привода

• В месте установки панелей управления необходимо не менее 70 см свободного пространства.
• Не открывайте панели управления. Ключ от пульта управления должен находиться у

ответственного лица.
• Необходимо принять все необходимые меры по защите панелей управления от мышей, крыс,

хищных животных.
• В случае повреждения (выхода из строя) электрооборудования, панели управления или блока

привода необходимо незамедлительно остановить систему!
• Запрещается распылять воду или другие жидкости на электрооборудование, панели

управления, компоненты и блоки привода!
• Запрещается накрывать материалом электрооборудование, панели управления, компоненты и

блоки привода.

Информация об остаточных рисках — используются
предупредительные знаки

Существуют три уровня опасности, на которые указывают сигнальные слова:

• ОПАСНО
• ОСТОРОЖНО
• ВНИМАНИЕ
Здесь перечислены причины и источники грозящих опасностей, а также последствия несоблюдения
предупреждений!

Символ Значение
ОПАСНО указывает на грозящую опасность, которая может привести к
серьезному или даже фатальному несчастному случаю, если не принять мер
предосторожности.
ОСТОРОЖНО указывает на грозящую опасность, которая может привести к
серьезному несчастному случаю или повреждению продукта, если не
принять мер предосторожности.
ВНИМАНИЕ указывает на опасные ситуации, которые могут привести к
небольшому вреду для здоровья или материальным повреждениям, если не
принять мер предосторожности.
Данный символ указывает на дополнительную информацию.

Разрешено

Не разрешено

Этот символ будет использован для привлечения Вашего внимания к
материалам, которые имеют огромное значение для Вашей безопасности.
Он обозначает: внимание – следуйте правилам техники. Отключите
электропитание – перечитайте правила техники. Вкратце: будьте
осторожны. Игнорирование этих инструкций может привести к
получению серьезных травм или даже гибели.
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 SwiiFlo – Инструкции для пользователя Roxell – 022 – 2720
Общие правила техники безопасности — ручная лебедка
Ручная лебедка для линий поения домашней птицы

ОПАСНО: Перед использованием системы внимательно прочтите инструкции.

• Будьте осторожны во время подъема или опускания линий поения:

– Прекратите обслуживание в случае неправильной работы устройства.
– Ни в коем случае не стойте под грузом во время подъема или опускания линий поения.

• Не позволяйте посторонним лицам входить в корпус в ваше отсутствие.
• Не используйте просторную, широкую одежду.
• Только взрослые могут работать с ручной лебёдкой.
• Ручная лебедка предназначена для подвески только поильных линий Roxell для домашней 
птицы.
• Используйте ручную лебёдку только с рукояткой, поставляемой в комплекте.
• Всегда проверяйте состояние ручной лебедки и троса перед началом использования.

– Немедленно замените смотанный, спутанный или поврежденный трос.
– Ослабленную или поврежденную ручную лебедку следует немедленно заменить.

• Перед использованием всегда проверяйте, хорошо ли закреплен натяжитель для троса на узле 
барабана.
• Всегда проверяйте состояние троса перед началом использования.
• Всегда следите за тем, чтобы на барабане было не менее четырех витков троса.
• Никогда не касайтесь троса и вращающихся частей ручной лебедки во время использования.
• Пользуйтесь ручной лебёдкой только в том случае, когда никто не стоит под грузом.
• Всегда следите за грузом во время использования ручной лебёдки.
• Всегда вращайте рукоятку плавно.
• Не допускайте резких движений груза.
• Не используйте воду для чистки ручной лебедки.

Общее описание Swii’Flo
Swii’Flo — это автоматическая система поения с ниппелями для родительского стада бройлеров,
бройлеров и несушек. Предлагаются ниппели различных типов. Давление воды при подаче
составляет 3 бара. Давление на выходе контролируется регулятором давления. Система
предусматривает возможность подъёма линий ниппельного поения лебёдкой для корректировки
высоты их расположения с учётом возраста птиц.

Запрещено: Никогда не используйте ручную лебёдку для подъёма людей.

Опасно: Защемление частей тела может привести к серьезным травмам.
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции для пользователя
Водоснабжение
Качество воды

ОСТОРОЖНО: Здоровье животных зависит от качества ежедневно выпиваемой воды.

Качество воды зависит от:

• Концентраций фосфатов, нитритов, нитридов, хлоридов, железа, кальция и других веществ;
• Осадка (отложений) в линиях;
• Правильного использования лекарственных средств;
• Очистки и дезинфекции.

NOTICE: Регулярно проверяйте качество воды!

Источник: Европейская Водная рамочная директива 2000/60/EC

Table 1: Максимально допустимая концентрация:

аммиак <1 мг/л (3,78 мг/GAL) сульфаты <100 мг/л (378 мг/GAL)
хлориды <200 мг/л (757 мг/GAL) железо <0,2 мг/л (0,76 мг/GAL)
фосфаты <0,01 мг/л (0,038 мг/GAL) соли <1 мг/л (3,78 мг/GAL)
марганец <0,1 мг/л (0,38 мг/GAL) водородный

показатель pH
5-8

нитраты <0,25 мг/л (0,95 мг/GAL) Жесткость (ºe) < 15
нитриты <0,1 мг/л (0,38 мг/GAL)

Оптимальная температура роста водорослей:
Водоросли – это организмы, которые используют диоксид углерода в качестве источника углерода
для каркаса нового биоматериала. Солнечный свет служит источником энергии.
Цветение водорослей происходит в стоячей или медленно движущейся воде и обычно
сопровождается высокой фосфатной и азотной нагрузкой (аммиак и нитрат).
Оптимальная температура роста водорослей: 18-45 °C, pH: 5-8.
Гибель водорослей из-за нехватки света и (или) питательных веществ ведет к минерализации
бактериями с поглощением кислорода.
Влияние на воду Увеличение pH из-за большого содержания двуокиси

углерода в воде.
Влияние на систему Причина: разложившиеся вещества микрокультур.

Эффект: Утечки в клапане/в ниппелях.
Действие Удалять отложения средствами на основе

стабилизированной перекиси водорода (H2O2).
Нитраты / нитриты:
Концентрация нитратов >0.25 мг/л: песчаная почва, на которой производится интенсивный выгул
скота.
Концентрация аммиака >1 мг/л: в торфяной почве.
Вода, проходящая через такие почвы, обладает повышенным содержанием нитритов. Не подходит
для потребления!

ОПАСНО: Влияние на здоровье Потребление нитритов смертельно опасно!
Нитраты в теле животных превращаются в аммиак.
Одним из промежуточных соединений являются
нитриты. Если химические реакции не завершаются (в
течение определенного времени), то это может повлечь
за собой смерть.

Действие Концентрация нитратов ≤0.25 мг/л / Концентрация
нитритов ≤0.1 мг/л!

Железо:
В перекачиваемой воде может быть растворено активное железо. Под воздействием воздуха или
растворенного кислорода происходит окисление ионов железа. В результате этих и других
химических реакций образуются нерастворимые гелеобразные соединения.
Влияние на воду Почти не оказывает воздействия на состояние здоровья.

Нейтрализует эффект от приема медикаментов.
Изменяется вкус, что приводит к снижению потребления
воды.
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Лекарственные средства

Очистки и дезинфекции

Влияние на систему Причина: гелеобразные соединения.
Эффект: вредное воздействие на ниппели, водяные
клапаны с электроприводом (если используются).

Действие Удалять железо из системы, если содержание железа >0,2
мг/л!

Кальций:
Жесткость:
•Все отложения, как правило, остаются в линии.
•Могут иметь место химические реакции между присутствующими минеральными веществами; 
некоторые неорганические соединения могут служить источником энергии или питательной 
основой для микроорганизмов, живущих в воде.
Влияние на здоровье Не опасен для здоровья.

Изменяется вкус, что приводит к снижению потребления
воды.

Влияние на систему Причина: усиливается проводимость воды. Эффект:
коррозия и отложения кальция.

Действие Смягчать воду.

Вредное действие лекарственных
средств

•В некоторых лекарствах содержатся вещества, 
взаимодействующие с органическими отложениями на 
стенках линий.
• Антибиотики: высокий риск быстрого и устойчивого 
роста плесени, использующей сахар, который содержится 
в некоторых лекарствах, в качестве питательной среды, в 
результате чего образуются гелеобразные отложения.

Влияние на здоровье Продукты теряют свою эффективность.
Влияние на систему •Причина: в некоторых лекарствах содержатся вещества, 

взаимодействующие с органическими отложениями на 
стенках линий. Эффект: утечки ниппелей
•Причина: гелеобразные отложения. Эффект: преграды.

Действие Промывать линии перед вводом лекарственных средств.
Регулярно промывать систему поения.
Проводить дезинфекцию и тщательную промывку после
каждого добавления лекарств.
Осадок чистящих средств может снизить эффективность
применения лекарственных средств.

Необходимо всегда учитывать свойства средства и неукоснительно соблюдать инструкции
производителя! Всегда внимательно изучайте инструкции по применению чистящих и
дезинфицирующих средств!
Убедитесь, что средство подходит для применения в заполненном корпусе!
Изучите условия использования разных типов чистящих и дезинфицирующих средств!
Отложения кальция и железа
(неорганические отложения)

Удалять при помощи кислотных агентов.

Бактерии и плесень Удалять при помощи хлористых дезинфицирующих
средств.

Органические отложения Удалять при помощи щелочных чистящих средств.
Очистка и дезинфекция линий должна производиться регулярно. Использование большинства
средств дает эффект только при их регулярном применении. Проводить дезинфекцию и
тщательную промывку после каждого добавления лекарств.
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции для пользователя
Минимальное давление и поток
ОСТОРОЖНО: Макс. входящее давление 9 бар!

Минимальная высота резервуара для воды

Диаметр подающих труб

Диапазон давления Узел водоподготовки и насос Roxell
подходят для:Резервуар для

воды
Насос

Штатная работа ≥ 0,4 бар 2 - 3 бара Ограничение /
программа
освещения

Без ограничений /
без программы
освещения

Автоматическая
промывка

- 2 - 3 бара

Поток ≥ 10 л/мин/линии 5 регуляторов 8 регуляторов

Спецификации подачи воды после фильтра
Внутренний диаметр (")
Регулятор давления
впереди

Регулятор давления
централен

Производительность
насоса

2-3 линий / корпуса: 1" 1" 3 бара - 50 л/мин
4–5 линий / корпус: 1" 1 1/2" 3 бара - 50 л/мин
6-7 линий / корпуса: 1 1/2" 1 1/2" 3 бара - 80 л/мин
Dn Fe (") ПВХ (") ПВХ (мм)

D D x d D x s

1" 1" 1" x 3/4" Ф 32 x 2,4 мм
1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" x 1 1/4" Ф 50 x 3,7 мм

мин. 4 м

Резервуар для воды

02206544
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Узел водоподготовки
Узел водоподготовки, обзор

Код Название
1 Шаровой кран
2 Невозвратный клапан
3 Ограничитель давления
4 Перепускной клапан
5 Медикатор
6 Фильтр
7 Ключ фильтра

1"
1

2

3

4

5

6

7
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Очистка фильтра

Общее правило
Разница между показаниями датчиков давления на входе и выходе > 0,5 бара!

• Проверьте отсутствие давления в система, датчик на 0.
• Слейте оставшуюся воду в фильтре.
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Регулярная очистка

Интенсивная очистка

См. Очистки и дезинфекции.
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции для пользователя
Клапанная эксплуатация

Регулярная эксплуатация

1" 1"

1" 1"

3/4"3/4"
3/4"
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Работа с медикатором

1"
1" 1"

1"

3/4"

3/4"

3/4" 3/4"3/4"
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции для пользователя
Очистка медикатора

1" 1"

1"

3/4"3/4"

3/4" 3/4"
3/4"
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 SwiiFlo – Инструкции для пользователя Roxell – 022 – 2720
Разделенные корпуса

Регулярная эксплуатация

1"

1"

1"

1"

3/4"
3/4"

1"
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Опция: эксплуатация с медикатором

1"

1"

1"

1"

3/4"

3/4"

1"
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 SwiiFlo – Инструкции для пользователя Roxell – 022 – 2720
Высота линии
Отрегулируйте высоту линии

Регулировка высоты всей линии
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции для пользователя
Регулировка высоты линии с помощью трехуровневого регулятора 
положения троса

± 15 CM ± 15 CM
 I–15
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Регулировка высоты линии с помощью винта подвески
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции для пользователя
Регулировка высоты линии с помощью подвесной плиты

Регулятор давления
Настройка режимов работы регулятора давления

1

2

3

4
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 SwiiFlo – Инструкции для пользователя Roxell – 022 – 2720
Регулировка давления воды

Старт 0–7 дней

7–21 дней 21 день — завершение цикла выращивания

+-

7-12 cm

7-12 cm

25-30 cm
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Блок конечный
Настройка режимов работы конечного блока

Использование промежуточного запорного клапана

Режим эксплуатации Режим промывки

Весь корпус Частичное насиживание
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Пропускная способность ниппелей

VT 80
Рекомендуемое количество птиц на 1 ниппель VT 80

Умеренный климат Жаркий климат
Мин. Макс. Мин. Макс.

Родительские
стада -
производство

6 8 5 6

Производство
несушек

10 12 8 10
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VT 130

FS 80

Рекомендуемое количество птиц на 1 ниппель VT 130
Умеренный климат Жаркий климат
Мин. Макс. Мин. Макс.

Родительские стада -
производство

10 12 8 10

Производство несушек 10 15 7 10

Рекомендуемое количество птиц на 1 ниппель FS 80
Умеренный климат Жаркий климат
Мин. Макс. Мин. Макс.

Родительские стада -
производство

10 12 8 10

Курицы-Родительские
стада и Реммолодняк
несушек и Индейки (< 6
недель)

10 12 8 10

Родительское стадо от
одного дня до забоя

8 10 6 8

Утки 10 12 8 10
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FS 130
Рекомендуемое количество птиц на 1 ниппель FS 130

Умеренный климат Жаркий климат
Мин. Макс. Мин. Макс.

Родительские
стада -
производство

18 25 13 18

Курицы-Родительс
кие стада и
Реммолодняк
несушек и
Индейки (< 6
недель)

13 15 13 13

Родительское
стадо от одного
дня до забоя

10 15 7 10

Утки 13 15 11 13
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Очистка системы поения
Очистка системы поения

TIP: Для поддержания надлежащей работы системы поения необходимо регулярно 
выполнять очистку (промывку) системы.

Использование ручной промывки
Время промывки: секунд на линию = количество труб/линию x 6 секунд

Пример: 90 м = 30 труб x 6 с = 180 с
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Промывка с переливанием через край
Время промывки: секунд на линию = количество труб/линию x 6 секунд

Пример: 90 м = 30 труб x 6 с = 180 с
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции для пользователя
Использование автоматической промывки
ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура эксплуатации описана в руководстве к контроллеру промывки 
Roxell (RFC).
 I–25



 SwiiFlo – Инструкции для пользователя Roxell – 022 – 2720
Вакцинация и прием лекарственных средств
Вакцинация и прием лекарственных средств

ВНИМАНИЕ: До и после введения препаратов обязательно выполните очистку системы!

1. Узнайте, какое сочетание средств является допустимым.
2. Сверьтесь со спецификациями поставщика(-ов).
3. Следуйте инструкциям поставщика(-ов).

1 Проверьте функцию медикатора.
 I–26



 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции для пользователя
2 Введите добавки.

3 Убедитесь, что добавки достигли конца линии поения.
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Защита насеста - Swii'Flo
Использование электрической противонасестной защиты

ОПАСНО: Выключите главный переключатель в первую очередь. Используйте средства 
индивидуальной защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Высота линии поения зависит от возраста птиц.

Использование SPINsoft
• Высота линии поения зависит от возраста птиц.
• Держите трос под напряжением.
• В начале цикла выращивания птицы могут попытаться сесть на систему. При этом птицы будут 
чувствовать себя неустойчиво и сочтут систему неудобной. В результате они перестанут 
использовать ее в качестве насеста.

Инструкции по обслуживанию
ОПАСНО: Выключите главный переключатель в первую очередь. Используйте средства 
индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ: Операции, обозначенные серым фоном, должны выполняться силами 
технически квалифицированного сотрудника.

Деталь/обслуж
ивание

Во время первого 
запуска системы В течение цикла Между 2 циклами

Каждые 6 
месяцев

Вся система
поения

Обязательно
промывайте всю
систему поения.
См. Очистка
системы поения.

Дважды в неделю
обязательно
промывайте всю
систему поения.
См. Очистка
системы поения.
• После 
добавления 
моющих средств.
• После введения 
вакцин и/или 
лекарственных 
средств.
• Если 
температура воды 
слишком высока.

Обязательно
промывайте всю
систему поения
после добавления
моющих средств.
См. Очистка
системы поения.
Если есть риск
замерзания, слейте
из системы всю
жидкость.

Диафрагменны
е клапаны
системы
автоматическо
й промывки

Проверьте
свободный ход
клапанов.

Убедитесь, что
вода не уходит
через сливной
шланг, когда
клапаны не
эксплуатируются.

Убедитесь, что
вода не уходит
через сливной
шланг, когда
клапаны не
эксплуатируются.

Фильтр • Проверьте 
разницу между 
входным и 
выходным 
давлением.
• При 
необходимости 
выполните очистку 
фильтрующего 
патрона.

• Ежедневно 
проверяйте 
разницу между 
входным и 
выходным 
давлением.
• При 
необходимости 
выполните очистку 
фильтрующего 
патрона.

Выполните очистку
фильтрующего
патрона. См.
Очистка фильтра.

Выполните очистку
фильтрующего
патрона. См.
Очистка фильтра.
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Водоснабжени
е

Проверьте
водоснабжение и
давление воды.

Ежедневно
проверяйте
водоснабжение и
давление воды.

Проверьте
водоснабжение и
давление воды.

Очистка 1. Для 
поддержания 
системы в 
гигиенически 
чистом 
состоянии 
очищайте все 
ее 
компоненты.

2. Полностью 
опорожните 
каплесборник
и.

Электрическая
противонасест
ная защита

Проверьте
механическое
натяжение троса.

Ежедневно
проверяйте, чтобы
птицы не садились
на линию поения.

• Проверьте 
механическое 
натяжение троса.
• Убедитесь в 
надлежащей 
работе 
противонасестной 
защиты.

SPINsoft Проверьте ход
направляющих.

Проверьте ход
направляющих.

Система
подвески

Проверьте
состояние главного
троса и других
компонентов
системы подвески
на возможные
повреждения.

Проверьте
состояние главного
троса и других
компонентов
системы подвески
на возможные
повреждения.

Проверьте
состояние главного
троса и других
компонентов
системы подвески
на возможные
повреждения.

Ручная лебедка 1. Проверьте 
работу ручной 
лебедки.

2. При 
необходимост
и замените 
ручную 
лебедку.

1. Проверьте 
работу ручной 
лебедки.

2. При 
необходимост
и замените 
ручную 
лебедку

1. Проверьте 
работу ручной 
лебедки.

2. При 
необходимост
и замените 
ручную 
лебедку

Деталь/обслуж
ивание

Во время первого 
запуска системы В течение цикла Между 2 циклами

Каждые 6 
месяцев
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Поиск и устранение неисправностей
ОПАСНО: Выключите главный переключатель в первую очередь. Используйте средства 
индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ: Если необходимо заменить протекающие ниппели, то снимайте их очень 
аккуратно. Прикрутите ниппели вертикально к трубопроводу так, чтобы не 
деформировать крепежную резьбу. Не прикручивайте ниппели слишком глубоко.
ВНИМАНИЕ: Операции, обозначенные серым фоном, должны выполняться силами 
технически квалифицированного сотрудника.

Проблема Возможная причина Рекомендуемые действия
Провисание линии
поения.

Отдельные точки подвески
располагаются на неправильной
высоте.

Подвесьте линию на нужной
высоте.

Крюки подвески
деформированы.

Трос натянут слишком сильно. Отрегулируйте натяжение троса.
Птица садится на линию поения. См. проблемы с насестом в данной

таблице.
Ослаб подвесной корд. Трехуровневый регулятор

положения троса или подвесная
плита зафиксированы неправильно.

1. Правильно закрепите струнный 
регулятор троса.

2. Проверьте оставшиеся точки 
подвески и подвесную плиту.

Птица не должна иметь
возможность
перемещаться под
линиями поения.

Линии подвешены слишком низко. Отрегулируйте высоту линии.

Трубы деформированы. Нагреватель располагается
слишком близко к трубам.
Температура выше 50 °C.

• Расположите источник тепла в 
удалении от линий поения или
•Переместите линии поения дальше 
от источника тепла.

В корпус подается
недостаточное
количество воды.

Диаметр подающей трубы слишком
мал.

См. Диаметр подающих труб.

Ниппели протекают. Загрязнение системы при запуске. Перед запуском промойте линии.
Низкое качество воды. 1. Отправьте пробу воды на анализ в 

соответствующую организацию.
2. При необходимости примите 
меры.

Неправильное сочетание
используемых добавок, вакцин или
медикаментов.

1. Узнайте, какое сочетание средств 
является допустимым.

2. Сверьтесь со спецификациями 
поставщика(-ов).

3. Следуйте инструкциям 
поставщика(-ов).

Добавлены вакцины или
медикаменты.

Промойте линии до и после
добавления вакцин и/или
медикаментов.

Вода загрязнена. 1. Обеспечьте приток чистой воды.
2. Регулярно промывайте 
фильтрующий патрон чистой 
водой.

Изношенные ниппели. • Регулярно настраивайте высоту 
линии и/или
• Замените ниппели.

Ниппель не подходит для данного
типа птицы.

Проверьте “технические
характеристики”.

Ниппели изменили
цвет.

Неправильное сочетание
используемых добавок, вакцин или
медикаментов.

1. Узнайте, какое сочетание средств 
является допустимым.

2. Сверьтесь со спецификациями 
поставщика(-ов).

3. Следуйте инструкциям 
поставщика(-ов).
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Вода проливается. Регулятор давления установлен в
неправильном месте.

Проверьте “технические
характеристики”.

Слишком большой уклон пола. Установить регулятор наклона в
правильное положение. 
См. Уклон пола.

Неправильная высота линии. Отрегулируйте высоту линии.
См. Отрегулируйте высоту линии.

Неправильная комбинация типа
птицы и ниппеля.

Проверьте “технические
характеристики”.

Каплесборник не подходит для
данного типа птицы.

Проверьте “технические
характеристики”.

Установлено слишком высокое
значение давления воды.

Отрегулируйте давление воды как
функцию возраста птицы.

Расход воды слишком
низок.

Неправильная высота линии. Отрегулируйте высоту линии.
Подстилка размещена неровно. Разместите подстилку ровно.
Уклон пола. Разместите линию поения

параллельно поверхности пола.
Недостаточное водоснабжение
линий поения.

См.
•Минимальное давление и поток
•Минимальная высота резервуара 
для воды
•Диаметр подающих труб

Вода слишком горячая. Регулярно промывайте свежей
холодной водой.

Ниппель не подходит для данного
типа птицы.

Проверьте “технические
характеристики”.

Слишком низкое давление воды в
линии поения.

Настройте регулятор давления.
Сверьтесь с “планом корпуса”.

Ниппели заилены. 1. Узнайте, какое сочетание средств 
является допустимым.

2. Сверьтесь со спецификациями 
поставщика(-ов).

3. Следуйте инструкциям 
поставщика(-ов).

Загрязнены отдельные ниппели. •Для очистки ниппеля от 
загрязнений рекомендуется 
несколько раз подвинуть триггер 
ниппеля вперед и назад или
• Заменить весь ниппель.

Птица с обрезанным клювом. Установите “стартовые” чашки на
начальном этапе цикла
выращивания стада.

Однодневные особи. • Увеличьте давление воды и/или
• Увеличьте освещенность.

Слишком много птиц на 1 ниппель. • Увеличьте количество линий 
поения или
• Уменьшите плотность стада.

Птицы не привыкли пить из
ниппелей.

•Используйте “стартовые” чашки 
или
•Временно уменьшите давление 
воды.

Слишком большой каплесборник
для начального этапа цикла
выращивания стада.

Проверьте “технические
характеристики”.

Слишком маленький каплесборник
для заключительного этапа цикла
выращивания стада.

Проверьте “технические
характеристики”.

Недостаточный расход
воды для начала
производства несушек в
возрасте 16–18 недель.

Птица выращивалась посредством
другой системы.

• Увеличьте период освещения до 24 
часов.
• Сделайте освещение 
максимальным.
• Сместите все ниппели до тех пор, 
пока не появятся капли и/или до тех 
пор, пока появится вода в 
каплесобирателе.
• Уменьшите давление воды.
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Слишком высокое
давление воды в линии
поения.

Некорректно установлено давление
воды.

Установите регулятор давления
воды в правильное положение. См.
“план корпуса”.

Утечка из клапанов диафрагмы
системы автоматической промывки.

Проверьте и очистите диафрагму.

Регулятор давления
висит в некорректном
положении.

Неправильное подключение
шланга для воды.

См. Установка водопровода.

Давление воды на конце
линии слишком низкое
или слишком высокое.

Слишком большой угол уклона
пола.
Слишком длинная линия поения на
одну точку подачи воды.

Установите регулятор(-ы) уклона в
зависимости от положения
регулятора(-ов) давления. См. Уклон
пола.

Слишком длинная линия поения на
точки подачи воды.

1. Проверьте число точек подачи 
воды на одну линию.

2. При необходимости установите 
дополнительные точки подачи 
воды.

Входное и выходное
давления в фильтре
имеют разные
значения.

Загрязнение комплекта фильтров. 1. Обеспечьте приток чистой воды.
2. Регулярно промывайте 
фильтрующий патрон чистой 
водой.

Нарушено соединение
на регуляторе давления.

Линии подняты на слишком
большую высоту.

•Обратите внимание на высоту 
поднятия линии.
•При необходимости замените 
соединение.

Затруднено
определение уровня
воды в вытяжном
устройстве.

Плохо очищен. Выполните очистку при помощи
щетки. См. Очистка фильтра.

Утечка между ниппелем
и трубой.

Неправильно проведенная
процедура удаления или замены
ниппеля.

• Использование уплотнительного 
материала.
• Замените компонент, на котором 
произошла утечка.
• Если зон утечки несколько: 
Полностью или частично замените 
трубы.

Утечка на соединениях
либо неплотные
соединения.

Неправильная установка. Используйте рекомендуемые
инструменты. 
См. Установка линий поения -
круглая труба.

Слишком высокое давление воды. Максимальное давление воды: 3
бара.
См. “план корпуса”.
• Установите кнопку промывки на 
регуляторе давления в рабочее 
положение.
•Перед промывкой откройте 
клапан.

Сломано зажимное кольцо. Замените зажимное кольцо.
См. Установка линий поения -
круглая труба.

Каплесборники
загрязнены.

На чашечных поилках
недостаточное количество птиц.

•Временно используйте меньше 
линий.
•Проверьте отдельные ниппели.

Некоторые
каплесборники
загрязнены.

Некоторые ниппели
заблокированы.

•Для очистки ниппеля от 
загрязнений рекомендуется 
несколько раз подвинуть триггер 
ниппеля вперед и назад или
• Заменить весь ниппель.

Каплесборники
повреждены.

Использовано неправильное
сочетание используемых добавок.

1. Узнайте, какое сочетание средств 
является допустимым.

2. Сверьтесь со спецификациями 
поставщика(-ов).

3. Следуйте инструкциям 
поставщика(-ов).

Родительское
стадо/несушки сидят на
насесте.

Родительское стадо/несушки не
привыкли к ниппельной системе
поения.

• Каждый вечер: поднимайте линии 
и/или
•Побуждайте птицу покидать линии, 
перед тем как вы выключите свет.
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Птицы садятся на насест
при использовании
электрической
противонасестной
системы.

Электрическая противонасестная
защита не электрифицирована.

1. Подсоедините противонасестную 
защиту: включите.

2. Проверьте на наличие коротких 
замыканий.

Трос противонасестной защиты не
натянут.

1. Проверьте натяжение троса.
2. При необходимости 
отрегулируйте натяжение троса.

Неправильный монтаж троса
противонасестной защиты.

См. Установка противонасестной
защиты.

Отсутствующее или плохое
заземление.

Обеспечить правильное
заземление.

Отсутствует заземление трубы
подвески или профиля подвески.

Обеспечить правильное
заземление.

Птицы садятся на насест
при использовании
противонасестной
системы SPINsoft.

Крыльчатка задевает трубу
подвески.
Вертушки несвободно вращаются
вокруг троса.

1. Проверьте количество вертушек и 
положение крюков.

2. Очистите трос, если на кабельной 
линии вертушек скопилась грязь.

Не хватает напряжения на тросе. 1. Проверьте натяжение троса.
2. При необходимости 
отрегулируйте натяжение троса.
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Ручная лебёдка
Инструкции по обслуживанию — ручная лебедка

ОПАСНО: Используйте средства индивидуальной защиты.

• Не используйте воду для чистки ручной лебедки.
• Удаляйте всю грязь и пыль после каждой партии, или минимум раз в полгода.
• Проверьте плавность хода рукоятки по резьбе главного вала.
• Смазывайте движущиеся части.

Поиск и устранение неисправностей — ручная лебедкa
ОПАСНО: Несоблюдение указанных выше инструкций может привести к телесным 
повреждениям или материальному ущербу. Используйте средства индивидуальной 
защиты.

ВНИМАНИЕ: Сначала снимите все компоненты, которые могут мешать безопасной 
эксплуатации системы.
ВНИМАНИЕ: Операции, обозначенные серым фоном, должны выполняться силами 
технически квалифицированного сотрудника.

Проблема Возможная причина Рекомендуемые действия
Тормоз не работает. Винтовая резьба на приводном

вале или рукоятка повреждена.
Замените ручную лебедку.

Винтовая резьба на приводном
вале или рукоятка загрязнена.

Не используйте воду для чистки
ручной лебедки.
При необходимости свяжитесь с
технически квалифицированным
сотрудником.

Тормозные диски загрязнены. Не используйте воду для чистки
ручной лебедки.
При необходимости свяжитесь с
технически квалифицированным
сотрудником.

При опускании вниз рукоятка была
зажата контргайкой.

Освободите рукоятку от контргайки.

Лебёдка не работает на
подъем.

Слишком тяжелый груз. Ограничьте вес груза до 300 кг
максимум.

Грузовой трос заблокирован в
каком-то месте.

Освободите трос.

Узел барабана или приводной вал
ручной лебедки заблокировало
из-за наличия грязи или ржавчины.

Очистите ручную лебёдку и
нанесите смазку, где это
необходимо.

Спуск груза не работает. Предохранительное устройство
включено.

Возьмитесь за рукоятку и
разблокируйте предохранительное
устройство.

Грузовой трос заблокирован в
каком-то месте.

Освободите трос.

Узел барабана или приводной вал
ручной лебедки заблокировало
из-за наличия грязи или ржавчины.

Очистите ручную лебёдку и
нанесите смазку, где это
необходимо.
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- Отрегулируйте давление воды в зависимости от возраста птицы.
- Уменьшите давление воды, если подстилка под линиями поения влажная.
- Отрегулируйте давление воды, если потребление воды слишком мало.

Отрегулируйте высоту линии:
Высота линии зависит от размера птицы и её питьевого
поведения.

Карта корпуса
Высота линии

Давление воды

Давление воды на регуляторе давления Давление воды на оконечном блоке

Работа системы поения
Общие указания по установке давления воды (водяному
столбу) в зависимости от возраста птицы.

> 1 Неделя

30

60

75

0-2 Дни

2-7 Дни

> 1 недели

0 cm

Возраст [днях] Водяной столб [cm]
0 - 7 7 - 10
7 - 21 10 - 20

21 - завершение цикла вы-
ращивания

20 - 35

1020 02205706



Ручная промывка
1. Соедините оконечный блок со шлангом дренажа.
2. Переключите клапан оконечного блока в позицию промывки.

1.Переключите рабочий клапан регулятора давления в позицию промывки.
2. Промойте линии одну за другой (макс. 3 бар/40 psi).
3. Верните все регулировочные устройства в изначальное положение по-
сле промывки.

Позиция промывки на оконечном блоке.

Промывка с переливом

макс. 5 m

Действуйте, как описано в Ручной промывке.
Оконечный блок соединен с дренажной трубой (перелив).
1. Держите всегда клапан оконечного блока в позиции промывки.
2. Переключите рабочий клапан регулятора давления в позицию промывки.
3. Верните все регулировочные устройства в изначальное положение.

Максимальная рекомендуемая высота сливной системы - 5 m.
Минимальная высота - 2 m

Карта корпуса

мин. 2 m

1020 02205706



 Roxell – 022– 2720 SwiiFlo – Компоненты
II Компоненты

По безвредному для окружающей среды проектированию
Двигатели соответствуют требованиям экодизайна.

ОБЩЕНИЕ
При обращении по поводу деталей или запасных частей указывайте соответствующий номер детали
(не название).
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Ообщий вид Swii'Flo

Figure: Круглые трубы

Figure: Алюминиевый профиль

02206648
02206576

12201794

12204020

02206664
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Компоненты
Код Название Номер
1 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ HД 02204890
2 ПОДВЕСНАЯ ТРУБА 3/4" ДЛИНА 3080 ММ 02203263
3 РАСШИРЯЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ЗАЖИМОМ 12201836
4 ТРУБА C НИППЕЛИ см. Таблицу
5 ПОДВЕС ДЛЯ КРУГЛОЙ ТРУБЫ 02203362
6 МАЛЫЙ КАПЛЕСБОРНИК 02204857

БОЛЬШОЙ КАПЛЕСБОРНИК 02204865
7 НЕЙЛОНОВЫЙ КОРД Д/ПОДВЕСКИ Ф3ММ - 250M 02001583
8 РЕГУЛЯТОР ТРОСА С 3 ОТВЕРСТИЯМИ 02203321

ВИНТ ПОДВЕСКИ - СЕРЫЙ ЦВЕТ 02201887
9 ВИНТ-САМОРЕЗ 4.8 Х 13 20103974
10 БЛОК КОНЕЧНЫЙ НИЗКОГО ДАВЛ. 02204899
11 ТРОС Ф 3ММ 02001154
12 ВОДЯНОЙ ШЛАНГ Ф3/4" - 50M 3/4" - 50M 02001575
13 ТРОС 1/16"- 1,5 MM - 250 M 00106839

ТРОС 1/16"- 1,5 MM - 500 M 00106831
14 ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЬ 450MM 02205128
15 ПЛАСТИК РОЛИК Ø45MM W/ ST.ST. КРЮК 00107198

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РОЛИК 00102335
16 НАСТЕННАЯ ОПОРА ДЛЯ РУЧНОЙ ЛЕБЁДКИ 02000792
17 РУЧНАЯ ЛЕБЁДКA 02001410
18 ЗАЖИМ ТРОСА НО. 5 00100545
19 ТРУБА ВОДОПРОВОДА ИЗ ПВХ ОТВОДЯЩАЯ 02500361
20 ФИКСАТОР ИЗ ПВХ 1" 02500536
21 РОЛИК С АНКЕРНЫМ БОЛТОМ (МЕТАЛ.) 00702571
22 КОМПЛЕКТ Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ 02001428
23 ВИНТОВОЙ КРЮК 90 ММ 05000872

ВИНТОВОЙ КРЮК 160 ММ 05000237
25 ТРОС Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ - 50 M 00106847

ТРОС Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ - 100 M 00106855
26 ПРОТИВОНАСЕСТНАЯ ЗАЩИТА 00105692
27 НАЧАЛЬНАЯ ЧАШКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА 02201911
28 ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ ТРОСА НЕРЖ. СТ. - 3 MM 00106945
29 РЕГУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛ. Д/ПРОФИЛЯ 02206656
30 ДЕРЖАТЕЛЬ СЕРЫЙ 12201794
31 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 3M 02206576
32 ПОДВЕС ДЛЯПРОФИЛЯ 02206648
33 МЕТАЛ. СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ 02206704
 II–3



 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Трубы Swii'Flo

Feathersoft - металл
02205862 ТРУБА FS 80 M C 8 НИППЕЛЯМИ 02205771 ТРУБА FS 130 M C 8 НИППЕЛЯМИ
02205870 ТРУБА FS 80 M C 10 НИППЕЛЯМИ 02205003 ТРУБА FS 130 M C 10 НИППЕЛЯМИ
02205888 ТРУБА FS 80 M C 12 НИППЕЛЯМИ 02205011 ТРУБА FS 130 M C 12 НИППЕЛЯМИ
02205896 ТРУБА FS 80 M C 15 НИППЕЛЯМИ 02205029 ТРУБА FS 130 M C 15 НИППЕЛЯМИ
02205904 ТРУБА FS 80 M C 18 НИППЕЛЯМИ 02205789 ТРУБА FS 130 M C 18 НИППЕЛЯМИ
02205912 ТРУБА FS 80 M C 20 НИППЕЛЯМИ 02205797 ТРУБА FS 130 M C 20 НИППЕЛЯМИ

Feathersoft - пластик
02205839 ТРУБА FS 80 P C 8 НИППЕЛЯМИ 02205805 ТРУБА FS 130 P C 8 НИППЕЛЯМИ
02205060 ТРУБА FS 80 P C 10 НИППЕЛЯМИ 02205037 ТРУБА FS 130 P C 10 НИППЕЛЯМИ
02205078 ТРУБА FS 80 P C 12 НИППЕЛЯМИ 02205045 ТРУБА FS 130 P C 12 НИППЕЛЯМИ
02205086 ТРУБА FS 80 P C 15 НИППЕЛЯМИ 02205052 ТРУБА FS 130 P C 15 НИППЕЛЯМИ
02205847 ТРУБА FS 80 P C 18 НИППЕЛЯМИ 02205813 ТРУБА FS 130 P C 18 НИППЕЛЯМИ
02205854 ТРУБА FS 80 P C 20 НИППЕЛЯМИ 02205821 ТРУБА FS 130 P C 20 НИППЕЛЯМИ

Вертикальный - металл
02205953 ТРУБА VT 80 M C 8 НИППЕЛЯМИ 02205920 ТРУБА VT 130 M C 8 НИППЕЛЯМИ
02205961 ТРУБА VT 80 M C 10 НИППЕЛЯМИ 02205094 ТРУБА VT 130 M C 10

НИППЕЛЯМИ
02205979 ТРУБА VT 80 M C 12 НИППЕЛЯМИ 02205102 ТРУБА VT 130 M C 12

НИППЕЛЯМИ
02205987 ТРУБА VT 80 M C 15 НИППЕЛЯМИ 02205110 ТРУБА VT 130 M C 15

НИППЕЛЯМИ
02205995 ТРУБА VT 80 M C 18 НИППЕЛЯМИ 02205938 ТРУБА VT 130 M C 18

НИППЕЛЯМИ
02206001 ТРУБА VT 80 M C 20 НИППЕЛЯМИ 02205946 ТРУБА VT 130 M C 20

НИППЕЛЯМИ
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Модули Swii'Flo

Feathersoft - металл
Малый каплесборник Большой каплесборник

02206019 ТРУБА FS 130 M C 8 НИППЕЛЯМИ - SD 02206381 ТРУБА FS 130 M C 8 НИППЕЛЯМИ - BD
02206027 ТРУБА FS 130 M C 10 НИППЕЛЯМИ - SD 02206399 ТРУБА FS 130 M C 10 НИППЕЛЯМИ - BD
02206035 ТРУБА FS 130 M C 12 НИППЕЛЯМИ - SD 02206407 ТРУБА FS 130 M C 12 НИППЕЛЯМИ - BD
02206043 ТРУБА FS 130 M C 15 НИППЕЛЯМИ - SD 02206415 ТРУБА FS 130 M C 15 НИППЕЛЯМИ - BD
02206050 ТРУБА FS 130 M C 18 НИППЕЛЯМИ - SD 02206423 ТРУБА FS 130 M C 18 НИППЕЛЯМИ - BD
02206068 ТРУБА FS 130 M C 20 НИППЕЛЯМИ - SD 02206431 ТРУБА FS 130 M C 20 НИППЕЛЯМИ - BD
02206600 ТРУБА FS 80 M C 8 НИППЕЛЯМИ - SD 02206712 ТРУБА FS 80 M C 8 НИППЕЛЯМИ - BD
02206608 ТРУБА FS 80 M C 10 НИППЕЛЯМИ - SD 02206720 ТРУБА FS 80 M C 10 НИППЕЛЯМИ - BD
02206616 ТРУБА FS 80 M C 12 НИППЕЛЯМИ - SD 02206728 ТРУБА FS 80 M C 12 НИППЕЛЯМИ - BD
02206624 ТРУБА FS 80 M C 15 НИППЕЛЯМИ - SD 02206736 ТРУБА FS 80 M C 15 НИППЕЛЯМИ - BD
02206632 ТРУБА FS 80 M C 18 НИППЕЛЯМИ - SD 02206744 ТРУБА FS 80 M C 18 НИППЕЛЯМИ - BD
02206640 ТРУБА FS 80 M C 20 НИППЕЛЯМИ - SD 02206752 ТРУБА FS 80 M C 20 НИППЕЛЯМИ - BD

Feathersoft - пластик
Большой каплесборник

02206076 ТРУБА FS 130 P C 8 НИППЕЛЯМИ - SD
02206084 ТРУБА FS 130 P C 10 НИППЕЛЯМИ - SD
02206092 ТРУБА FS 130 P C 12 НИППЕЛЯМИ - SD
02206100 ТРУБА FS 130 P C 15 НИППЕЛЯМИ - SD
02206118 ТРУБА FS 130 P C 18 НИППЕЛЯМИ - SD
02206126 ТРУБА FS 130 P C 20 НИППЕЛЯМИ - SD
02206760 ТРУБА FS 80 P C 8 НИППЕЛЯМИ - SD
02206768 ТРУБА FS 80 P C 10 НИППЕЛЯМИ - SD
02206776 ТРУБА FS 80 P C 12 НИППЕЛЯМИ - SD
02206784 ТРУБА FS 80 P C 15 НИППЕЛЯМИ - SD
02206792 ТРУБА FS 80 P C 18 НИППЕЛЯМИ - SD
02206800 ТРУБА FS 80 P C 20 НИППЕЛЯМИ - SD

Вертикальный - металл
Малый каплесборник Большой каплесборник

02206134 ТРУБА VT 130 M C 8 НИППЕЛЯМИ - SD 02206191 ТРУБА VT 130 M C 8 НИППЕЛЯМИ - BD
02206142 ТРУБА VT 130 M C 10 НИППЕЛЯМИ - SD 02206209 ТРУБА VT 130 M C 10 НИППЕЛЯМИ - BD
02206159 ТРУБА VT 130 M C 12 НИППЕЛЯМИ - SD 02206217 ТРУБА VT 130 M C 12 НИППЕЛЯМИ - BD
02206167 ТРУБА VT 130 M C 15 НИППЕЛЯМИ - SD 02206225 ТРУБА VT 130 M C 15 НИППЕЛЯМИ - BD
02206175 ТРУБА VT 130 M C 18 НИППЕЛЯМИ - SD 02206233 ТРУБА VT 130 M C 18 НИППЕЛЯМИ - BD
02206183 ТРУБА VT 130 M C 20 НИППЕЛЯМИ - SD 02206241 ТРУБА VT 130 M C 20 НИППЕЛЯМИ - BD
02206808 ТРУБА VT 80 M C 8 НИППЕЛЯМИ - SD 02206856 ТРУБА VT 80 M C 8 НИППЕЛЯМИ - BD
02206816 ТРУБА VT 80 M C 10 НИППЕЛЯМИ - SD 02206864 ТРУБА VT 80 M C 10 НИППЕЛЯМИ - BD
02206824 ТРУБА VT 80 M C 12 НИППЕЛЯМИ - SD 02206872 ТРУБА VT 80 M C 12 НИППЕЛЯМИ - BD
02206832 ТРУБА VT 80 M C 15 НИППЕЛЯМИ - SD 02206880 ТРУБА VT 80 M C 15 НИППЕЛЯМИ - BD
02206840 ТРУБА VT 80 M C 18 НИППЕЛЯМИ - SD 02206888 ТРУБА VT 80 M C 18 НИППЕЛЯМИ - BD
02206848 ТРУБА VT 80 M C 20 НИППЕЛЯМИ - SD 02206896 ТРУБА VT 80 M C 20 НИППЕЛЯМИ - BD
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Модули Swii'Flo (только для США)
Модули Swii'Flo со подвеской для стальной трубы (только для 
США)

Feathersoft - пластик
Без каплесборника Малый каплесборник

02207041 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 8 НИПП. С
ТРУБОЙ

02207137 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130 P-НА 8 НИП.SD С
ТРУБ.

02207049 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 10 НИПП. С
ТРУБОЙ

02207145 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130P-НА 10 НИПП. С
ТРУБОЙ

02207057 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 12 НИПП. С
ТРУБОЙ

02207153 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130P-НА 12 НИПП. С
ТРУБОЙ

02207065 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 15 НИПП. С
ТРУБОЙ

02207161 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130P-НА 15 НИП.SD С
ТРУБ.

02207073 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 18 НИПП. С
ТРУБОЙ

02207169 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130P-НА 18 НИП.SD С
ТРУБ.

02207081 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 20 НИПП. С
ТРУБОЙ

02207177 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130P-НА 20 НИПП. С
ТРУБОЙ

Feathersoft - металл
Малый каплесборник Большой каплесборник

02207185 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS130M-НА 8 НИП.SD С
ТРУБ.

02207233 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS130M-НА 8 НИП.BD С
ТРУБ.

02207193 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 10 НИП.SD
С ТРУБ.

02207241 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 10 НИП.BD
С ТРУБ.

02207201 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 12 НИП.SD
С ТРУБ.

02207249 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 12 НИП.BD
С ТРУБ.

02207209 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 15 НИП.SD
С ТРУБ.

02207257 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 15 НИП.BD
С ТРУБ.

02207217 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 18 НИП.SD
С ТРУБ.

02207265 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 18 НИП.BD
С ТРУБ.

02207225 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 20 НИП.SD
С ТРУБ.

02207273 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 20 НИП.BD
С ТРУБ.
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Модули Swii'Flo с подвеской из алюминиевого профиля (только 
для США)

Feathersoft - пластик
Без каплесборника Малый каплесборник

02207281 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 8 НИПП.
АЛЮМ.ПРОФ.

02207377 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130 P-НА 8 НИП.
АЛЮМ.ПРОФ.

02207289 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 10 НИПП.
АЛЮМ.ПРОФ.

02207385 УЗЕЛ ПОИЛ. FS 130P-НА 10 НИПП.SD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207297 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 12 НИПП.
АЛЮМ.ПРОФ.

02207393 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130P-НА 12 НИПП.
SD АЛЮМ.ПРОФ.

02207305 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 15 НИПП.
АЛЮМ.ПРОФ.

02207401 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130P-НА 15 НИП.SD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207313 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 18 НИПП.
АЛЮМ.ПРОФ.

02207409 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130P-НА 18 НИП.SD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207321 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 80 P-НА 20 НИПП.
АЛЮМ.ПРОФ.

02207417 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130P-НА 20 НИПП.
АЛЮМ.ПРОФ.

Feathersoft - металл
Малый каплесборник Большой каплесборник

02207425 УЗЕЛ ПОИЛ. FS 130M-НА 8 НИПП.SD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207473 УЗЕЛ ПОИЛ. FS 130M-НА 8 НИПП.BD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207433 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 10 НИП.SD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207481 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 10 НИП.BD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207441 УЗЕЛ ПОИЛ. FS 130M-НА 12 НИПП.SD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207489 УЗЕЛ ПОИЛ. FS 130M-НА 12 НИПП.BD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207449 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 15 НИП.SD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207497 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 15 НИП.BD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207457 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 20 НИП.SD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207505 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 18 НИП.BD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207465 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 20 НИП.SD
АЛЮМ.ПРОФ.

02207513 УЗЕЛ ПОИЛКИ FS 130M-НА 20 НИП.BD
АЛЮМ.ПРОФ.
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Регулятор давления
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ HД - 02204890

Код Название Номер Кол.
1 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ 02206316 1
2 КОМПЛЕКТ МОНТАЖА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 02206324 1
3 КОМПЛЕКТ Д/ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ РЕГ. ДАВЛ. 02206332 10
4 КМП.МЕМБРАН НИЗ.ДАВЛ. РЕГУЛ.ДАВЛ. (5 ШТ.) 02206290 1
5 ЗАПАСНОЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КМП (5 ШТ.) 02207009 1
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Регулятор низкого давл. д/профиля - 02207025

Код Название Номер Кол.
1 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ 02206316 1
2 СОЕД. КМП РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ Д/ПРОФИЛЯ 02206664 1
3 КОМПЛЕКТ Д/ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ РЕГ. ДАВЛ. 02206332 10
4 КМП.МЕМБРАН НИЗ.ДАВЛ. РЕГУЛ.ДАВЛ. (5 ШТ.) 02206290 1
5 ЗАПАСНОЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КМП (5 ШТ.) 02207009 1
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Блок конечный
БЛОК КОНЕЧНЫЙ НИЗКОГО ДАВЛ. - 02204899

Монтаж. компл. оконеч. устр-ва д/профиля - 02001623

Код Название Номер Кол.
1 ОПОРА КОНЕЧНОГО БЛОКА АЛЮМ. ПРОФИЛЬ 12204028 1
2 БОЛТ M6X16 - DIN 933 - 8,8 20100178 2
3 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 4
4 БОЛТ M6X25 DIN 933 20102984 2
5 ФИКСАТОР Ф27,5 LPDE 12204052 1

1 2 4

3 5
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Вытяжной вентиль 450 мм - 02205128

02206282: Комплект запасных частей вытяжного устройства

Компоненты линии поения

Код Название Номер Кол.
1 РАСШИРЯЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ЗАЖИМОМ 12201836 1
2 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ДЕРЖАТЕЛЕМ 02500031 1
3 МАЛЫЙ КАПЛЕСБОРНИК 02204857 1
4 БОЛЬШОЙ КАПЛЕСБОРНИК 02204865 1
5 ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ХОМУТА ВОД. ТРУБЫ 4363 19802941 1
6 НИППЕЛЬ 1
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Комплект запасных частей
Название Компоненты Кол. Кол.

Ниппель Ниппельный ключ
12201935

FS 130 P 02204949 10 1
FS 130 P 02206904 300 1
FS80P 02204956 10 1
FS 80 P 02206920 300 1
FS 130 M 02204964 10 1
FS 130 M 02206912 300 1
FS 80 M 02204972 10 1
FS 80 M 02206928 300 1
VT 130 M 02204980 10 1
VT 130 M 02206936 300 1
VT 80 M 02204998 10 1
VT 80 M 02206944 300 1
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
КОМПЛ.НАСТРАИВАЕМ. РЕГУЛЯТОРА УРОВНЯ - 02206985

Опция: начальная чашка металлического клапана - 
02201911
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Труба водопровода из ПВХ отводящая - 02500361

Фиксатор из ПВХ 1" - 02500536

Водяной шланг Ø3/4" – 50 м – 02001575

1 2 3

4 5

6
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Спиральный рукав
Спиральный шланг ф12,5х15 - дл.9 м - 02001113

Кмл.д/присоединения спиральн. шланга - 02206357

Код Название Номер Кол.
1 НАКОНЕЧНИК Д/ПОДКЛ. К ШТУЦЕРУ 15 ММ 12001210 2
2 ВОДЯНОЙ ШЛАНГ ДИАМ. 3/4" - 50 М 02001575 1
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Опция: промежуточный запорный клапан
Промежуточный запорный клапан - низкое давление - 02204915

Промежуточный запорный клапан - нд д/профиля - 02206672

Код Название Номер Кол.
1 ДВОЙНОЙ НИППЕЛЬ - 3/4" - ПВХ 12300315 1
2 ПВХ-КОЛЕНО 3/4"X90ГРАД. 14207732 1
3 ПЕРЕХОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3/4" - 22X22 12501375 2
4 РЕДУКЦ. ДЕТАЛЬ 1/2"(M) - 3/4"(F) 12501664 1
5 ПВХ ПЕРЕХОДНИК 3/4"-1/2"-MxM 12500344 2
6 ШАРОВОЙ КРАН ПВХ 1/2" 12500468 11
7 ТРОЙНИК ПВХ 3/4" ВНУТР. 12300893 1
8 РАСШИРЯЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ЗАЖИМОМ 12201836 2
9 БОЛТ M6 X 12 - DIN 933-8.8 20100160 2
10 ГАЙКА M6 - DIN 934 20100210 2
12 ПРОМЕЖУТ.ОПОРНАЯ КРОНШТЕЙН 12203592 1

5
2

1

12

8
3

7 5
6

4

9
10
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Защита насеста - Swii'Flo
Противонасестная защита

Комплект д/противонасестной защиты - 02001428

Опция: кмп. защиты насеста сист.поения д/проф. - 02001615

Код Название Номер Кол.
1 ЗАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА 12500484 2
2 БОЛТ M6X16 - DIN 933 - 8,8 20100178 4
3 ОПОРА ИЗОЛЯТОРА В СБОРЕ 12300323 1
4 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 4
5 ПРУЖИНА 00400077 2
6 ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ ТРОСА НЕРЖ. СТ. - 3 MM 00106945 3

Код Название Номер Кол.
1 ОПОРА ИЗОЛЯТОРА В СБОРЕ 12300323 1
2 ПРУЖИНА 00400077 2
3 БОЛТ M6X16 - DIN 933 - 8,8 20100178 2
4 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
5 ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ ТРОСА НЕРЖ. СТ. - 3 MM 00106945 3
6 ОПОРА СОКОБЫ 12204036 1

12

3

4

6

5

1

2

3

4

5

6
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Опция: противонасестная защита
ВАЖНО: Не может использоваться с окрашенными трубами!

Соед. компл. деталей противонас. защиты - 02205169

Код Название Номер
1 ПРОТИВОНАСЕСТНАЯ ЗАЩИТА 00105692
2 ТРОС Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ - 50 M 00106847

ТРОС Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ - 100 M 00106855
3 ТРОС 1/16" - 1,5 MM - 250 M 00106839

ТРОС, ГАЛЬВ. СТ. Ø 3 MM - 500 M 00106871
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
SPINsoft

SPINsoft 50 м: 00106484 — SPINsoft 25 м: 00106492

Комплект для монтажа SPINsoft - 02001444

Комплект для монтажа SPINsoft для профиля - 02001607

Код Название Номер Кол.
3 ПРУЖИНА 00400077 1
4 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 4
5 ОПОРА ИЗОЛЯТОРА В СБОРЕ 12300323 1
6 БОЛТ M6X16 - DIN 933 - 8,8 20100178 4
7 ЗАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА 12500484 2
8 ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ ТРОСА НЕРЖ. СТ. - 3 MM 00106945 2

Код Название Номер Кол.
1 ОПОРА ИЗОЛЯТОРА В СБОРЕ 12300323 1
2 ОПОРА СОКОБЫ 12204036 1
3 ПРУЖИНА 00400077 1
4 КОНТРГАЙКА M6 - DIN 985 20100400 2
5 БОЛТ M6X16 - DIN 933 - 8,8 20100178 2
6 ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ ТРОСА НЕРЖ. СТ. - 3 MM 00106945 2

3

5

4

76

8

1

2

3
4

5

6
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Общий вид блока промывки (полу- и полностью 
автоматический)

Код Название Номер
1 RFC-КОНТР. - EN/DE/FR/NL 02205193

RFC-КОНТР. - RU 02205185
2 УЗЕЛ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ - ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА 02205136

УЗЕЛ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ - СРЕДН. 02205144
3 КОМПЛ. СОЕД. ДЕТАЛЕЙ ТЕМПЕРА.ДАТЧИКА 02204881
4 УЗЕЛ ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 02205177
5 КОМПЛ. Д/МОНТАЖА ПЕРЕПУСКНОЙ ТРУБЫ 02206373
6 ПЛАСТИК. ТРУБА СБРОСА 5 М - ДИАМ. 110 MM 05900303
7 КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕПУСКНОЙ ТРУБЫ 02206365
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
RFC-контроллер

02205193: EN/DE/FR/NL

02205185: RU
 II–21



 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Узел автоматической промывки
Узел автоматич.промывки, перед.сторона - 02205136

Код Название Номер Кол.
1 МЕМБРАНА ДЛЯ ПРОМЫВОЧНОГО КЛАПАНА 12203683 1
2 ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН 3/4"-24VAC 12203576 1

1

2
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Узел автом. промывки -перед. д/профиля - 02206680

Код Название Номер Кол.
1 МЕМБРАНА ДЛЯ ПРОМЫВОЧНОГО КЛАПАНА 12203683 1
2 ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН 3/4"-24VAC 12203576 1

1

2

11
 II–23



 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Узел автоматической промывки - средн. - 02205144

Код Название Номер Кол.
1 МЕМБРАНА ДЛЯ ПРОМЫВОЧНОГО КЛАПАНА 12203683 1
2 ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН 3/4"-24VAC 12203576 1

1

2
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Узел автом. промывки - промеж. для профиля - 02206688

Код Название Номер Кол.
1 МЕМБРАНА ДЛЯ ПРОМЫВОЧНОГО КЛАПАНА 12203683 1

1

2
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Узел выходного отверстия - 02205177

Детали дренажной трубы

Код Название Номер Кол.
1 ХОМУТ ШЛАНГА Ф20-32 12001046 1
2 КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА 300 х 4,8 ММ 00104364 2
3 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА D.9xD.16x1.6-DIN126 20100467 3
4 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 3/4" 12500526 1
5 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТА 30800288 1
6 ПРУЖИНА ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА ПРОМЫВКИ 12203964 1

Код Название Номер Кол.
1 ПЛАСТИК. ТРУБА СБРОСА 5 М - ДИАМ. 110 М 03700135 1
2 КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕПУСКНОЙ ТРУБЫ 02206365 1
3 КОМПЛ. Д/МОНТАЖА ПЕРЕПУСКНОЙ ТРУБЫ 02206373 1

1
6

2

4

5

3

1

2 3

2
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Температурный датчик
Комплект соединения деталей температурного датчика - 02204881

Комплект соединения деталей температурного датчика на 
профиль - 02206696

Код Название Номер Кол.
1 ТЕМПЕРАТ.ДАТЧИК СИСТ.АВТОМАТ. ПРОМЫВКИ 12203410 1

Код Название Номер Кол.
1 КРЕПЛЕНИЕ СОЕДИНИТ.КОРОБКИ 12203428 1
2 ТЕМПЕРАТ.ДАТЧИК СИСТ.АВТОМАТ. ПРОМЫВКИ 12203410 1
3 СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКОЙ ТРУБКИ 15009319 1
4 ГИБКАЯ ТРУБКА 15009327 1

1

12

3
4
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Узел водоподготовки
Станция подготовки воды 100 микрон - 02001485 / 55 микрон - 
02001559 - стд. 1"

Код Название Номер Кол.
1 ЯРЛЫК ROXELL 160X40 10101129 1
2 ВИНТ Ф 6.3X16 - ДВУСТОРОННИЙ 20101895 6
3 ТРУБНЫЙ ХОМУТ - Ф38-45 12500880 2
4 КОМПЛ.ФИЛЬТР. 100 МКФ С МАНОМЕТРОМ 02001451 1

КОМПЛ.ФИЛЬТР. 55 МКФ Д/ВОДЫ С МАНОМ. 02001543 1
5 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 1" 12501110 1
6 ШАРОВОЙ КРАН ПВХ 3/4" 12500153 3
7 МОНТАЖ.ПЛАСТ.Д/ПАНЕЛИ КОНТР.ВОДЫ-МАЛАЯ 12500872 1
8 ШАРОВОЙ КРАН ПВХ 1" 02500528 2
9 ДВОЙНОЙ НИППЕЛЬ 1" С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 12500583 4
10 ТРОЙНИК 1" X 1" X 1" 12500575 2
11 ПЕРЕХОДНИК 1"X3/4" (MхM) 12500567 2
12 ОПОРНАЯ ПЛИТА ДЛЯ ПАНЕЛИ КОНТРОЛЯ ВОДЫ 12500591 3
13 ОГРАНИЧ-ЛЬ ДАВЛЕНИЯ 3 БАР 1"С МАНОМЕТР. 02001477 1
14 ДЮБЕЛЬ Ф 8 ММ - НЕЙЛОН 20109187 4
15 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 6.4X18X1.5-DIN 9021 20100756 4
16 6-ГРАН.ШУРУП 6X40-DIN 571 20102026 4
17 БОЛТ M8X16-DIN 933-8.8 20100228 3
18 ДВОЙНОЙ НИППЕЛЬ - 3/4" - ПВХ 12300315 3
19 ТРУБНЫЙ ХОМУТ Ф28-35MM 14204283 1
20 ТРОЙНИК ПВХ 3/4" ВНУТР. 12300893 1
21 ШЛАНГОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК 90ГРАД.Ф19 - 3/4" 12500203 3
22 ШЛАНГОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК Ф 20 - 3/4" 12500211 2
23 ХОМУТ ШЛАНГА Ф20-32 12001046 5
24 КВАДРАТНЫЙ КРЮК Ф3x40x 16 ММ 20110235 1

24 23 22 21 20 19 18

12111098764 5321 13 14 15 16

17
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Станция подготовки воды 100 МКФ - 1" для разделенных корпусов 
- 02001493 / 55 МКФ - 02001567

Код Название Номер Кол.
1 ЯРЛЫК С ЛОГОТИПОМ ROXELL - 160X40 10101129 1
2 ТРУБНЫЙ ХОМУТ - Ф38-45 12500880 2
3 ОПОРНАЯ ПЛИТА ДЛЯ ПАНЕЛИ КОНТРОЛЯ ВОДЫ 12500591 4
4 КОМПЛ.ФИЛЬТР. 100 МКФ С МАНОМЕТРОМ 02001451 1

КОМПЛ.ФИЛЬТР. 55 МКФ С МАНОМЕТРОМ 02001543 1
5 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 1" 12501110 1
6 ВИНТ Ф 6.3X16 - ДВУСТОРОННИЙ 20101895 8
7 ОГРАНИЧ-ЛЬ ДАВЛЕНИЯ 3 БАР 1"С МАНОМЕТР. 02001477 1
8 ПЕРЕХОДНИК 1"X3/4" (MXM) 12500567 2
9 ДВОЙНОЙ НИППЕЛЬ 1" С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 12500583 10
10 ШАРОВОЙ КРАН ПВХ 1" 02500528 5
11 ТРУБНЫЙ ХОМУТ Ф28-35MM 14204283 2
12 ТРОЙНИК 1" X 1" X1" 12500575 5
13 БОЛТ M8X16 - DIN 933-8.8 20100228 4
14 ТРУБА ИЗ ПВХ ДЛИНА 150 C G1"(2X) 12500849 2
15 ШЛАНГОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК 90ГРАД.Ф19 - 3/4" 12500203 2
16 ТРУБА ИЗ ПВХ L=250 C G1"(2X) 12500831 2
17 КОЛЕНО 90ГРАД. X 1" 12500815 3
18 ХОМУТ ШЛАНГА Ф 20-32 ММ 12001046 4
19 ШЛАНГОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК Ф20- 3/4" 12500211 2
20 МОНТАЖ.ПЛАСТ.Д/ПАНЕЛИ КОНТР.ВОДЫ-БОЛЬШ. 12500856 1
21 ШАРОВОЙ КРАН ПВХ 3/4" 12500153 2
22 КВАДРАТНЫЙ КРЮК Ф3X40X16 20110235 1
23 ДЮБЕЛЬ Ф 8ММ - НЕЙЛОН 20109187 4
24 6-ГРАН.ШУРУП 6X40-DIN 571 20102026 4
25 ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 6,4 X 18 X 1,5 — DIN 9021 20100756 4

25

1 4 53 76 129

17

8

21 19 1418

15
16

20

23

2 11

24

22

10

10101010 13

28
26

27
Mount edge protector: 125 mm
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Кмп подключ.узла водоподготовки 1" - 02500353

Кмп для перепускного клапана - 02500379

Код Название Номер Кол.
1 ШЛАНГОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК 90ГРАД.Ф19 - 3/4" 12500203 2
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Компл. фильтр. с манометром
Комплект фильтров 100 МКФ с манометром - 02001451*

Комплект фильтров 55 МКФ с манометром - 02001543*

Комплект фильтров 100 МКФ с манометром - 1 бар - 02206544**

Комплект фильтров 55 МКФ с манометром - 1 бар - 02206552**

Код Название Номер Кол.
*1 МАНОМЕТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 12000253 1
**1 МАНОМЕТР 0-1БАР 12204004 1
2 КОМПЛЕКТ ДИСКОВ ФИЛЬТРА 100 МКФ 02001469 1

КОМПЛЕКТ ДИСКОВ ФИЛЬТРА 55 МКФ 02001551 1
3 ПРОЗРАЧН. ФИЛЬТРОВОЧНЫЙ БЛОК 02001535 1
4 КЛЮЧ - КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ 12300166 1
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Опция: счетчик расхода воды 1" - 4 м3/час

Щетка для чистки - 02206258

Насос 80 л/мин с емкостью 60 л - 230 В
50 Гц - 02501716

60 Гц - 02501724

Код Название Номер Кол.
1 СЧЕТЧИК РАСХОДА ВОДЫ 1" - 4 М³/ЧАС 02001591 1
2 ИМПУЛЬСН. ДАТЧИК 1Л 02001599 1

1
2
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Дозатор D25RE2 - 02501062

Компоненты подвески
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Код Название Номер
1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РОЛИК 00102335
2 ПЛАСТИК РОЛИК Ø45MM W/ ST.ST. КРЮК 00107198
3 ПОДВЕСНОЙ КРЮК М 6 Х 60 05000302
4 ДЮБЕЛЬ Ф10ММ - НЕЙЛОН 20102034
5 ВИНТОВОЙ КРЮК ДЛИНОЙ=90ММ 05000872
6 ВИНТОВОЙ КРЮК 160 ММ 05000237
7 ПОДВЕСНАЯ ПЛИТА 00103069
8 ВИНТ-САМОРЕЗ 6,3Х25 00103077
9 ЗАЖИМ ТРОСА НО. 5 00100545
10 ВИНТ ПОДВЕСКИ - СЕРЫЙ ЦВЕТ 02201887
11 РЕГУЛЯТОР ТРОСА С 3 ОТВЕРСТИЯМИ 02203321
12 ПОДВЕС ДЛЯ КРУГЛОЙ ТРУБЫ 02203362
13 ПОДВЕСНАЯ ТРУБА 3/4" ДЛИНА 3080 ММ 02203263
14 ВИНТ-САМОРЕЗ 4.8 Х 13 20103974

15
ТРОС, ГАЛЬВ. СТ. Ф 3ММ - 3000M 00106879
ТРОС, ГАЛЬВ. СТ. Ф 3ММ - 500M 00106871
ТРОС, ГАЛЬВ. СТ. Ф 3ММ - 250M 00106863

16 ТРОС 3/32" - Ф2,5 ММ - 250M 00106887
ТРОС 3/32" - Ф2,5 ММ - 500M 00106895

17 НЕЙЛОНОВЫЙ КОРД Д/ПОДВЕСКИ Ф3ММ - 250M 02001583
18 РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ 00602060
19 КРЮК С КАРАБИНОМ 6X60 DIN5299-C 05000955
*20 ДЕРЖАТЕЛЬ СЕРЫЙ 12201794
*21 ALUMINIUMАЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 3M 02206576
*22 ПОДВЕС ДЛЯПРОФИЛЯ 02206648
*23 МЕТАЛ. СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ 02206704
* ОПЦИЯ

22
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Компоненты
Ручная лебёдка
Ручная лебёдка - 02001410

Настенная опора для ручной лебедки - 02000792

Ролик с анкерным болтом - 00100412
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 SwiiFlo – Компоненты Roxell – 022 – 2720
Центральная лебедка
Центральная лебедка - линии поения - 02001147

Привод лебедки телескопической в сборе - 00102962

Монтажная пластина для ручной лебедки по центру - 02001188
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 Roxell – 022– 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
III Инструкции по монтажу
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Общие правила техники безопасности — ручная лебедка
Ручная лебедка для линий поения домашней птицы

• Будьте осторожны во время подъема или опускания линий поения:

– Прекратите обслуживание в случае неправильной работы устройства.
– Ни в коем случае не стойте под грузом во время подъема или опускания линий поения.

• Не позволяйте посторонним лицам входить в корпус в ваше отсутствие.
• Всегда выбирайте такое положение, которое обеспечит максимальную производительность 
ручной лебедки.
• Ручная лебедка предназначена для подвески только поильных линий Roxell для домашней 
птицы.
• Установите ручную лебедку:

– В малопосещаемом месте
– Так, чтобы пользователь не находился под грузом во время использования
– Так, чтобы пользователь видел груз во время использования
– В хорошо освещенном сухом крытом помещении с удобным доступом
– На прочной стене
– Так, чтобы у пользователя не возникло затруднений при работе рукояткой
– Так, чтобы пользователю всегда было видно ярлык с предупреждающей надписью

• Используйте только поставляемый в комплекте набор монтажных инструментов для крепления 
на потолке.
• Всегда проверяйте состояние ручной лебедки и троса перед началом использования.

– Немедленно замените смотанный, спутанный или поврежденный трос.
– Ослабленную или поврежденную ручную лебедку следует немедленно заменить.

• Не используйте воду для чистки ручной лебедки.

Запрещено: Никогда не используйте ручную лебёдку для подъёма людей.

Опасно: Защемление частей тела может привести к серьезным травмам.
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Инструменты

09700097 09701467

Ø6,5, Ø7, Ø9

09700220 - Ø6 мм

02206274

19700236
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Уклон пола

Диаметры см. в Диаметр подающих труб.

Figure: 1 - Длина линии поения

Figure: 2 - Длина линии поения

Figure: 3 - Длина линии поения

Максимум 1 регулятор наклона / 50 м: если это невозможно, см. fig. Figure:.

Максимум 2 регулятора наклона / регулятора давления: если это невозможно, см. fig. Figure:.

Figure: 4 - рост линии поения

Бройлеры/несушки/родительское стадо
Длина линии поения (м) Разница высот (см) Рисунок
0–65 < 15 1
0–65 > 15 3
+65 -120 < 15 2
65–120 > 15 4
> 120 Разделите линии
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Узел водоподготовки, общий вид

Подвеска и ручная лебедка Swii'Flo
Установка точек подвески
• Подвески должны быть надежно зафиксированы.
• Установите точки подвески по прямой линии.

ОПАСНО: Каждая точка подвески должна выдерживать груз в 50 кг(100 кг на 
моторе-редукторе).
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Компоненты подвески

В древесине

Деревянная балка Деревянная балка и изоляция

•Просверлите небольшое отверстие в твердой древесине: это не позволит винт-крюкам 
оборваться.
•Используйте дрель и специальный шуруповерт для винт-крюков.

В бетонной балке

Просверлите отверстие диаметром 10 мм.

В металле

Металлическая балка Металлическая балка I

Толщина профиля: 2,5–6 мм

90 mm

05000872
160 mm

05000237

10 mm 20102034

05000872
90 mm
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Общий вид подвески линий поения - настенная ручная лебедка

5

1 2

3

46
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Сборка ручной лебедки

4 mm
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Монтаж ручной лебедки на стене

Ø10mm - 3X

10101632
ХОДОВОЙ ВИНТ M8 X 330

20100467
ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА Ф9XФ17X1,6-D

20200028
ГАЙКА M8-DIN 934

20100269

20100475

20100277
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
±15mm

минимум 4x
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Монтаж главного троса
См. Установка точек подвески.

Закрепление корд подвески
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Общий вид подвески линий поения - центральная ручная 
лебедка

Установка центральной ручной лебедки на монтажной пластине
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Установка главного троса центральной ручной лебедки
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Установка линий поения - круглая труба
Сборка круглой трубы с манжетами

3
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
С защитой насеста или без защиты насеста

1

2

3

3

11 mm 
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Со SPINsoft

1

2
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Общий вид средней линии - круглая труба

Линия поения с круглой трубой
Сборка модели передней линии
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Сборка модели средней линии
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Сборка круглой трубы с манжетами

3
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
С защитой насеста или без защиты насеста

1

2

3

3

11 mm 
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Со SPINsoft

1

2
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Регулировка линии
Установка трехуровневого регулятора положения троса

Установка линии при помощи винта подвески - регулировка 
линии по полу
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Установка линии с подвесной плитой
1 Чтобы начать работу, подвесьте все тросы под небольшим натяжением.
2 Определите длину троса, который необходимо отрезать, следующим образом.

• Потяните трос вниз с небольшим усилием, чтобы он достал до трубы.
• Прибавьте 15 см.
• Обрежьте.

1 2 53 4
 III–24



 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Подвеска блоков - круглая труба
Установка первой точки подвески

Установка второй точки подвески

1

2
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Второй и последующие блоки - круглая труба
Установка второго и последующего блоков
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Регулятор давления - круглая труба
Сборка регулятора давления
 III–27



 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ НА ЛИНИИ ПОЕНИЯ
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
20103974
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Блок конечный - круглая труба
Установка конечного блока

70 mm

02205128
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
1

2

3

20103974
 III–31



 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Защита насеста - круглая труба
Противонасестная защита

Установка противонасестной защиты

00400077
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Натяжение мин. 50 мм / макс. 65 мм.

Подключение кабеля защиты нашесты для птицы
ОПАСНО: Заземлить систему противонасестной защиты и подвеску трубы линии поения!

00400077
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Разделение троса для линий более 50 м

00106945
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Для соединения троса противонасестной защиты
ОПАСНО: Заземлить систему противонасестной защиты и подвеску трубы линии поения!

4 mm²/ AWG11

20103974
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
 
PE ≤ 30 Ω

10 mm² / AWG 7

00106847: 50 m
00106855: 100 m

00106847: 50 m
00106855: 100 m
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
SPINsoft

Установка SPINsoft

ПРИМЕЧАНИЕ: Макс. 6 вертушечных расходомеров

00106945
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
ПРИМЕЧАНИЕ: Натяжение мин. 50 мм / макс. 65 мм.
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Линия поения с алюминиевым профилем
Сборка алюминиевого профиля с манжетами

Без защиты насеста

02206576

02206648

4x
1

2

3

4

4x

1X
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
С защитой насеста

4x

4x

1

2

3

4

12201794
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Со SPINsoft

5x

5x
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Регулятор давления - алюминиевый профиль
Сборка регулятора давления
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ НА ЛИНИИ ПОЕНИЯ

12204012

02206648
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
02205128

12201836
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
2x

20100210
M6

12204020

20100160
M6x10
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
2x

20103974
4.8x13
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Регулировка линии
Установка трехуровневого регулятора положения троса

Установка линии при помощи винта подвески - регулировка 
линии по полу
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Установка линии с подвесной плитой
1 Чтобы начать работу, подвесьте все тросы под небольшим натяжением.
2 Определите длину троса, который необходимо отрезать, следующим образом.

• Потяните трос вниз с небольшим усилием, чтобы он достал до трубы.
• Прибавьте 15 см.
• Обрежьте.

1 2 53 4
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Установка первой точки подвески

Установка второй точки подвески
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Второй и последующие блоки - алюминиевый профиль
Установка второго и последующего блоков
 III–53



 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Блок конечный - алюминиевый профиль
Установка конечного блока

30800288

12201836

12500211

14207732

02205128

12204052
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
2x 2x

20100400
M6 20102984

M6x25
20100178
M6x16

Старт

Конец

Центр

Центр
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Защита насеста - алюминиевый профиль
Противонасестная защита

Установка противонасестной защиты

20100210
M6

12204036

12204020

20100160
M6x12

20100400
M6

02001615 20100178
M6x16
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
00400077
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
00106945

00106945 00400077
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Натяжение мин. 50 мм / макс. 65 

мм.

20100210

12204036

02001615

02206704

20100160

00106945
00400077

M6x12

M6
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Для соединения троса противонасестной защиты
ОПАСНО: Заземлить систему противонасестной защиты и подвеску трубы линии поения!

4 mm²/ AWG11

20103974
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
 
PE ≤ 30 Ω

10 mm² / AWG 7

00106847: 50 m
00106855: 100 m

00106847: 50 m
00106855: 100 m
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
SPINsoft

Установка SPINsoft

ПРИМЕЧАНИЕ: Макс. 6 вертушечных расходомеров

00106945
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
ПРИМЕЧАНИЕ: Натяжение мин. 50 мм / макс. 65 мм.
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Водоснабжение
Установка водопровода

12001046

00104364
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Опция: рукав шнекный
Монтаж спирального рукава на водопроводе

02001113

12001046

12500344

12001178

12001210
12001202
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Опция: отсечной клапан средней линии
Установка отсечного клапана средней линии — круглая труба
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Установка отсечного клапана средней линии — алюминиевый 
профиль

12203592
12500468

02206672

315 mm

12203592

12203592
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Установка автоматического блока передней промывки
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Опция: монтаж спирального рукава на блоке автоматической 
передней промывки

Установка автоматического блока промывки средней линии
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
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Установка автоматического блока передней промывки
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M612204044

20100160

2x

00104364
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Опция: монтаж спирального рукава на блоке автоматической 
передней промывки
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Установка автоматического блока промывки средней линии

210 mm
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
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 SwiiFlo – Инструкции по монтажу Roxell – 022 – 2720
Система автоматической промывки
Установка компонентов системы автоматической промывки
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=  0

02001599
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1 =

6
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
ВНИМАНИЕ: Используйте только белый (+) и коричневый (-) провода!

90°

2 x 0.5 +PE

2 x2.5+PE
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Контроллер промывки

2 x 0,5

2 x 0,5

02204881
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Температурный датчик
Монтаж температурного датчика на линии поения
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Дрель Ф5

1
2 3 4

5

6

2x4x
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 Roxell – 022 – 2720 SwiiFlo – Инструкции по монтажу
Дренажная труба
Установка сливной трубы

Мин. 2 м
Макс. 5 м

Уклон: 1 % (1 см / 100 см)
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1

2

02205177

M8x60

20100467

M8

O-ring
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